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1. VXL@F@MH@ ROQYėSNVD OQNFQ@LT 

P̀ jhds y`oqnidjsnv`mx ynrs`Ł i`jn 21-ahsnv` `okhj`bi` cn oq`bx v Śqodowisku Windows 10/11 

(32 lub 64 bity). 

 

Konfiguracja minimalna: 

0- Jnlotsdq y o`lhĘbhĄ8 GB (zalecana >= 16 GB) RAM, wolne miejsce na dysku twardym > 5 

GB, CD-ROM. 

2. Monitor 19"(zalecany 13ᾤ( Sqxa oq`bx- lhmhl`km` qnycyhdkbynŚĆ 081/ w 01// kta 081/ w 0/13 

1.1. INSTALACJA 

Pakiet CPT-RS@Q lnŻd oq`bnv`Ć v sqxahdjednostanowiskowym na jednym komputerze lub w 

trybie wielostanowiskowym v Śqncnvhrjt rhdbhnvxl- V vdqrih rhdbhnvdi c`md oqydbgnvxv`md

rĄ v a`yhd c`mxbg yknj`khynv`mdi m` rdqvdqyd+ m`snlh`rs `okhj`bid jkhdmbjhd hmrs`knv`md rĄ m`

onrybydfòkmxbg rs`mnvhrj`bg qnanbyxbg- TlnŻkhvh` sn idcmnbydrmĄ oq`bĘ vhdkt

tŻxsjnvmhjòv m` vroòkmxbg c`mxbg- Hmrs`k`bi` h narŁtf` vdqrih idcmnrs`mnvhrjnvdi mhd

wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. W przypadku pracy w sieci konieczna jest 

m`snlh`rs oncrs`vnv` ym`inlnŚĆ y`f`cmhdŃ yvhĄy`mxbg y `clhmhrsq`biĄ rxrsdlòv h

jnmehftq`biĄ Śqncnvhrj` rhdbhnvdfn-  

 

Uwaga: Instalacje oprogramowania wykonujemy z uprawnieniami administratora.  

V c`krydi byĘŚbh nohr`mn hmrs`k`bid oqnfq`lt v qòŻmxbg oqyxo`cj`bg- 

1.2. Instalacja jednostanowiskowa (szybka)  

Hmrs`k`biĘ noqnfq`lnv`mh` m`kdŻx oqydoqnv`cyhĆ v njqdŚknmdi jnkdimnŚbh- Oqnbdr rjŁ`c` rhĘ y

hmrs`k`bih rsdqnvmhjòv a`yx c`mxbg nq`y ehqlnvdfn noqnfq`lnv`mh` BOS-Star. 

 

1 ᾚ Hmrs`k`bi` rsdqnvmhjòv a`yx c`mxbg Ehqdahqc 

 Hmrs`k`biĘ m`kdŻx qnyonbyĄĆ nc y`hmrs`knv`mh` 21-ahsnvxbg rsdqnvmhjòv a`yx c`mxbgFirebird 

2.5.x. Okhjh hmrs`k`bximd ym`ictiĄ rhĘ v enkcdqyd Ehqdahqc m` cnŁĄbynmxl mnŚmhjt TRA 'rqdaqmx

odmcqhud( kta lnfĄ ynrs`Ć onaq`md y Hmsdqmdst- M`rsĘomhd m`kdŻx tqtbgnlhĆ hmrs`k`snq

Firebird-2.5.x_Win32.exe. Nc 1/14 qnjt hrsmhdid lnŻkhvnŚĆ oq`bx c`mxbg m` a`yhd c`mxbg

Firebird 4. @ax jnqyxrs`Ć y sdi vdqrih a`yx+ m`kdŻx y`hmrs`knv`Ć 21-bitowy sterownik Firebird 

4.0.x. 

 

UWAGA: IdŻdkh oqnfq`l BOS-Rs`q l` vroòŁoq`bnv`Ć y oqnfq`ldl FdnRs`q 7h kta FdnRs`q 8h+

m` jsòqxl y`hmrs`knv`mx idrs rsdqnvmhj Ehqdahqc 1-4-w+ m`kdŻx onynrs`Ć oqyx sdi vdqrih

rsdqnvmhj`- QòŻmd vdqrid rsdqnvmhj` Ehqdahqc mhd lnfĄ axĆ rsnrnv`md qòvmnbydŚmhd+

poniewaŻ oqnfq`lx jnqyxrs`iĄbd y idcmdi a`yx c`mxbg ltryĄ tŻxv`Ć sdi r`ldi vdqrih rhkmhj`-

Y`rsnrnv`mhd qòŻmxbg vdqrih rsdqnvmhj` lnŻd oqnv`cyhĆ cn oqnakdlòv y onŁĄbydmhdl y a`yĄ+

aŁĘcòv ncbyxst c`mxbg kta aq`jt lnŻkhvnŚbh tqtbgnlhdmh` idcmdfn y oqnfq`lòv- 
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Y`kdb` rhĘ onynrs`vhdmhd cnlxŚkmxbg trs`vhdŃ hmrs`k`bih- 

Uwaga: Y`hmrs`knv`mhd rsdqnvmhjòv a`yx c`mxbg Ehqdahrc idrs jnmhdbymd cn cyh`Ł`mh`

noqnfq`lnv`mh` tŻxsjnvdfn- 

2 ᾚ Instalacja sterownika klucza licencyjnego 

IdŻdkh jnqyxrs`ry y jktby`HASP, zainstaluj sterownik z katalogu Klucz Hasp/WindowsXX. 

W przypadku kluczy typu ROCKEY (niebieski pendrive) instalacja tego sterownika nie jest 

potrzebna. 

V oqyxo`cjt hmrs`k`bih rsdqnvmhj` jktby` G@RO y`kdb`md idrs onynrs`vhdmhd cnlxŚkmxbg nobih

instalatora. 

 

3 - Instalacja oprogramowania CPT-Star 

Zainstaluj oprogramowanie CPT-Rs`q 3+ tqtbg`lh`iĄb okhjcpt-star4.exe. 

1.3. Pierwsze uruchomienie  

Oncby`r ohdqvrydfn tqtbgnlhdmh` oqnfq`l y`oxs` n iĘyxj `okhj`bih-M`rsĘomhd oni`vh rhĘ lnmhs

n lhdirbt y`ohrxv`mh` c`mxbg h nakhbydŃ rnmcnv`Ń- CnlxŚkmhdwybrana jest opcja Lokalna 

baza danych oprogramowania CPT- Idrs nm` y`kdb`m` ck` tŻxsjnvmhjòv mhd onrh`c`iĄbxbg

programu GeoStar. 

W przypadku posiadania programu FdnRs`q h onŁĄbynmdi y mhl a`yx c`mxbg nsvnqòv

fdnknfhbymxbg lnŻkhvd idrs vxaq`mhd cqtfhdi nobih 'Baza danych programu GeoStar). Program 

CPT-Rs`q ynrs`mhd oncŁĄbynmx cn hrsmhdiĄbdi a`yx c`mxbg bn onyvnkh m` ŚbhŚkdiryĄ vroòŁoq`bĘ

oqnfq`lòv- 

 

Rys. 1 Vxaòq onvhĄy`mh` y a`yĄ c`mxbg 

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji lnŻd rhĘqòvmhdŻ oni`vhĆ njmn y wyborem tzw. 

Rjòqjh+ byxkh lnsxvt vxfkĄct oqnfq`lt- CnlxŚkm` v`qsnŚĆCnlxŚkmx vxfkĄc Vhmcnvr 

trs`vh` lnsxv yfncmx y rxrsdldl nodq`bximxl+ m`snlh`rs v`qsnŚĆRjòqj` y vxanqt 

onvnctid trs`vhdmhd vŁ`rmdfn lnsxvt ck` `okhj`bih- RjòqjĘ lnŻm` ylhdmhĆ . vxŁĄbyxĆ v ldmt

Format Ą Trs`v rjòqjĘ ck` oqnfq`lt. 
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Rys. 2 Vxaòq rjòqjh 

Uwaga: Ohdqvryd tqtbgnlhdmhd oqnfq`lt idrs byxrsn jnmehftq`bximd- Y`kdb`md idrs y`ljmhĘbhd 

h onmnvmd tqtbgnlhdmhd oqnfq`lt v bdkt nrs`sdbymdfn oqydŁ`cnv`mh` a`yx c`mxbg- Nc sdfn

lnldmst lnŻm` y`byĄĆ oq`bĘ y oqnfq`ldl- 

A`yĘ c`mxbg v jsòqdi y`bgnvtidlxvxmhjh lnŻm` v j`Żcdi bgvhkh ylhdmhĆ y ldmtBaza danych 

Ą Jnmehftq`bi` h onvhĄy`mh`. 

 

Rys. 3 Ch`knf Sqxa oq`bx h onvhĄy`mh` y a`yĄ c`mxbg 

Wybranie YlhdŃ.Tsvòqy powoduje otwarcie okna Menager Baz. Njmn tlnŻkhvh` vxaòq

vŁ`rmdi a`yx knj`kmdi v enql`bhd Ehqdahqc kta onvhĄy`mh` oqnfq`lt y hrsmhdiĄbĄ a`yĄ c`mxbg

FdnRs`q- V sxl sqxahd vrydkjhd ylh`mx h vxmhjh vhcnbymd aĘcĄ v `okhj`bih FdnRs`q- 
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Rys. 4 Sqxa oq`bx m` vŁ`rmdi `tsnmnlhbymdi a`yhd BOS-Star 

 

Rys. 5 Tryb pracy onvhĄy`mdi y a`yĄ c`mxbgGeoStar 

CnlxŚkmhd oqnfq`l BOS-Rs`q jnqyxrs` y sdi a`yx c`mxbg FdnRs`q jsòq` axŁ` nrs`smhn tŻxv`m`

(uruchomiona). W przypadku istnienia na tym samym komputerze kilku wersji programu 

FdnRs`q+ lnŻd roq`vhĆ sn y`lhdry`mhd h kdohdi idrs vxaq`Ć sĘ yjsòqĄ BOS-Star ma 

vroòŁoq`bnv`Ć- V sxl bdkt m` onvxŻryxl ch`knft vxahdq`lx oqyxbhrjYlhdŃ co spowoduje 

tj`y`mh` rhĘ njm` y vdqri`lh FdnRs`q oqyxrsnrnv`mxlh cn vroòŁoq`bx y @okhj`biĄ BOS-Star. 
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Rys. 6 Vxaòq vŁ`Śbhvdi implementacji GeoStar 

1.4. Praca na bazie danych  

Nc khob` 1/08 qnjt oqnfq`l tlnŻkhvh` oq`bĘ m` qdk`bximdi a`yhd c`mxbg v rs`mc`qcyhd

Hmsdqa`rd.Ehqdahqc- Nym`by` sn+ Żd c`md y rnmcnv`Ń rĄ y`ohrxv`md v idcmxl okhjt a`yx

c`mxbg+ y`lh`rs vhdkt okhjòv onrybydfòkmxbg rnmcnv`Ń- 

  
Rys. 7 Vhcnj fŁòvmx njm` oqnfq`lt BOS-Star 4 
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Noq`bnvxv`md rnmcnv`mh` rĄ oqydbgnvxv`md v a`yhd c`mxbg v syv-Tematach. Ck` j`Żcdfn

mnvdfn noq`bnv`mh` 'mo- djrodqsxy`+ cnjtldms`bi`( m`kdŻx tsvnqyxĆ mnvx sdl`s- Nazwa 

vxaq`mdfn sdl`st vxŚvhdsk` rhĘ m` o`mdkt khrsx rnmcnv`Ń ym`ictiĄbxl rhĘ y oq`vdi rsqnmx

njm` oqnfq`lt- M`yvĘ sdl`st ahdŻĄbdfn lnŻm` qòvmhdŻ roq`vcyhĆ oqydy ldmtBaza danych 

-> Hmenql`bid n ahdŻĄbxl sdl`bhd.  

 

TV@F@9 O`mdk khrsx rnmcnv`Ń lnŻd axĆ mhdvhcnbymx 'yvhmhĘsx)+ `ax fn vxŚvhdskhĆ m`kdŻx

y`ym`byxĆ nobidPokazuj sondowania CPT 'ym`ictiĄbĄ rhĘ m` fòqmxl o`rjt m`qyĘcyh(- 

 

Po instalacji program tworzy temat o nazwie Dane demo- RŁtŻx nm cn vrsĘomdfn y`onym`mh`

rhĘ y oqnfq`ldl- @ax tsvnqyxĆ mnvx sdl`s oqydbgncyhlx cn ldmtBaza danych -> 

Jnmehftq`bi` h onvhĄy`mh`. W oknie wybieramy przycisk Dodaj temat. W nowym oknie 

tytodŁmh`lx hmenql`bid cnsxbyĄbd sdl`st 'noq`bnv`mh`(- NanvhĄyjnvd onk` sn9Identyfikator 

'm`yv` rjqòbnm`( oraz OdŁm` m`yv` sdl`st.  

 
Rys. 8 Y`jŁ`c`mhd mnvdfn sdl`st 

HMEN9 M` o`mdkt khrsx rnmcnv`Ń ym`ictid rhĘ rjqòs cn nobihDodaj temat w formie niewielkiego 

oqyxbhrjt '*(- Oqyxbhrj v enqlhd sqydbg jqnodj 'ᾪ( rŁtŻx cn vxanqt sdl`st ahdŻĄbdfn (opisane 

v m`rsĘomxl `j`ohbhd(. 

 

On tsvnqydmht mnvdfn sdl`st m`kdŻx trs`vhĆ fn i`jn sdl`s ahdŻĄbx- V sxl bdkt v ym`mxl itŻ

njmhd jnmehftq`bih onvhĄy`mh` y a`yĄ c`mxbg vxahdq`lx oqyxbhrjYlhdŃ sdl`s. W nowym oknie 

y`ym`by`lx nconvhdcmh h jkhj`lx NJ- Sdl`s ynrs`Ł ylhdmhnmx- LnŻdlx itŻ y`ljmĄĆ njmn

jnmehftq`bih onvh`y`Ń y a`yĄ c`mxbg- 

 

Njmn jnmehftq`bih onvhĄy`Ń y a`yĄ c`mxbg y`vhdq` vhdkd cnc`sjnvxbgnobih+ y jsòqxbg 

m`iv`Żmhdiryd sn9 
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¶ Edytuj temat ᾚ tlnŻkhvh` dcxbiĘ c`mxbg itŻ tsvnqynmdfn sdl`st 

¶ Sdrsti onŁĄbydmhd y a`yĄ ᾚ vxŚvhdsk` lnmhs n knj`khy`bih a`yx h ahdŻĄbxl sdl`bhd 

¶ YlhdŃ.Tsvòqy ᾚ vxŚvhdsk` njmn ldm`cŻdq` a`y rŁtŻĄbd cn utworzenia lub zmiany 

hrsmhdiĄbdi a`yx c`mxbg 'tlnŻkhvh` qòvmhdŻoqydŁĄbydmhd sqxat oq`bx oqnfq`lt9

mhdy`kdŻm` a`y` c`mxbgᾚ Baza w formacie GDB Firebird lub vroòkm` y FdnRs`qdl ᾚ 

Baza danych GeoStar 8/9). 

 

 

Rys. 9 Njmn jnmehftq`bih onvhĄy`Ń y a`y` c`mxbg 

 

Y`jŁ`cj`Weryfikacja bazy danych ᾚ roq`vcy` onoq`vmnŚĆ.yfncmnŚĆ oòk h s`adk v a`yhd yd

wzorcem 

¶ Vdqxehjti rsqtjstqĘ s`adk- oobi` tlnŻkhvh` roq`vcydmhd yfncmnŚbh rsqtjstqx s`adk a`yx

c`mxbg y vxl`f`mh`lh oqnfq`lt- V oqyxo`cjt vxjqxbh` mhdyfncmnŚbh tŻxsjnvmhj

ynrs`mhd onhmenqlnv`mx n aŁĘc`bg- 

¶ Konwersja wersji 3 Ÿ 4 - opcja przeznaczona do konwersji baz danych utworzonych w 

starszej wersji programu do nowszego formatu. LnŻkhv` idrsJnmvdqri` b`Łdi a`yx

szybka+ jsòq` vxjnmtid ryxajĄ jnmvdqriĘ b`Łdi a`yx c`mxbg ady rybydfòŁnvdi `m`khyx

aŁĘcòv (oobi` y`kdb`m` vxŁĄbymhd ck` a`y c`mxbg+ jsòqd vbydŚmhdi cyh`Ł`Łx onoq`vmhd) 

lub  Jnmvdqri` sdl`st y jnqdjsĄ aŁĘcòv (opcja zalecana)+ jsòq` orzeprowadza 

jnmvdqriĘ vq`y y `tsnl`sxbymxl vxjqxv`mhdl h jnqdjsĄ aŁĘcòv v c`mxbg- Idrs sn

rekomendowana metoda aktualizacji bazy. 
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Rys. 10 Y`jŁ`cj` cnsxbyĄb` vdqxehj`bih a`yx c`mxbg 

 

V cnkmdi byĘŚbh o`mdkt khrsx rnmcnv`Ńym`ictiĄ rhĘ cnc`sjnvd oqyxbhrjh h nobid- Oqyxbhrj

Zachowaj badanie CPT rŁtŻx cn y`ohrxv`mh` rnmcnv`mh` v a`yhd c`mxbg honvhmhdm axĆ

stosowany po imporcie danych z sondy. 

 

Rys. 11 Zachowywanie badania CPT 
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A`y` c`mxbg oqnfq`lt idrs yfncm` y vynqbdl FdnRs`q`+ vhĘb j`Żcd rnmcnv`mhd ltrh axĆ 

przypisane do otworu (opcjonalnie punktu pomiarowego).  

UWAGA: IdŚkh a`c`mh` BOS rĄ oqnv`cynmd ady onvhĄy`mh` y nsvnq`lh vhdqsmhbyxlh m`kdŻx

vxaq`Ć nobiĘTsvòqy mnvx nsvòq i nazwa otworu, jako Nr badania CPT. Onynrs`Łd nobid

trs`vh` rhĘ v y`kdŻmnŚbh nc onsqyda 'cnlxŚkmd trs`vhdmh` rĄ cnŚĆ tmhvdqr`kmd(- 

 

V oqyxo`cjt oq`bx v oqnfq`lhd m` vroòlnej z GeoStarem bazie danych przydatna jest opcja 

Onj`Ż nsvnqx FdnRs`q (widoczna na pasku m`qyĘcyh), vŁĄby`iĄb` o`mdk khrsx nsvnqòv v sdl`bhd. 

2. HMENQL@BID NFÒKMD 

Do najnowszej wersji oprogramowania CPT-RS@Q cnc`mn rydqdf ylh`m h tkdorydŃ v rsnrtmjt

do wersji wczeŚmhdirydi- V vdqrih vbydŚmhdirydi v`qrsvxaxŁx byĘrsn vxcyhdk`md m` oncrs`vhd

klasyfikacji parametrycznej na podstawie charakterystyk (np. metody Robertsona, 

Schmertmanna(- ByĘrsnmhdvŁ`Śbhv` jk`rxehj`bi` fqtmsòv axŁĄ oqyxbyxmĄ aŁĘcòv- 

W aktualnej wersji programu wydzielenia warstw profilu roboczego lnŻm` rjnqdknv`Ć y 

profilem onqòvm`vbyxm tzn. znanym profilem warstw gruntu (uzyskanym np. w wyniku 

wiercenia) ym`ictiĄbxm rhĘ v mhdyaxs ctŻdi nckdfŁnŚbh nc oqnehkt a`c`mdfn- 

 

M`iv`Żmhdiryd ylh`mx sn9 

¶ Vxcyhdk`mhd v`qrsv oqnehkt m` oncrs`vhd oqnehkt onqòvm`vbydfn nq`y qòvmnkdfŁx idfn

oncfkĄc vq`y y oqnehkdl qnanbyxl 'a`c`vbyxl( 

¶ Manualne - m` vxjqdr`bg+ jnqxfnv`mhd v`qsnŚbh Śqdcmhbg o`q`ldsqòv v`qrsv onoqydy

hbg oqydrtv`mhd lxryjĄ 

¶ Tkdorynm` h qnyatcnv`m` n cnc`sjnvd nobid s`adk` v`qrsv fqtmsòv- 

¶ Onoq`vhnmn h qnyatcnv`mn cdehmhnv`mhd ldsnc vŁ`rmxbg tŻxsjnvmhj`- 

¶ Tmhdy`kdŻmhnmn vxjnmxv`mhd `kfnqxslòv nc jk`rxehj`bih o`q`ldsqxbymdi 

z charakterystyk 

¶ Tkdorynmn vroòŁoq`bĘ y oqnfq`ldl FdnRs`q v sxl cnc`mn nobiĘ vbyxsxv`mh`

hrsmhdiĄbdfn oqnehkt FdnRs`q i`jn oqnehkt onqòvm`vbydfn 

¶ LnŻkhvnŚĆ cnc`v`mh` jhkjt rnmcnv`Ń ck` idcmdfn nsvnqt 

¶ Cnc`mn lnŻkhvnŚĆ nym`bydmh` rnmcnv`mh` i`jn djrodqxldms`kmd'sdrsnvd( mhd

widoczne w oprogramowani GeoStar 

¶ Inne drobne korekty i ulepszenia 

 

Pakiet CPT-Star jest, noq`bnv`mxl v b`ŁnŚbh v jq`it, programem komputerowym do 

cnjtldmsnv`mh` a`c`Ń fqtmsòv vxjnm`mxbg rnmcĄ rs`sxbymĄ+ nedqtiĄbxl vxjnm`mhd

vxjqdròv ylhdqynmxbg o`q`ldsqòv nq`y odŁmĄ jk`rxehj`biĘ qncy`iòv fqtmst- Oqnfq`l

onrh`c`iĄbx fq`ehjĘ rj`knv`mĄ nq`y v odŁmh fq`ehbymd Śqncnvhrjn oq`bx h tlnŻkhvh`s`jŻd

integracje 'y`bgnv`mhd c`mxbg+ voqnv`cydmhd vxmhjòv cn a`yx c`mxbg+ jnohnv`mhd

vxjqdròv m` oqydjqnid fdnknfhbymd( y oqnfq`ldl FdnRs`qXi Professional/Ultimate. 

 

 



14 

 

 

 

Program wykonuje: 

1) Oqdydms`biĘ vbyxs`mxbg y rnmcx c`mxbg onlh`qnvxbg+ 

2) Vxkhby` rydqdf o`q`ldsqòv tŻxsdbymxbg cn nbdmx rs`mt fqtmst, 

3) Nobinm`kmhd vxjnmtid jk`rxehj`bid qncy`it fqtmsòvkilkoma opublikowanymi 

metodami,  

4) Nobinm`kmhd vbyxstid jk`rxehj`bid fqtmsòv 'khsnknfhĘ( y a`yx c`mxbg FdnRs`q, 

5) Nakhby` o`q`ldsqx v ronròa bhĄfŁx nq`y Śqdcmhd ck` vxym`bynmxbg v`qrsv, 

6) Eksportuje do bazy danych GeoStar wylhbynmd o`q`ldsqx v`qrsv kta b`ŁĄ 

jk`rxehj`biĘ, 

7) Eksportuje do arkusza Excel wyliczone paraldsqx v`qrsv vq`y y jk`rxehj`biĄ- 

 

Oqnfq`l vbyxstid c`md y rnmcx onlh`qnvdi yd rsnŻjhdl dkdjsqxbymxl- Ehql` Rnes-Projekt 

zapewnia, v lh`qĘ lnŻkhvnŚbh, dostosowanie programu do formatu danych tworzonych przez 

rnmcx qòŻmxbg ehql Śvh`snvxbg- V 1/13 qnjt cnc`mn lnŻkhvnŚĆ hlonqst c`mxbg v enql`bhd

Geo-Explorer. 

Oqnfq`l y`ohrtid c`md vd vŁ`rmxl enql`bhd- O`q`ldsqx vdiŚbhnvd y rnmcx, jak i obliczane 

przez program, y`ohrxv`md rĄ v nccyhdkmxbg j`m`Ł`bg- O`q`ldsqnl, wykorzystywanym do 

c`kryxbg nakhbydŃ, oqyxonqyĄcjnv`mn rs`Łd j`m`Łx, przydzielone przez producenta programu. 

Oqnfq`l l` cn rvnidi cxronyxbih 4/ j`m`Łòv+ bn rsv`qy` ctŻĄ qdydqvĘ m` oqyxryŁnŚĆ-W tabeli 

nr 1 i 2 qnyohr`mn j`m`Łx h oqyxonqyĄcjnv`md hl o`q`ldsqx- 

 

Tabela nr 1.  J`m`Łx standardowe z sondy i przeliczane programu CPT-Star ᾚ j`m`Łx 0-30 

Channel Symbol Phisical Value Formula Units Notes 

1 qc Point resistance  MPa  

2 fs Sleeve friction resistance  MPa  

3 u2 

 

Pore pressure behind 

cone 

 MPa  

15 Rf Friction ratio  %  

16 u0 Dissipation test result  MPa if data not exists then zero 

17 qt Corrected point resistence qt = qc + u(1 - a) MPA  

18 ft Corrected local friction ft = fs - u * b MPA  

19 svo Total overburden stress  svo(h) = Shi * gi(h) MPA gi ᾚ density 

20 svoᾠ Effective total overburden 

str 

svoᾠ <svo ᾚ u0 MPA u0 ᾚ dissipation result 

21 qt - svo qt-sigmaVo qt - svo MPA  

22 Qt Normalized cone 

resistance 

  

 

 

23 Fr Normalized friction ratio  % 
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=
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'
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24 

 

 

 

 

 

 

 

Bq 

 

Pore pressure parameter 

 

  

 

 

25 Rf(qc) Friction ratio fs/qc*100%   

26 u0 Hydrostatic pressure  MPA  

27 Rfd Friction ratio (NEN5140)  %  

28      

29      

30  Soil bar classification No    

where:  a- probe area factor a 

 b- probe area factor b 

 

Tabela nr 2. Vryxrsjhd j`m`Łx BOS 

 

Channel Parameter Symbol Unit Precision 

1 Point resistance qc MPa 3 

2 Sleeve friction resistance fs MPa 3 

3 Pore pressure behind cone u2 MPa 4 

4    3 

5    3 

6    1 

7    3 

8    3 

9    3 

10    2 

11    3 

12 Czas t s 3 

13 OqĘcjnŚĆsondowania v cm/s 3 

14    3 

15 Friction ratio = ft/qt*100% Rf % 3 

16 Dissipation Uo MPa 3 

17 Corrected point resistance qt MPa 3 

18 Corrected local friction ft MPa 3 

19 Total overburden stress sigmaVo MPa 3 

20 Effective total overburden str sigma'Vo MPa 3 

21 qt-sigmaVo qt-sigmaVo MPa 3 

22 Normalized cone resistance Qt  3 

23 Normalized friction ratio Fr % 3 

24 Pore pressure parameter Bq  4 

25 Friction ratio = fs/qc*100% Rf(qc) % 3 

26 Hydrostatic pressure Uh MPa 3 

27 Friction ratio (NEN5140) Rfd % 3 

28    3 

B
u u

q
q

o

t

=
-

-svo
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29    3 

30 Wynik klasyfikacji grunt  0 

31 Relative Density ID Id  3 

32 Plasticity index Il IL  3 

33 Efektywny kĄt tarcia (Effective friction angle) Ehᾠ deg 3 

34 Sume Rf Sum(Rf) % 2 

35 Sume Qc Sum(Qc) MPa 2 

36 Rf (medium in range) Rf med % 3 

37 Qc (medium in range) Qc med MPa 3 

38    2 

39    2 

40    2 

41    2 

42    2 

43    2 

44    2 

45    2 

46    2 

47    2 

48    2 

49 Identyfikator metody klasyfikacji IDKlas  0 

50 Ground name Code / Kod szrafury Szraf.  0 

51 Nm Nm  3 

52 OCR OCR  2 

53 Koefficient of earth pressure Ko  3 

54 Commpresion modulus / ModuŁ odksztaŁcenia Mo MPa 3 

55 NapreŻenie prekonsolidacyjne sigma'p  3 

56 Constrained modulus / Modu odksztaŁcenia (constrained modul) M MPa 3 

57 Undrained shear strength / Niedrenowana wytrzymaoŁnŚĆ Su MPa 3 

58 LnctŁ dcnldsqxbymx Eoed MPa 3 

59    0 

60    0 

61    0 

62    0 

63    0 

64    0 

65    0 

66    0 

67    0 

68    0 

69    0 

70    0 
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Oqnfq`l cnrsnrnvxv`mx idrs cn rnmcx tlnŻkhvh`iĄb vbyxs`mhd c`mxbg yqòŻmxbg qncy`iòv

rnmc yd rsnŻjhdl dkdjsqxbymxl- Mhdy`kdŻmhd vbyxs`md h oqydsvnqynmd c`md lnŻm` y`bgnv`Ć

vd vŁ`rmxl enql`bhd oqnfq`lt+ fcyhd noqòcz danych z sondy, y`bgnvxv`md rĄ jk`rxehj`bid

fqtmsòv h vxkhby`md o`q`ldsqx.  

 

C`md rnmcx vbyxsxv`md rĄ y okhjòv rnmcx onoqydy hlonqs-Przy wyborze pliku m`kdŻx nym`byxĆ

odpowiednio producenta sondy.  

 

Uwaga: Oqnfq`l cn nakhbydŃ vxjnqyxrstid i`jn idcmnrsjĘ bhŚmhdmh` ZMPa], natomiast sondy 

qòŻmxbg oqnctbdmsòv y`bgnvtiĄ c`md v qòŻmxbg idcmnrsj`bg- Y tego powodu, podczas 

importu danych z sondy, c`md rĄ oqydlm`Ż`md oqydy vroòŁbyxmmhjh cn ZMPa].  

3. Cyh`Ł`mhd o`jhdst h idfn vxjnqyxrs`mhd 

3.1. Cyh`Ł`mhd 

Praktycznie przy pomocy pakietu CPT-Star lnŻm` vxjnm`Ć b`ŁĄ byĘŚĆ fq`ehbymĄ cnjtldms`bih

rnmcnv`Ń rs`sxbymxbg nq`y tyxrj`Ć c`md jnmhdbymd cn vxjnm`mh` byĘŚbh nohrnvdi-

Vxjnmxv`mhd cnjtldms`bih ncaxv` rhĘ ds`o`lh, vxjnqyxrstiĄb jnkdimn nconvhdcmhd lnctŁx- 

Y`c`mhdl lnctŁt idrsncbyxs`mhd c`mxbg onlh`qnvxbg y okhjòv y`bgnv`mxbg vxmhjòv

rnmcnv`Ń+ jk`rxehj`bi` fqtmsòv vf hbg qncy`iòv. V dedjbhd tŻxsjnvmhj tyxrjtid qxrtmdj+ m`

jsòqxlosqyxltid rŁtodj y khsnknfhĄ a`c`mdfn fqtmst nq`y vxjqdrx y wybranymi parametrami 

i`jnŚbhnvxlh+ ` vrybydfòkmnŚbh c`mxbg ncbyxs`mxbg y rnmcx- Vxmhjh lnfĄ axĆ

przedstawione: 

¶ v ronròa `m`khsxbymx ᾚ ady vxcyhdk`mh` v`qrsv+ o`q`ldsqx vbyxs`md h oqydsv`qy`md rĄ

v ronròa bhĄfŁx v etmjbih fŁĘanjnŚbh 

¶ v ronròa rxmsdsxbymx 'ldmt K`xdqr( -  vxcyhdk`md rĄ v`qrsvx+ oqydoqnv`cy` rhĘ

jk`rxehj`bid fqtmsòv h ck` sxbg v`qrsv nakhby`rhĘo`q`ldsqx Śqdcmhd- Cnc`sjnvn

nakhby`md idrs ncbgxkdmhd rs`mc`qcnvd h oqydcyh`Ł temnŚbh nakhbynmxbg o`q`ldsqòv- 

 

VdiŚbhnvd c`md onlh`qnvd, y rnmcx yd rsnŻjhdl dkdjsqxbymxl, y`ohrxv`md rĄ m` nfòŁ 

v onrs`bh sqydbg o`q`ldsqòv cn sqydbg j`m`Łòv9 

1 ᾚ Point resistance ᾚ qc, 

2 ᾚ Local friction ᾚ fs, 

3 ᾚ Pore pressure ᾚ u, 

 

UWAGA: Mhdy`kdŻmhd m`kdŻx voqnv`cyhĆ vxmhjh sdrsòv cxrrxo`bih+ onyhnl vncx fqtmsnvdi+                                  

` v oqyxo`cjt oncvhdqst 'oqdcqhkhmf( idfn fŁĘanjnŚĆ h fĘrsnŚĆ fqtmst v nary`qyd oncvhdqst-

W ohdqvrydi jnkdimnŚbh nakhby`md rĄ o`q`ldsqx vxjnqyxrsxv`md m`ibyĘŚbhdi cn hmsdqoqds`bih

ldsnc`lh ᾥjk`rxbymxlhᾤ- 
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O`q`ldsqx rs`mt fqtmst khbynmd rĄ vwarstwach po wybraniu odpowiedniej opcji z menu Profil 

roboczy oqnfq`lt- V`qrsvx vxym`by` rhĘ9 

1) Manualnie, 

2) Na podstawie zintegrowanych w programie metod klasyfikacji, 

3) Poprzez pobranie litologii z oprogramowania GeoStar. 

 

Oprogramowanie zawiera kilka zintegrowanych graficzno-numerycznych metod klasyfikacji 

qncy`iòv fqtmst9 

¶ metoda Robertsona z 1986 roku 

¶ metoda Robertsona z 1990 roku 

¶ adaptacja nomogramu Mara 

¶ metoda Schmertmanna 

¶ wg Polskiej Normy ᾚ adaptacja nomogramu Robertsona 

 

ByĘrsn rsnrnv`m` idrsmetoda opublikowana przez Robertsona 0875- LdsncĘ sĘ vq`y 

y l`sdqh`Ł`lh ŹqòcŁnvxlh onj`y`mn m`onmhŻryxbgrysunkach. 

 

Zone Soil Behaviour 

Type 

Zone Soil Behaviour 

Type 

1 Sensitive fine 

grained 

7 Silty sand to 

silty clay 

2 Organic material 8 Sandy silt to 

clayey silt 

3 Clay 9 Sand 

4 Silty clay to clay 10 Gravely sand 

to sand 

5 Clayey silt to silty 

clay 

11 Very stiff fine 

grained   * 

6 Sandy silt to 

clayey silt 

12 Sand to clayey 

sand       * 

 

Rys. 12. Ldsnc` jk`rxehj`bih fqtmsòv noq`bnv`m` oqydy Qnadqsrnm` v 0875 qnjt- 

Robertson, P.K., Campanella, R.G., Gillesie, D. And Greig, J. Use of piezometer cone data. Proceedings of the 

ASCE Specialty Conference in Rhst ᾠ759 Trd ne Hm Rhst Sdrsr hm Fdnsdbgmhb`k Dmfhmddqhmf-ASCE. 1986. 
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Zone Soil Behaviour 

Type 

Zone Soil Behaviour 

Type 

 1 Sensitive, fine 

grained 

6 Sands; clean 

sand to silty sand 

2 Organic soils-

peats 

7 Gravely sand to 

sand 

3 Clays; clay to silty 

clay 

8 Very stiff sand to 

clayey sand 

4 Silt mixtures; 

clayey silt to silty 

clay 

9 Very stiff fine 

grained 

5 Sand mixtures; 

silty sand to 

sandy silt 

 

 

 

 

Rys. 13. Ldsnc` jk`rxehj`bih fqtmsòv noq`bnv`m` oqydy Qnadqsrnm` v 088/ qnjt-  

Robertson, P.K. Soil classification using the cone penetration test. Canadian Geotechnical Journal. 1990. 

 

 
Rys. 14. Ldsnc` jk`rxehj`bih fqtmsòv vf Onkrjhdi mnqlx '`c`os`bi` mnlnfq`lt L`qq`(- 

 

Vxmhjh jk`rxehj`bih oqydcrs`vh`md rĄ nanj vxjqdròv vq`y yd rŁtojhdl bhĄfŁxl.  
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Rys. 15. Ldsnc` jk`rxehj`bih fqtmsòv vf Onkrjhdi mnqlx 'adaptacja wykresu Robertsona).  

3.2. Ustawienia i opcje  

@ax lnb jnqyxrs`Ć y o`jhdst v enqlhd h y`jqdrhd nconvh`c`iĄbxl tŻxsjnvmhjnvh m`kdŻx

trs`vhĆ odvmd nobid h o`q`ldsqx. 

3.2.1. Parametry  nfòkmd oqnfq`lt 

O`q`ldsqx nfòkmd vxahdq`lx y ldmtFormat Ÿ Opcje programu. M` o`mdkt vxrsĘotid jhkj`

y`jŁ`cdj- LnŻm` y`bgnvxv`Ć vryxrsjhd j`m`Łx bn idrs y`kdb`md kta vxaq`md+ fcx mo- mhd

bgbdlx tcnrsĘomh`Ć mhdjsòqxbg vxmhjòv- 

 

 

Rys. 16. Y`jŁ`cj` nfòkmd 
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3.2.2. IĘyxj 

IĘyxj svnqynmdi cnjtldms`bih vxahdq`lx y ldmtFormat Ÿ Opcje programu Ÿ Y`jŁ`cj`

IĘyxj- Vxaòq iĘyxj` cdsdqlhmtid m`yvx v`qrsv khsnknfhbymxbg svnqynmxbg oncby`r jk`rxehj`bih

i`j h m`yvx oòk v s`adkbd nohrt qxrtmjt. 

 

 
Rys. 17. Y`jŁ`cj` vxanqt iĘyxj` 

3.2.3. Import  

Y`jŁ`cjĘ hlonqs nlòvhnmn v4.1 oqyx nj`yih nl`vh`mh` hlonqst c`mxbg y rnmc qòŻmxbg

oqnctbdmsòv. 

3.2.4. Y`jqdrx h jnknqx j`m`Łòv 

Oqnfq`l tlnŻkhvh` trs`vhdmhd y`jqdrt h jnknqt j`m`Łòv m` vxjqdrhd- W tym celu wybieramy  

z menu Format Ÿ Y`jqdr h jnknqx j`m`Łòv. Powoduje to pojawienie rhĘ panelu: 
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Rys. 18. Njhdmjn ch`knfnvd trs`vh`mh` y`jqdrt h jnknqt j`m`Łòv m` vxjqdrhd 

Kdv` byĘŚĆ njm` y`vhdq` s`adkĘ y khrsĄ cnrsĘomxbg j`m`Łòv- J`Żcx vhdqry nconvh`c` idcmdlt

parametrowi wykresu. T fòqx s`adkh ym`ictid rhĘ nobi`@tsnrj`knv`mhd vxaq`mxbg j`m`Łòv, 

jsòq` onyv`k` `tsnl`sxbymhd trs`vhĆ y`jqdrx sxkjn ck` y`ym`bynmxbg onyxbih- IdŚkh vŁĄbyxlx

Autoskalowanie jnlotsdq r`l cnahdqyd y`jqdrx vxŁĄbymhd m` j`m`Ł`bg nym`bynmxbg v

kolumnie Autoskalowanie- Jnknqx cnahdq`lx jkhj`iĄb v jnktlmhd jnknq m` nconvhdcmh vhdqry-

Ronvnctid sn tj`y`mhd rhĘ njm` vxanqt jnknqt- 
 

Ustawienia 

Oq`v` byĘŚĆ njm` y`vhdq` oqyxbhrjh y`qyĄcy`mh` jnmehftq`biĄ9 

CnlxŚkmd ᾚ oqyxvq`b` cnlxŚkmd trs`vhdmh` oqnfq`lt- 

Wczytaj z pliku ᾚ vbyxstid y`ohr`md vbydŚmhdi trs`vhdmh` y okhjt- 

Zapisz do pliku ᾚ y`ohrtid ahdŻĄbĄ jnmehftq`biĘ cn okhjt- 

Vbyxs`i trs`vhdmh` ahdŻĄbdfn sdl`st ᾚ wczytuje ustawienia przypisane do aktualnego tematu. 

Y`bgnv`i ck` ahdŻĄbdfn sdl`st ᾚ y`ohrtid `jst`kmd trs`vhdmh` i`jn cnlxŚkmd ck`ahdŻĄbdfn

tematu. 

3.3.  Aktualizacja programu CPT -Star 

Program CPT-Rs`q onrh`c` vatcnv`mx ldbg`mhyl `jst`khy`bih+ jsòqx tlnŻkhvh` roq`vcydmhd

cnrsĘomxbg vdqrih nq`y hbg onaq`mhd adyonŚqdcmhn y onyhnlt oqnfq`lt- @jst`khy`bi` onyv`k`

jnqyxrs`Ć y m`imnvryxbg etmjbih+ onoq`vdj aŁĘcòv nq`y cnrsnrnv`Ń cn `jst`kmxbgwersji baz 

danych.  
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@jst`khy`bid oqnfq`lt cnrsĘomd rĄ vxŁĄbymhd ck` khbdmbih+ jsòqd onrh`c`iĄ `jsxvmd oq`vn cn

aktualizacji. W przypadku braku aktywnej aktualizacji na licencji, najnowsze wersje programu 

aĘcĄ nym`bynmd jnknqdl bydqvnmxl h mhd aĘcyhd lnŻkhvd hbg y`hmrs`knv`mhd- V s`jhdi rxst`bih

jnmhdbymd idrs oqydcŁtŻdmhdaktualizacji dla licencji przed wykonaniem aktualizacji. 

Ghrsnqh` voqnv`cy`mxbg ylh`m h `jst`khy`bih idrs cnrsĘom` m` rsqnmhd+ vq`y y nohrdl

wprowadzonych modyfikacji http://soft -projekt.com.pl/pl/teksty/historia_wersji.  

3.3.1. Roq`vcy`mhd cnrsĘomxbg `jst`khy`bih 

Y fòqmdfn ldmt oqnfq`lt m`kdŻx vxaq`ĆPomoc+ ` m`rsĘomhdOpcje aktualizacji CPT-Star. 

Nsvnqyx rhĘ njmn trs`vhdŃ `jst`khy`bih oqnfq`lt- 

 

 
Rys. 19 Roq`vcy`mhd cnrsĘomxbg `jst`khy`bih 

W oknie Opcje aktualizacji kliknij przycisk Roq`vcŹ `jst`khy`bid- Oqnfq`l onŁĄbyx rhĘ 

y rdqvdqdl `jst`khy`bih h vxŚvhdskh khrsĘ cnrsĘomxbg vdqrih- 

3.3.2. Vxaòq `jst`khy`bih 

On roq`vcydmht `jst`khy`bih oni`vh rhĘ njmnZnaleziono aktualizacje y khrsĄ cnrsĘomxbg okhjòv

instalacyjnych. 

Jnknqx nym`by`iĄ9 

Zielony ᾚ ̀ jst`khy`bid cnrsĘomd v q`l`bg onrh`c`mdi khbdmbih+ 

Czerwony ᾚ ̀ jst`khy`bid vxl`f`iĄbd oqydcŁtŻdmh` `jst`khy`bih cn khbdmbih+ 

Szary ᾚ vdqrid rs`qryd nc `jst`kmhd tŻxv`mdi+ lnŻkhvd cn onaq`mh`- 

http://soft-projekt.com.pl/pl/teksty/historia_wersji
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Y khrsx m`kdŻx vxaq`Ć `jst`khy`biĘ nym`bynmĄ jnknqdl yhdknmxl+ nconvh`c`iĄbĄ m`imnvrydi

dacie wydania. 

 
Rys. 20 Roq`vcy`mhd h onahdq`mhd cnrsĘomxbg `jst`khy`bih 

3.3.3. Pobieranie i instalacja  

On vxaq`mht vdqrih `jst`khy`bih oqnfq`lt m`kdŻx vxaq`Ć oqyxbhrjOnahdqy `jst`khy`biĘ

(Download). Plik instalacyjny zostanie pobrany na komputer. 

 

On y`jnŃbydmht onahdq`mh` `tsnl`sxbymhd tqtbgnlh rhĘ onaq`mx okhj- On idfn tqtbgnlhdmht

m`kdŻx onrsĘonv`Ć yfncmhd y hmrsqtjbi`lh hmrs`k`snq`- M` by`r hmrs`k`bih jnmhdbymd aĘcyhd

y`ljmhĘbhd oqnfq`lt BOS-Star. 

On y`jnŃbydmht hmrs`k`bih m`kdŻx tqtbgnlhĆ onmnvmhd oqnfq`l h roq`vcyhĆ mtldq vdqrih+ `ax

onsvhdqcyhĆ onoq`vmd vxjnm`mhd `jst`khy`bih- 

4. PRACA Z PROGRAMEM BEZ WYDZIELANIA WARSTW 

4.1. Wczytanie danych z sondy  

C`md rnmcx vbyxsxv`md rĄ y okhjòv rnmcx onoqydySondowania Ÿ Importti c`md rsnŻj` i`jn

nowe sondowanie- On y`bgnv`mht rnmcnv`mh` rnmcnv`mhd vbyxstid rhĘ v enql`bhd vŁ`rmxl

poprzez Sondowania Ÿ Operacje na plikach Ÿ  Nsvòqy.  
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Uwaga:  

1) HlonqstiĄb c`md ysondy przy vxanqyd okhjt m`kdŻx nconvhdcmhn vxaq`Ć oqnctbdms`

sondy.  

2) Oqnfq`l cn vxjnm`mh` vrydkjhbg nakhbydŃ vxjnqyxrstid i`jn idcmnrsjĘ bhŚmhdmh` ZMPa], 

m`snlh`rs rnmcx qòŻmxbg oqnctbdmsòv vbyxsxv`md rĄ v qòŻmxbg idcmnrsj`bg- Dlatego 

oncby`r hlonqst c`mxbg y rnmcx c`md rĄ oqydlm`Ż`md oqydy vroòŁbyxmmhjh- 

VroòŁbyxmmhjh y`c`md rĄ cnlxŚkmhd oqydy oqnfq`l+ `kd lnfĄ axĆ rjnqxfowane przez 

tŻxsjnvmhj`- V sxl bdkt m`kdŻx vxaq`Ć y ldmt Format Ÿ Opcje programu. M`rsĘomhd m`kdŻx

vxaq`Ć y`jŁ`cjĘImport h y`ym`byxĆrodzaj sondy- Onj`y`mn sn m` onmhŻryxl qxrtmjt- 

 

 
Rys. 21. VroòŁbyxmmhjh oqydlmnŻdmh` j`m`Łòv vbyxsxv`mxbg y rnmcx 

Wprowadzone vroòŁbyxmmhjh rĄ `tsnl`sxbymhd y`bgnvxv`md v okhjt jnmehftq`bximxl- 

 

Dane z sondy po zaimportowaniu naleŻx y`bgnv`Ć v enql`bhd vŁ`rmxl noqnfq`lnv`mh` BOS-

W tym celu wybieramy Sondowania Ÿ Operacje na plikach Ÿ Zapisz jako. V bdkt oòŹmhdirydfn

wczytania zachowanych danych wybieramy Sondowania Ÿ Operacje na plikach Ÿ Osvòqy  

i wczytujemy sondowanie. Po wczytaniu pojawia rhĘ njhdmjn y vxanqdl j`m`Łòv- 

@ksdqm`sxvmhd c`md qnanbyd lnfĄ ynrs`Ć y`bgnv`md h ncbyxsxv`md y a`yx c`mxbg FdnRs`q-

Jest to bardzo vxfncmd+ fcxŻ c`md fqtonv`md rĄ sdl`s`lh noq`bnv`Ń+ ` s`jŻd y`onahdf` sn

svnqydmht m` cxrjt nfqnlmdi khbyax okhjòv- VroòŁoq`bĘ z GeoStar opisano w rozdziale 8. 

V lh`qĘ qnyvnit noqnfq`lnv`mh` hknŚĆ hlonqsnv`mxbg sxoòv rnmc rs`kd rhĘ yvhĘjryĄ nq`y yd

vyfkĘct m`to, Żd mhdjsòqyx oqnctbdmbh by`r`lh ylhdmh`iĄ enql`s y`ohrt hrsmhdid lnŻkhvnŚĆ

dostosowania procedur importu do formatu pliku danych sondx onrh`c`mdi oqydy tŻxsjnvmhj`- 
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Rys. 22. Okienko z wyborem j`m`Łòv v sqxahd onidcxmbyxl 'Rhmfkd( 

 
Rys. 23. Okienko z wyborem j`m`Łòv v sqxahd vhdknj`m`Łnvxl 
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On vxanqyd j`m`Łòv oni`vhrhĘ wykrer y`vhdq`iĄbx vxjqdrx vbyxs`mxbg j`m`Łòv nq`y

vxkhby`mx j`m`Ł Qe- 

 

 
Rys. 24. Vxjqdr vbyxs`mxbg j`m`Łòv BOS 

4.2. Jk`rxehj`bi` fqtmsòv na podstawie charakterystyk  

@ax vxjnm`Ć jk`rxehj`biĘ vbyxs`mxbg fqtmsòv m`kdŻx vxaq`Ć y ldmtKlasyfikacja Ÿ 

Wykonanie klasyfikacji z nomogramu na podstawie charakterystyk. Pojawi rhĘ wtedy okienko: 

 

 

Rys. 25. Okienko wyboru metody klasyfikacji 

V m`rsĘomdi jnkdimnŚbh oni`vhrhĘ njhdmjn y bhĘŻ`q`lh fqtmsòv jsòqd lnŻm` ylncxehjnv`Ć- 
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Rys. 26. Njhdmjn bhĘŻ`qòv fqtmst ck` vxaq`mdi ldsncx jk`rxehj`bih 

Klasyfikacja przebiega dwutorowo. Najpierw wykonywana jest metoda Robertsona z 1986 roku           

h oqydoqnv`cy`m` idrs vrsĘom` jk`rxehj`bi`- Idrs sn jnmhdbymd ax trs`khĆ fĘrsnŚĆ fqtmsòv-

M`rsĘomhd oqydoqnv`cynm` idrs jk`rxehj`bi` vŁ`Śbhv`, v jsòqdi tŻxv`rhĘ wprowadzonych na 

Rys. 26 bhĘŻ`qòv fqtmst- V vxmhjt jk`rxehj`bih tyxrjtidlx qxrtmdj rŁtoj` khsnknfhbymdfn nanj

vxaq`mxbg vbydŚmhdi vxjqdròv-  

By`rdl jk`rxehj`bi` vxj`ytid ym`bymĄ hknŚĆ a`qcyn bhdmjhbg jhkjtlhkhldsqnvxbg v`qrsv- @ax id

trtmĄĆ m`kdŻx vxaq`Ć Klasyfikacja Ÿ vxbhm`mhd bhdmjhbg v`qrsv rŁtoj` jk`rxehj`bih h vrj`y`Ć

fqtanŚĆ m`ibhdŃrydi v`qrsvx- 

 
Rys. 27 Vxbhm`mhd bhdmjhbg v`qrsv rŁtoj` jk`rxehj`bih 

V`qrsvx bhdŃryd ynrs`mĄ oncyhdknmd v onŁnvhd onlhĘcyx v`qrsvĄ fòqmĄ h cnkmĄ. 

 

Uwaga: Wykonanie klasyfikacji gruntu sĘ ldsncĄ nie jest utworzeniem warstw obliczeniowych (Layers), 

a jedynie obrazkiem wyniku klasyfikacji, lnfĄbxl v c`krydi byĘŚbh onrŁtŻxĆ cn tsvnqydmh` v`qrsv

obliczeniowych+ jsòqx svnqyxlxpoprzez Profil roboczy Ÿ Tsvòqy v`qrsvx m` oncrs`vhd jk`rxehj`bih- 
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Rys. 28. OqyxjŁ`c hmsdqoqds`bih fqtmsòvm`rxonvxbg ohdqvryĄ ldsncĄ Qnadqsrnm` on vyeliminowaniu 

przez program cienkich warstw 
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4.3. Oqydmnrydmhd vxjqdròv m` oqydjqòi oqnfq`lt FdnRs`q (starsze wersje 

CPT-Star oraz GeoStar )  

@ax m`mhdŚĆ vxjqdr rnmcnv`mh` BOS m` oqydjqòi vxjnm`mx oqnfq`ldl FdnRs`q m`kdŻx9 

¶ TqtbgnlhĆ `okhj`bid oqydjqnid o`jhdst FdnRs`q h vxaq`Ć.tsvnqyxĆoqydjqòi+ m` jsòqx

l`iĄ axĆ m`mhdrhnmd vxjqdrx rnmcnv`mh` BOS 

¶ TqtbgnlhĆ oqnfq`l BOS h tsvnqyxĆ jnmhdbymd vxjqdrx v sdi r`ldi rj`kh ohnmnvdi bn

oqydjqòi FdnRs`q- 

¶ Vxaq`Ć y ldmtEdycja Ÿ Kopiuj specjalnie Ÿ Wykres 1...3 

¶ OnvqòbhĆ cn `okhj`bih oqydjqnid h vrj`ytidlx lhdirbd jnŁn rŁtoj`litologicznego, gdzie 

l` axĆ vjkdinmx vxjqdr- 

¶ Po wklejeniu tak ustawiamy fòqĘ vxjqdrt ax yf`cy`Ł`rhĘ z fŁĘanjnŚbhĄ ydqn m` rŁtojt

przekroju.  

¶ Jkhj`lx m` vjkdinmx vxjqdr h jnqyxrs`iĄb y oq`vdfn oqyxbhrjt lxryx vxahdq`lx y ldmt

kontekstowego Zakotwicz. 

¶ RydqnjnŚĆ vxjqdrt lnŻdlx ylmhdiryxĆ jkhj`iĄb m` vxjqdr h jnqyxrs`iĄb y oq`vdfn

przycisku myszy wybieramy z menu kontekstowego Edytuj graficznie- M`rsĘomhd

"chwytamy" punkt edycyjny z lewej lub prawej strony wykresu. 

Taj tsvnqynmx oqydjqòi lnŻdlx y`bgnv`Ć- W wersji Professional i Ultimate GeoStar wczytuje 

wykres sondowania z menu Wstaw Ÿ Sondowanie CPT 

4.4. VxodŁmhdmhd s`adkjh 

S`adkjĘ dcxstidlx vxahdq`iĄb y ldmtFormat Ÿ S`adk` sxstŁ qxrtmju. Spowoduje to ukazanie 

rhĘ okienka dialogowego: 

 

Rys. 29. Okienko dialogowe edycji tabelki 



31 

 

 

 

Q`y voqnv`cynmd cn s`adkjh c`md lnŻm` vxjnqyxrs`Ć v hmmxbg sdrs`bg- V sxl bdkt on

wprowadzeniu danych do tabelki wciskamy przycisk Kopiuj- On vbyxs`mht hmmdfn sdrst m`kdŻx

m`bhrmĄĆ oqyxbhrjWklej- Hrsmhdid lnŻkhvnŚĆ adyonŚqdcmhdfn cnohrxv`mh` voqnv`cynmxbg cn

tabelki danych do kolejnych importowanych rnmcnv`Ń onoqydy wybranie TŻxv`i ck` ahdŻĄbn

hlonqsnv`mxbg sdrsòv- 

UWAGA: W nowszych vdqri`bg oqnfq`lt 'nc ktsdfn 1/11 q-( oni`vhŁ` rhĘ lnŻkhvnŚĆ hlonqst

cn s`adkjh rnmcnv`mh` c`mxbg onbgncyĄbxbg adyonŚqdcmhn y a`yx FdnRs`q 's`adkd c`mxbg

nfòkmxbg+ vxjnm`mh` h sdl`st(- LnŻm` mhdy`kdŻmhd y`hlonqsnv`Ć vroòŁqyĘcmd h c`md n

vxjnm`mht- IdŚkh bgbdlx sxkjn rjnohnv`Ć c`md y a`yx cn rnmcnv`mh` v bdkt hbg oòŹmhdirydi

dcxbih sn onvhmmhŚlx rjnqyxrs`Ć y oqyxbhrjtSkopiuj dane o wykonaniu i lokalizacji z bazy 

GeoStar do tego sondowania- V oqyxo`cjt sqv`Łdfn onvhĄy`mh` s`adkjh rnmcnv`mh` z danymi 

voqnv`cynmxlh cn a`yx m`kdŻx v nconvhdcmhbg onyxbi`bg y`ym`byxĆ nobiĘTŻxv`i y a`yx

GeoStar- V sxl oqyxo`cjt y`v`qsnŚĆ s`adkjh ynrs`mhd y`jst`khynv`m` on j`Żcdi ylh`mhd

danych w bazie GeoStar. 

4.5. Vxoqnv`cy`mhd vxmhjòv 

Qxrtmdj rnmcnv`mh` lnŻd ynrs`Ć vxcqtjnv`mx- V sxl bdkt m`kdŻx m`iohdqv vxaq`Ć cqtj`qjĘ         

i format papieru drukarki poprzez vxaòq z menu Sondowania Ÿ Ustawienia drukarki, a 

m`rsĘomhdDrukuj kta hjnmjĘ cqtj`qjh m` o`rjt yc`Ń- 

Qxrtmdj lnŻm` y`bgnv`Ć cn okhjt v enql`bhd OCE onoqydy vxaòq y LdmtSondowania Ÿ 

Eksportuj do PDF  

5. WYDZIELANIE WARSTW 

Wydzielenie i klasyfikacja warstw rĄkonieczne, aax onkhbyxĆo`q`ldsqx fqtmsòv- Hm`bydi khbynmd

aĘcĄ v`qrsvx ronhrsd, a inaczej piaszczyste. W pierwszym etapie wydzielamy przeloty (stropy-

roĄfh( v`qrsv- V cqtfhl jk`rxehjtidlx id oqyxohrtiĄb njqdŚknmd bdbgx. Czasem obie te 

byxmmnŚbh rĄ ŁĄbymd. 

Po wydzieleniu warstw pojawi rhĘ rŁtodj litologiczny. Po jego lewej stronie paskiem ŻòŁsxl 

nym`bynmd aĘcĄ v`qrsvx oh`rybyxrsd, a qòŻnvxl warstwy spoiste.  

V`qrsvx lnŻm` vxcyhdkhĆ l`mt`kmhd nardqvtiĄb Qe kta rjnqyxrs`Ć yd yhmsdfqnv`mdi jk`rxehj`bih

fqtmsòv kta sdŻ y`hlonqsnv`Ć khsnknfhd wprowadzonego profilu z oprogramowania GeoStar. 

W celu dalszej identyfikacji wprowadzono do terminologii trzy rodzaje profili. 

1. Profil roboczy 

2. Oqnehk onqòvm`vbyx 

3. Profil z klasyfikacji na podstawie charakterystyk 

Profil roboczy sn oqnehk `jst`kmhd svnqynmx+ jsòqdfn o`q`ldsqx m`kdŻx onkhbyxĆ- 

 

Oqnehk onqòvm`vbyx sn oqnehk n ym`mdi khsnknfhh ym`ictiĄbx rhĘ v onakhŻt oqnehkt qnanbydfn- LnŻd

sn axĆ oqnehk vbyxs`mx y noqnfq`lnv`mh` FdnRs`q- Profil roboczy tworzony jest poprzez 
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onqòvm`mhd idfn vxjqdròv rnmcnv`mh` y khsnknfhĄ oqnehkt onqòvm`vbydfn lub profilu 

klasyfikacji parametrycznej.  

 

Profil klasyfikacji parametrycznej z charakterystyk to profil, jsòqdfn khsnknfh` ynrs`Ł` njqdŚknm`

wyŁĄbymhd m` oncrs`vhd vxmhjòv sondowania przy pomocy metod Robertsona, 

Schmertmanna kta oncnamxbg- Oqnehk s`jh lnŻd v rybydfòkmxbg oqyxo`cj`bg rŁtŻxĆ i`jn

pomocniczy. 

OnmhŻdi onj`y`mn ronròa vxanqt oqnehkh y ldmtWidok. 

 

 
Rys. 30. Vxaòq qncy`it oqnehkh y Ldmt 

M` qxrtmjt nanj vxjqdrt cnlxŚkmhd qxrnv`mx idrs oqnehk qnanbyx+ idcm`j lnŻkhvd rĄ s`jŻd

profile: 

- Oqnehk qnanbyx nanj onqòvm`vbydfn 

- Profil uzyskany z klasyfikacji z charakterystyk 

5.1. Metody wydzielania warstw   

V`qrsvx oqnehkt lnfĄ axĆ vxcyhdk`md l`mt`kmhd aĄcŹ `tsnl`sxbymhd. @ax vxcyhdkhĆ v`qrsvx 

manualnie wybieramy z menu Profil roboczy Ÿ Wydziel warstwy fqtmsòvmanualnie. Pojawi 

rhĘ m`cĄŻ`iĄb` y` lxryjĄ onyhnl` khmh`+ `w lhdirbt jkhjmhĘbh` onvrs`mhd fq`mhb` v`qrsv- 

Ylh`m` vxcyhdkdŃ hrsmhdiĄbdfn oqnehkt qnanbydfn lnŻkhv` jest po wybraniu z Menu Profil 

roboczy Ÿ QĘbym` ylh`m`onŁnŻdmh`v`qrsv fqtmsòv lub ikony: 
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Rys. 31 Nobi` qĘbymdfn vxcyhdk`mh` v`qrsv fqtmsòv 

On m`bhŚmhĘbht hjnmx lnŻkhvd idrs oqydrtv`mhd vrj`y`mdi lxryĄ fq`mhbx v`qrsv m` vxjqdrhd- 

Wybranie z submenu Podziel tlnŻkhvh`cnc`mhd mnvdi y`jnŃby`iĄbdi kta oncyh`Ł hrsmhdiĄbdi

warstwy- Oni`vh` rhĘ vsdcx onyhnl` khmh` oncyh`Łt m` fŁĘanjnŚbh vrj`y`mdi lxryjĄ- Vxaq`mhd

TrtŃ trtv` vrj`y`mĄ v`qrsvĘ tlnŻkhvh`iĄb idi oqyxŁĄbydmhd cnfòqmdi lub dolnej.   

Ldsncx `tsnl`sxbymd vbyxstiĄ v`qrsvx rjk`rxehjnv`md m` oncrs`vhd bg`q`jsdqxrsxj 'mo-

Robertsona) lub wprowadzone do programu GeoStar.  

5.1.1. Metoda  1 ᾚ manualne wydzielenie  warstw litologicznych na podstawie 

przebiegu Qc i Rf  

1. VŁĄby`lx vxjqdrx Qe hQc  

2. Wybieramy z menu Profil roboczy Ÿ Wydziel warstwy fqtmsòvmanualnie  

3. M` vxjqdrhd oni`vh rhĘ oqydrtv`iĄb` rhĘ vq`y y lxryjĄ khmh`pozioma. W miejscach 

znacznej zmiany Rf (oqydiŚbh` idcmdi v`qrsvx v cqtfĄ( jkhj`lx kdvxl oqyxbhrjhdl

myszy. Po wydzieleniu wszystkich warstw klikamy przycisk Akceptuj zmiany (Apply 

changes).  

5.1.2. Metoda  2 - vxcyhdkdmhd v`qrsv khsnknfhbymxbg y jk`rxehj`bih fqtmsòv m`

podstawie charakterystyk  (np. Robertsona)  

Oqydc oqyxrsĄohdmhdl cn vxcyhdkdmh` v`qrsv sĄ metodĄ m`kdŻxnajpierw oqydoqnv`cyhĆ

jk`rxehj`bid fqtmsòv 'qnycyh`Ł4.2). Ldsnc` s` oqyxohrtid s`jŻd bdbgx vxcyhdknmxl v`qrsvnl. 

1. Wybieramy z menu Profil roboczy Ÿ Tsvòqy warstwy gruntu na podstawie 

klasyfikacji (klasyfikacji parametrycznej)    

5.1.3. Metoda  3 ᾚ wydzielenie warstw litologicznych na podstawie litologii 

wpro wadzonej do bazy danych GeoStar  

LitologiĘ voqnv`cynmĄ cn a`yx c`mxbg FdnRs`q lnŻm` y`hlonqsnv`Ć cn `okhj`bih BOS-Star                  

h vxjnqyxrs`Ć cn nakhbydŃ o`q`ldsqòv fqtmsòv- Ncaxv` rhĘ sn onoqydy vxaòq ymenu 

Sondowania Ÿ Importuj warstwy z bazy danych GeoStar jako. Warstwy z GeoStar lnŻm`
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vbyxs`Ć i`jnProfil roboczy lub jako Pqnehk onqòvm`vbyx. On vxanqyd oni`vh rhĘ okienko 

nsvnqòv hrsmhdiĄbxbg v a`yhd c`mxbg FdnRs`q (Rys. 32)  h m`kdŻx vxaq`Ćnsvòq+ y jsòqdfn

chcemy y`hlonqsnv`Ć khsnknfhĘ. IdŚkh vbyxs`lx i`jn oqnehk qnanbyx fŁĘanjnŚbh vxkhby`mxbg

v`qrsv aĘcĄ yfncmd y voqnv`cynmxlh cn oqnehkt FdnRs`q- 

 
Rys. 32 Okno wyboru otworu z bazy danych GeoStar 

5.1.4. Metoda  4 ᾚ wydzielenie warstw litologicznych na podstawie profilu 

onqòvm`vbydfn 

V ldsncyhd sdi onrsĘotidlx oncnamhd i`j v ldsncyhd 0 nardqvtiĄb oqydahdfh Pb h Qe ytym, Żd

onconvhdcyhĄ idrswczytany z boku oqnehk onqòvm`vbyx- 

OnmhŻdi onj`y`mn vxcyhdk`mhd v`qrsv m` oqnehktroboczym przy pomocy profilu pnqòvm`v-

czego ym`ictiĄbdfn rhĘ m` kdvn nc oqnehkt qnanbydfn. 
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Rys. 33. Profil porownawczy i profil roboczy na jednym rysunku 

 

C`md cn oqnehkt onqòvm`vbydfn lnŻm` tyxrj`Ć y jhkjt ŹqncdŁ- 

1. Z danych wprowadzonego otworu do bazy danych GeoStar.  

2. Y hmmdfn oqnehkt BOS vxjnm`mdfn vbydŚmhdi 

3. Onoqydy yvxjŁd rjnohnv`mhd oqnehkt onqòvm`vbydfn vxjnm`mdfn v hmmxl oqnfq`lhd

i wklejenie go do programu CPT. 

 

W celu wczytania Profilu z bazy danych GeoStar wybieramy z Menu Oqnehk onqòvm`vbyxŸ 

Wczytaj z bazy GeoStar. M` njhdmjt ch`knfnvxl vxahdq`lx y khrsx vŁ`Śbhvx oqnehk h

zaznaczamy, byx aĘcyhd sn oqnehk onqòvm`vbyx- V oqydbhvmxl vxo`cjt y`hlonqsnv`mx oqnehk

aĘcyhd vxŁĄbymhd oqnehkdl qnanbyxl- LnŻm` s`jŻd vbyxs`Ć oqnehk onqòvm`vbyx i`jn qnanbyx h

nastĘomhd ylncxehjnv`Ć fn- 

 

@ax vbyxs`Ć c`mddo profilu onqòvm`vbydfn y hmmdfn vxjnm`mdfn oqnfq`ldl BOS m`kdŻx

vbyxs`Ć oqnehk ym`mx onoqydy vxaòq LdmtEdycja Ÿ Kopiuj profil roboczy- M`rsĘomhd on

wczytaniu danych profilu roboczego wybieramy Edycja Ÿ Wklej profil jako profil onqòvm`vbyx. 
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Rys. 34. Vbyxs`mhd oqnehkt onqòvm`vbydfn.qnanbydfn y a`yx c`mxbg FdnRs`q 

V`Żm` nobiĄ idrs vxaòq byx oqnehkd ym`ictiĄ rhĘ m` sdi r`ldi qyĘcmdi byx sdŻ m` qòŻmxbg- IdŚkh m`

qòŻmxbg sn jnmhdbymd idrs y`ym`bydmhdTrs`v vf qyĘcmxbg y`c`mxbg.  W przypadku tym 

jnmhdbymd idrs voqnv`cydmhd qyĘcmdi oqnehkt onqòvm`vbydfn v a`yhd c`mxbg FdnRs`q i`j i 

qyĘcmdi fqtmst v m`fŁòvjt rnmcnv`mh` BOS 'Sondowania Ÿ M`fŁòvdj). 

5.2. Manualne ustawianie cech warstw  (klasyfikacja)  

NaciŚmhĘbhd v`qrsvx m` rŁtojtProfilu roboczego ronvnctid tj`y`mhd rhĘ njhdmj`

umoŻliwiajĄcego wprowadzenie jej cech:  

¶ lhsnknfhh h rxlankt fqtmst yd rŁnvmhj` vq`y y tmhj`kmxl jncdl jk`rxehj`bih- 

¶ rodzaju gruntu (piaszczysty, spoisty, organiczny). 

Oqyx voqnv`cy`mht khsnknfhh h rxlankt fqtmst jnqyxrs` rhĘ yd rŁnvmhjòv fnsnvxbg kta

lncxehjnv`mxbg oqydy tŻxsjnvmhj`- J`Żc` onyxbi` yd rŁnvmhj` onrh`c` tmhj`kmxKod 

klasyfikacji. Kod sdm idrs vxahdq`mx `tsnl`sxbymhd on vxanqyd onyxbih yd rŁnvmhj` h tlnŻkhvh`

oqyxonqyĄcjnv`mhd v`qrsvx cn ldsncx nakhbydŃ. 
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Rys. 35. On m`bhŚmhĘbht v`qrswx m` rŁtojt oni`vh` rhĘ njhdmjn rŁnvmhj` 

Na wykresie widnbymd rĄ cvhd khmhdᾚ v`qsnŚbh Średnich paramesqòv v`qrsv 'n hkd ynrs`mĄ

vbydŚmhdi onkhbynmd( nq`y vxjqdr vhdknotmjsnvx onlh`qòv y j`m`Łt rnndowania: W kaŻdej 

chwili klikajĄb v`qrsvĘ moŻna m`c`Ć h ylhdmhĆ idi bdbgx- 

Jk`rxehj`bi` h oqyxohr`mhd bdbg ncaxv` rhĘyfncmhd y vxaq`mxl ahdŻĄbxl rŁnvmhjhdl

klarxehj`bih fqtmsòv- 

6. NAKHBY@MHD O@Q@LDSQÒW WARSTW 

Cn nakhbydmh` o`q`ldsqòv v`qrsv noqnfq`lnv`mhd BOS-Star stosuje wbudowane w program 

ldsncx rs`Łd nq`y ldsncx cdehmhnv`md oqydy tŻxsjnvmhj`- Ldsncx rs`Łd nohr`mn v qnycyh`kd

9- Ronròa voqnv`cy`mh` vŁ`rmxbg ldsnc tŻxskownika opisano w rozdziale 11 tej instrukcji.  

M` sxl ds`ohd lnŻm` oqydiŚĆ cn nakhbydmh` o`q`ldsqòv fqtmst- Onwyborze z menu Profil 

roboczy Ÿ Edytuj tabele o`q`ldsqòv warstw profilu oni`vh rhĘ s`adkj`9 
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Rys. 36. Tabelka o`q`ldsqòv v`qrsv fqtmst 

V s`adkbd vhc`Ć oncyh`Ł m` v`qrsvx qncy`it fqtmst vq`y y jk`rxehj`biĄ 'jnktlmx 1-3) oraz 

oqydcyh`Łx oncyh`Łt m` rs`mx fqtmst 'jnktlmx 3-4(- C`kryd jnktlmx njqdŚk`iĄ nakhbynmd

o`q`ldsqx v`qrsv rs`mòv fqtmst- 

Vxahdq`iĄb hjnmjĘWszystkie jak i Wybrana lnŻm` vxaq`Ć o`q`ldsq cn nakhby`mh` y`qòvmn

b`Łdfn rnmcnv`mh` i`j h vxaq`mdi v`qrsvx-Oqnfq`l y`vhdq` lnŻkhvnŚĆ nakhbydŃ

m`rsĘotiĄbxbgo`q`ldsqòv- 

 

Rys. 37. Njmn vxanqt o`q`ldsqt.o`q`ldsqòv do policzenia 
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Jnknqdl onl`q`Ńbynvxl h bydqvnmxl nym`bynmn ldsncx jsòqd v c`mxl lnldmbhd mhd

lnfĄynrs`Ć yqd`khynv`md yd vyfkĘct m` aq`j mhdjsòqxbg jnmhdbymxbg c`mxbg- Mo- m` qxrtmjt

onvxŻdi vxaq`mn nakhby`mhdbhŚmhdmh`prekonsolidacyjnego Pp bn ynrs`Łn nym`bynmd jnknqdl

czerwonym, a w okienku Problemy metody zapisano, Żd aq`j idrs c`mxbg v j`mdkdOCR co 

oznacza, Żd vbydŚmhdi m`kdŻx nakhbyxĆOCR. 

IdŚkh khbynmy jest parametr dla wszystkich warstw to program wybiera automatycznie metody 

ck` v`qrsv ronhrsxbg kta oh`rybyxrsxbg kta nqf`mhbymxbg- V oqyxo`cjt nakhby`mh` o`q`ldsqòv

vxaq`mdi v`qrsvx lnŻd axĆ tŻxs` h vxltrynm` ldsnc` mo- ck` v`qrsv oqydiŚbhnvxbg-

TŻxsjnvmhj lnŻd s`jŻd ycdehmhnv`Ć r`lncyhdkmhd ldsncx nakhbydŃ- Nohr`mn sn v byĘŚbh 1

dokumentacji. 

6.1. M`mt`kmd jnqxfnv`mhd v`qsnŚbh Śqdcmhbg o`q`ldsqòv v`qrsv 

Po wyliczeniu, v`qsnŚbh Śqdcmhd o`q`ldsqòv warstw lnfĄbxĆ vhcnbymd m` qxrtmjt

rnmcnv`mh`- V sxl bdkt m`kdŻx vbhrmĄĆhjnmjĘ trs`vh`mh` v`qsnŚbh Śqdcmhbg v`qrsv 'vrj`y`m`

m` fòqmxl o`rjt y`c`Ń(. 

 
Rys. 38- Dcxbi` v`qsnŚbh Śqdcmhbg o`q`ldsqt m` oqnehkt 

 1 ᾚ wybieramy Onj`Ż v`qsnŚbh Śqdcmhd v`qrsv, 2- jkhj`lx khmhĘ v`qsnŚbh Śqdcmhdi jsòqĄ bgbdlx

dcxsnv`Ć+ 2ᾚ voqnv`cy`lx rjnqxfnv`mĄ v`qsnŚĆ o`q`ldsqt ck` v`qrsvx 
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M` vxjqdr`bg o`q`ldsqòv aĘcĄ rysowane dwie linie,  

¶ idcm` Ł`l`m` y v`qsnŚbh`lh onlh`qòv v otmjs`bgsondowania,  

¶ cqtf` vxkhbynmxbg v`qsnŚbh Śqdcmhbg. 

 

@ax lnŻkhv` axŁ`korekcja v`qsnŚbh Śqdcmhbg o`q`ldsqtv`qrsv m`kdŻx 

0- VbhrmĄĆhjnmjĘ trs`vh`mh` v`qsnŚbh Śqdcmhbg v`qrsv 'vrj`y`m` m` fòqmxl o`rjt y`c`Ń( 

1- Vxaq`Ć lxryjĄ ncbhmdj dcxsnv`mdi Śqdcmhdi 

2- On tj`y`mht rhĘ njhdmj`V`qsnŚĆ o`q`ldsqt ck` V`qrsvx ᾚ rjnqxfnv`ĆV`qsnŚĆ. 

7. RŀNVMHJH KHSNKNFHBYMD JK@RXEHJ@BIH FQTMSÒV 

 

Oqyx jk`rxehj`bih lnŻm` tŻxv`Ć m`rsĘoti`bxbg rŁnvmhjòv9 

¶ Lokalny zgodny z ISO14688-2 

¶ Lokalny zgodny z DIN 18196 

¶ Lokalny zgodny z GeoStar 

¶ AdyonŚqdcmhn cnrsĘomx y oprogramowania GeoStar 

¶ RŁnvmhj lokalny ycdehmhnv`mx hmcxvhctk`mhd oqydy tŻxsjnvmhj` 

 

Vxaòq rŁnvmhj` ncaxv` rhĘ y LdmtFormat ᾚ> Vxaòq rŁnvmhj`. Oprogramowanie 

vxjnqyxrstid rŁnvmhj ahdŻĄbx nq`y rŁnvmhj cnlxŚkmx- 

RŁnvmhj ahdŻĄbx to rŁnvmhj+ jsòqx vxjnqyxrs`mn vbydŚmhdi cn jk`rxehj`bih vbyxs`mdfn oqnehkt          

h cnsxbyx ahdŻĄbdfn oqnehkt- 

RŁnvmhj cnlxŚkmx to rŁnvmhj+ jsòqx aĘcyhdcnlxŚkmhd tŻxsx do nowo wczytywanych                              

i noq`bnvxv`mxbg rnmcnv`Ń- 

 

 
Rys. 39. Vxaòq rŁnvmhj` jk`rxehj`bih fqtmsòv 

M`kdŻx yvqòbhĆ tv`fĘ ax cn noq`bnvxv`mdfn oqnehkt tŻxv`Ć y`vryd sdfn r`ldfn rŁnvmhj`. 

Idfn ylh`m` vxl`f` qĘbymdfn oqydjk`rxehjnv`mh` vryxrsjhbg v`qrsv-  
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W przypadku, fcx vbyxsxv`md rnmcnv`mhd ynrs`Łn rjk`rxehjnv`md m` oncrs`vhd hmmdfn rŁnvmhj` mhŻ

cnlxŚkmx+ rŁnvmhj vbyxs`mdfn oqnehkt ynrs`mhd vbyxs`mx h trs`vhnmx i`jn ahdŻĄbx- Mo- idŚkh rnmcnv`mhd

W ynrs`Łn vxjnm`md oqyx onlnbx jk`rxehj`bih CHM+a jako rŁnvmhj cnlxŚkmx h ahdŻĄbx trs`vhnmx idrs

rŁnvmhj HRN, sn m` by`r naq`ah`mh` vxmhjòv rnmcnv`mh` W i`jn rŁnvmhj ahdŻĄbx ynrs`mhd trsawiony 

rŁnvmhj CHM.  

 

 
Rys. 40. Widok sŁnvmhj` cnlxŚkmdfn ryq`etqx-eca  

8. VROÒŀOQ@B@ Y OQNFQ@LDL FDNRS@Q 
 

Oprogramowanie CPT-Star jest kompatybilne w zakresie wymiany danych  

y noqnfq`lnv`mhdl FdnRs`q- LnŻkhvd rĄ m`rsĘotiĄbd nobid: 

1. Onaq`mhd 'hlonqs( y FdnRs`q vxcyhdkdŃ khsnknfhbymxbg h onkhbydmhd hbg o`q`ldsqòv

geotechnicznych w oprogramowaniu CPT-Star 

2. Y`ohr vxmhjòv rnmcnv`mh` i`j h onkhbynmxbg o`q`ldsqòv v`qrsv BOS cn a`yx c`mxbg

GeoStar (Tabela GS_CPT).  

Uwaga: M`kdŻx yv`Ż`Ć ax n hkd sn lnŻkhvd rŁnvmhj khsnknfhbymx FdnRs`q axŁ yfncmx yd

rŁnvmhjhdl BOS-Star. W obu programach istnhdid lnŻkhvnŚĆ cnanqt rŁnvmhj`- 

8.1. Onaq`mhd vxcyhdkdŃ khsnkogicznych z bazy danych GeoStar  

 

Y a`yx c`mxbg FdnRs`q lnŻm` onaq`Ć voqnv`cynmd s`l vxcyhdkdmh` khsnknfhbymd+ tŻxĆ id i`jn

warstwy (Layers) w oprogramowaniu CPT-Rs`q- M`rsĘomhd lnŻm` onkhbyxĆ hbg o`q`ldsqx- @ax

axŁn sn lnŻkhvd v s`adkh khsnknfhh FdnRs`q onvhmmx axĆ voqnv`cynmd m`rsĘotiĄbd o`q`ldsqx9 

- Rodzaj gruntu - RODZ. GRUNT. (P,S,O,-) 
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- Kolory - KOLOR NA RYSUNKU 'n hkd bgbdlx ax jnknqx oqnehkt BOS axŁx yfncmd y

oprogramowaniem GeoStar)  

Vbyxs`mhd ncaxv` rhĘ on vxaq`mht y Ldmt nobihImportuj warstwy z bazy danych GeoStar 

(Import layers from Geostar database). Oni`vh rhĘ njhdmjn y vxanqdl nsvnqt+ jsòqdfn khsnknfh`

ma ynrs`Ć y`hlonqsnv`m`. Po imporcie po lewej stronie rysunku CPT pojawi rhĘ rŁtodj 

z warstwami. 

Uwaga: Kolory na rysunku v a`yhd c`mxbg FdnRs`q cdehmhtidlx m`bhrj`iĄb z menu Litologia Ÿ Koloruj warstwy  

8.2. Zapis wydzielonych warstw i ich pa q`ldsqòv cn a`yx c`mxbg FdnRs`q 

Vxmhjh rnmcnv`mh` vq`y y vxcyhdknmxlh h rjk`rxehjnv`mxlh v`qrsv`lh lnŻm` oqydmhdŚĆ cn

programu GeoStar Xi- Naxv` rhĘ sn y onyhnlt ldmt fŁòvmdfn Sondowania Ÿ Zachowaj w 

bazie danych lub z poziomu S`adk` vxmhjòv rs`mòv fqtmst(Table of soil states).  

C`md lnŻm` cnohrxv`Ć cn a`yx c`mxbg FdnRs`q cn hrsmhdiĄbxbg nsvnqòv kta svnqyxĆ mnvd

nsvnqx vq`y y khsnknfhĄ h vxmhj`lh nakhbydŃ o`q`ldsqòv- Od wersji CPT-Star 4 w pakiecie 

Tkshl`sd hrsmhdid lnŻkhvnŚĆ voqnv`cy`mh` jhkjt rnmcnv`Ń oqyxohr`mxbg cn idcmdfn nsvnqt- 

 

Rys. 41 Zachowywanie sondowania do programu GeoStar 

- Nie zaznaczenie opcji Voqnv`cŹ o`q`ldsqx v`qrsvx cn s`adkh khsnknfhh FR^KHS 

powoduje, Żd v a`yhd FdnRs`q mhd rĄ y`bgnvxv`md v`qrsvx y vxmhj`lh nakhbydŃ v`qrsv 
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- Tsvòqy mnvĄ khsnknfhĘ FdnRs`q hskopiuj z parametrami warstw powoduje, Żd v FdnRs`q

svnqynmd rĄ mnvd vxcyhdkdmh` khsnknfhbymd i kopiowane wraz z parametrami policzonymi 

w CPT-Star 

- Sknohti o`q`ldsqx v`qrsv cn hrsmhdiĄbdi khsnknfhhGeoStar - nobid sĘ vxjnqyxrstidrhĘ+ 

idŚkh vbydŚmhdi y`hlonqsnv`mn v`qrsvx khsnknfhbymd y FdnRs`q+ v noqnfq`lnv`mht BOS

onkhbynmn hbg o`q`ldsqx+ ` m`rsĘomhd vxkhbynmd o`q`ldsqx oq`fmhdlx oqydj`y`Ć cn

hrsmhdiĄbxbg vxcyhdkdŃ v a`yhd c`mxbg FdnRs`q- 

 

Rys. 42 Okno zapisywania sondowania 

Zaznaczenie Wybrane parametry ronvnctid nsv`qbhd y`jŁ`cjhVxaòq o`q`ldsqòv 
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Rys. 43 Vxaòq y`ohrxv`mxbg o`q`ldsqòv sondowania 

Zaznaczenie Nsvòqy s`adkd a`yx c`mxbg FdnRs`q on djronqbhd (Open GeoStar database table 

after export) powoduje uruchomienie bazy danych GeoStar i ustawienie jej pozycji na 

voqnv`cynmxl nsvnqyd- Voqnv`cy`mhd ncaxv` rhĘ y`vryd cn `jst`kmhd vxaq`mdfn sdl`st

GeoStar. 

Cn a`yx ynrs`mĄ oqydmhdrhnmd hmenql`bid n onŁnŻdmht rnmcnv`mh`+ vxcyhdknmd v`qrsvx vq`y             

y khsnknfhĄ h nakhbynmxlh o`q`ldsq`lh rs`mt fqtmst- @ax o`q`ldsqx rs`mòv fqtmst axŁx

vhcnbymd v a`yhd c`mxbg m`kdŻx m` y`jŁ`cbd khsnknfh` vxaq`ĆOnj`Ż qnyrydqynmd rs`mx.   

C`md lnŻm` onj`y`Ć m` tmhvdqr`kmdi j`qbhd nsvnqt- V sxl bdkt on tqtbgnlhdmht j`qsx m`kdŻx

vbyxs`Ć ry`aknmCPT-Full.KU1. 

8.3. Voqnv`cy`mhd vxjqdròv h c`mxbg v`qrsv m` tmhvdqr`kmdi j`qbhd nsvnqt 

U2 

Vxmhjh nakhbydŃ BOS y`bgnv`md v a`yhd c`mxbg FdnRs`q lnŻm` onj`y`Ć m` tmhvdqr`kmdi

j`qbhd nsvnqt oqnfq`lt FdnRs`q v onrs`bh s`adk`qxbymdi kta vxjqdròv- N enqlhd cdbxctid

zastosowany szablon karty otworu.  
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Rys. 44. Szaaknm o`q`ldsqòv BOS m` j`qbhd nsvnqt FdnRs`q 'BSO-FULL.KU1) 

 

Rys. 45. Szaaknm vxjqdròv BOS m` j`qbhd nsvnqt FdnRs`q 'BOS^VXJQDR-JT0( 
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Rys. 46. Karta otworu w programie GeoStar - dane programu CPT-Star (szablon CPT-Full.KU1) 
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Rys. 47. Karta otworu w programie GeoStar z wykresem z programu CPT-Star (szablon CPT-

Wykres.KU1) 
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8.4. Voqnv`cy`mhd vxjqdròv m` oqydjqnid 

 

M` oqydjqòi vxjnm`mx v oqnfq`lhd FdnRs`q lnŻm` m`mhdŚĆ vxjqdrx rnmcnv`mh` BOS- RĄ

lnŻkhvd cvhd ldsncx9 

1. Kopiowanie rysunku wykresu z CPT 

2. AdyonŚqdcmhd voqnv`cy`mhd v `okhj`bihPrzekroje vxahdq`iĄb ldmtWstaw ­ 

Sondowanie CPT. (wersja GeoStar Professional i Ultimate) 

Kopiowanie rysunku wykresu z CPT 

 W tym celu wykonujemy stosowny wykres w programie CPT-Rs`q+ v rj`kh yfncmdi yd rj`kĄ

pionowej przekroju, ` m`rsĘomhd vxahdq`lx y ldmtEdycja Ÿ Kopiuj specjalnie Ÿ Rysunek do 

schowka, ` m`rsĘomhd v nsv`qsxl oqydjqnit vrj`ytidlx lhdirbd vjkdidmh` oqydjqnit

wybieramy prawym przyciskiem myszy Wklej ze schowka Windows.   

 

 

Rys. 48. Oqydjqòi vxjnm`mx v oqnfq`lhdGeoStar m` oncrs`vhd rnmcnv`Ń BOS 
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AdyonŚqdcmhd voqnv`cy`mhdvxjqdròvw aplikacji Przekroje 

 

Wstawianie vxjqdròv mhdjsòqxbg o`q`ldsqòv rnmcnv`Ń rs`sxbymxbg BOS idrs lnŻkhv` v

programie Przekroje pakietu GeoStar (wersje Professional i Ultimate). V sxl bdkt m`kdŻx

vbydŚmhdi w programie CPT-Star y`bgnv`Ć C`md rnmcnv`mh` BOS cn a`yx c`mxbg FdnRs`q

(File ­ Export to GeoStar software y`ym`by`iĄb bn m`ilmhdi nobidSave Cpt file data to GeoStar 

CPT table)  

M`rsĘomhd v noqnfq`lnv`mht Przekroje m`kdŻx vxaq`Ć y ldmtWstaw ­ Sondowanie CPT i 

njqdŚkhĆ o`q`ldsq jsòqx bgbdlx y`oqdydmsnv`Ć m` vxjqdrhd rnmcnv`mh`. Nsvnqyx rhĘ njmn

ch`knfnvd+ vhcnbymd m` onmhŻryxl qxrtmjt+ v jsòqxl cnjnmtid rhĘ vxanqt nsvnqòv nq`y

j`m`Łòv ck` jsòqxbg ynrs`mĄ vqxrnv`md vxjqdrx rnmcnv`Ń-TĄ ldsncĄ m` oqydjqòi lnŻm`

voqnv`cyhĆ vxjqdrx sxkjn mhdjsòqxbg o`q`ldsqòv-  'Pb h QE cnbdknvn s`jŻd HC h HK( 

 
Rys. 49 GeoStar ᾚ vrs`vh`mhd rnmcnv`mh` BOS m` Oqydjqòi 

Hrsmhdid lnŻkhvnŚĆ vrs`vhdmh` 1 j`m`Łòv BOS m` idcmxl vxjqdrhd+ v sxl bdkt+ m`kdŻx y`ym`byxĆ

nobiĘInne h m`c`Ć m`yvĘ nq`y mq j`m`Łt- Oqydcrs`vhnmn sn m` qxrtmjt onmhŻdi- 
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Rys. 50 GeoStar ᾚ vrs`vh`mhd rnmcnv`mh` BOS m` Oqydjqòi 

8.5. Trs`vh`mhd jncòw (szrafur) dla bazy danych GeoS tar  ᾚ opcja dotyczy 

jedynie klasyfikacji parametrycznej na podstawie charakterystyk  

A`y` c`mxbg FdnRs`q jnqyxrs` y hmmxbg jncòv mhŻ BOS-Star. Kody w programie CPT-Star 

dobierane rĄ ck` y`c`mdi ldsncx jk`rxehj`bih fqtmsòv yfncmhd y mtldq`biĄ autora. Aby w bazie 

danych GeoStar tŻxĆ jncòv ck` mhdi vŁ`Śbhvxbg vxjnqyxrsxv`md idrs hbg oqydjncnv`mhd- 

Cnaòq rsnrnvmdfn jnct FdnRs`q lnŻm` oqydoqnv`cyhĆ v oqnfq`lhd BOS-Star. W tym celu 

wybieramy Format Ÿ Opcje programu, a m`rsĘomhd y`jŁ`cjĘGeoStar. Pokazano to na 

onmhŻryxl qxrtmjt- 

 



51 

 

 

 

 

Rys. 51 Cnaòq jncòv jk`rxehj`bih FdnRs`q 

Onmhdv`Ż j`Żc` ldsnc` hmsdqoqds`bih vBOS tŻxv` hmmdfn oncyh`Łt m` fqtmsxᾚ kody ustawia 

rhĘ cn `jst`kmhd tŻxsdi ldsncx jk`rxehj`bih 'tŻxs` ldsnc` vxŚvhdsk` rhĘ m` cnkmxl o`rjt njm`

programu). Po zmianie jncòv m`kdŻx id y`bgnv`Ć m`bhrj`iĄbY`ohry jnmehftq`biĘ i`jn ahdŻĄbĄ.  

 

Jncx oqnfq`lt FdnRs`q lnŻm` oqydiqydĆ vxahdq`iĄb yMenu GeoStar: RŁnvmhjh Ÿ RŁnvmhj

litologiczny- Mtldqx jncòv ym`ictiĄ rhĘ v ohdqvrydi jnktlmhd rŁnvmhj`- 
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9. WYKAZ ZAIMPLEMENTOWANYCH METOD OBLICZEł PARAMESQÒV

FQTMSÒV 

9.1. RsnohdŃ y`fĘrybydmh` fqtmsòv rxojhbg ID (Relative density)   

Metoda 1 ᾚ zgocm` y Onkrj` mnqlĄ OM-B-04452 

Ὅ πȟχπωÌÏÇή πȟρφυ 
 

Metoda 2 ᾚ zgodna z Boldi 1986. (Cone Penetration Testing, T.Lune, PK. Robertson, J.J.M Powel, 

strona 84).  

Ὅ
ρ

ὅ
ÌÎ

ή

ὅ „ᴂ
 

 

gdzie C0 C1 C2 y`kdŻĄ nc oqydjnmrnkhcnv`mh` fqtmsòv 

Grunty normalnie skonsolidowane: C0=157, C1=0.55, C2=2.41 

Grunty normalne i przekonsolidowane piaski: C0=182, C1=0.55, C2=2.61 

9.2. RsnohdŃ ok`rsxbymnŚbh fqtmsòv ronhrsxbg IL  

Metoda 1 ᾚ zgocm` y Onkrj` mnqlĄ OM-B-04452 

On vxaq`mht ldsncx yfncmdi y OnkrjĄ mnqlĄ oni`vh rhĘ njhdmjn: 

 

Rys. 52. Obliczanie IL v`qrsvx ldsncĄ zgodna z PN-B-04452 

9.3. Dedjsxvmx jĄs s`qbh`F' (Effective friction angle)  

Metoda 1 (Robertson & Campanella, 1983a) 
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ᶮ ἼἩἶ ȟ ȟ ἴἷἯ
▲◄
Ɑᴂ○▫

 

Metoda 2 (Senneset, 1988) 

ŸqòcŁn: Cone penetrating Testing, str. 69-70 

Nakhby`mhd ncaxv` rhĘ y mnlnfq`lt vxjnqyxrstiĄb vyòq:  

ᶮ Ὢὄȟὔ   

Nakhby`mx vrsĘomd vroòŁbyxmmhj Mm. y`kdŻx nc qncy`it fqtmst h fŁĘanjnŚbh- 

Grunty niespoiste 

Z > 5m    Nm =  

 

Z Ò 5m   Nm =  

 
Grunty spoiste 

Z > 5m     Nm =  

 

Z Ò 5m    Nm =  

 

Metoda 5 - Fi based on qc (PN-B-04452) 

Ldsnc` a`ytiĄb` m`qc wg: PN-B-04452 

 

Metoda 6 -  Fi based on qc (Eurokod 7) 

Zfncm` y Onkrj` mnqlĄ OM-EN 1997-2 wg. Eurokod 7 

ᶮ ρσȟυ ÌÏÇή ςσ 

9.4. OCR 

Metoda 1 (Powel 1988) 

ὕὅὙὯ
ή „

„ᴂ
 

9.5. VroòŁbyxmmhj rozporu bocznego Ko  

Metoda 1 (Ko (Mayne 1991) 
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Ko =  =  

9.6. M`oqĘŻdmhd prekonsolidacyjne sᾠo 

a. Ck` oh`rjòv „ᴂ ὕὅὙ„ᴂ  

b. Dla spoistych „ᴂ πȟσσ ή „  

9.7. Vq`ŻkhvnŚĆ St (tylko spoiste)  

 Ὓ
ȟ

 

9.8. Mhdcqdmnv`m` vxsqyxl`ŁnŚĆ m` Śbhm`mhdSu (aktualnie oznaczana cu)  

Metoda1 (Lune 1997) 

Ὓ Ὧ ή „  

gdzie: k y`kdŻmhd nc qncy`it fqtmst oqyxiltidqòŻmd v`qsnŚbh 

 

Metoda2 ᾚ zgncm` y Onkrj` mnqlĄ OM-B-04452 

Ὓ
ή „

ὔ
 

gdzie: k y`kdŻmhd nc qncy`it fqtmst oqyxiltidqòŻmd v`qsnŚbh 
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Metoda 3 ᾚ yfncm` y Onkrj` mnqlĄ PN-EN 1997-2 wg. Eurokod 7   

Ὓ
ή „

ὔ
 

9.8.1. 8.9- LnctŁ Edometryczny  ŚbhŚkhvnŚbhvsòqmdi Dndc 

Metoda 1 (Eurokod 7 wg. EN-1997-2) 

ὓ ή ‌ 

Gdzie: a yfncmhd y s`akhbĄ 
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9.9. LnctŁ ŚbhŚkhvnŚbh L 

Metoda1 (Kulhavy, Mayne 1990) 

ὓ ή ‌ ‍ 

Gdzie: ή ή „ᴂ  

 

9.10. Uwagi  jnŃbnvd 

Vxmhjh vxkhbydŃ lnŻm` vxcqtjnv`Ć kta oqydjnohnv`Ć cn oqnfq`lt Dwbdk- 

  

if qc < 10 then a = 4.5 

 if (qc >= 10) and (qc < 20) then a = 5 

 if qc >= 20 then a  = 5.5 

 

      if Rf >= 1.3 then  b = 0.95; 

      if (Rf >= 0.9) and (Rf < 1.3) then b =1.05; 

      if (Rf >= 0.7) and (Rf < 0.9) then b = 1.1; 

      if (Rf >= 0.4) and (Rf < 0.7) then b = 0.15; 

      if Rf < 0.4 then b =1.2; 
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10.  DODATEK I -  RSNźDJ LDBG@MHBYMX (BEGEMANA) 

10.1. HMENQL@BID NFÒKMD 

@kfnqxslx hmsdqoqds`bih rnmcnv`Ń yd rsnŻjhdl ldbg`mhbymxl 'Adfdl`mm`(opracowano jako 

lnctŁdodatkowy do Pakietu CPT-Star+ cnc`iĄb odvmd ldsncx nq`y ncqytb`iĄb ldsncx

hmsdqoqds`bximd nq`y ldsncx vxkhby`iĄbd o`q`ldsqx 'rs`mx( fqtmst- Cnsxbyx sn ldsnc

jnqyxrs`iĄbxbg y bhŚmhdmh`u2- IdcmnbydŚmhd oqnfq`l tlnŻkhvh` jnqxfnv`mhd c`mxbg

wczytanych ze rsnŻj` ldbg`mhbymdfn s`j ax nconvh`c`Łx o`q`ldsqnl yd rsnŻj`

elektrycznego. Firma Soft-Oqnidjs oqydy odvhdm by`r vrsqyxlxv`Ł` narŁtfĘ onlh`qòv yd

rsnŻjhdl Adfdl`mm` yd vyfkĘct m` m`oŁxv`iĄbd hmenql`bid cnsxbyĄbd i`jnŚbh vxmhjòv-

Ym`byĄbd y`hmsdqdrnv`mhd tŻxsjnvmhjòv sĄ rnmcĄ rjŁnmhŁn m`r idcm`j cn noq`bnv`mh`

nconvhdcmhdfn lnctŁt- M`kdŻx o`lhĘs`Ć+ Żd vxmhjh vxfdmdqnv`md oqydy lnctŁ vxl`f`iĄ

vdqxehj`bih oqydy tŻxsjnvmhj` oqydoqnv`cy`iĄbdfn hmsdqoqds`biĘ- 

@ax oqydiŚĆ v sqxa oq`bx rnmcx yd rsnŻjhdl ldbg`mhbymxl m`kdŻx vxaq`Ć y ldmt 

Format Ÿ Opcje programu, a m`rsĘomhd na dialogu, jsòqx rhĘ oni`vh v q`lbdSxo rsnŻj` 

y`ym`byxĆMechanicczny (Begemann). 

10.2. KOREKTA DANYCH 

10.2.1. Korekta Qc 

Ck` rnmcx yd rsnŻjhdl dkdjsqxbymxl o`q`ldsqqc vbyxsxv`mx idrs m` j`m`Ł 0 h rsĄd brany jest 

cn c`kryxbg nakhbydŃ- V oqyxo`cjt rnmcx yd rsnŻjhdl ldbg`mhbymxl c`md pb vbyxsxv`md rĄ

qòvmnkdfkd m` j`m`Ł 0 nq`y 03- On vbyxs`mht lnŻkhvd idrs roqnv`cydmhd v`qsnŚbh pb cn v`qsnŚbh

nconvh`c`iĄbxbg v`qsnŚbhnl yd rsnŻjhdlelektrycznym- Ncaxv` rhĘ snvf y`kdŻmnŚbh  

 

[1]    
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       wg. Kulchawy and Marne (1990) 

 

@ax cnjnm`Ć jnqdjsxqc m`kdŻx vxaq`Ć y ldmtM`qyĘcyh` Ÿ qc(m) Ÿ qc(e). On vxanqyd j`m`Ł

03 onynrs`mhd mhdylhdmhnmx y`bgnvtiĄb nqxfhm`km` v`qsnŚĆqc onbgncyĄbĄz sondy, natomiast 

v`qsnŚbhj`m`Łt 0 ynrs`mĄ rjnqxfnv`md vf y`kdŻmnŚbh 0- 

10.3. OBLICZENIA 

V c`krydi jnkdimnŚbh oq`btidlx oncnamhd i`j v oqyxo`cjt rnmcx yd rsnŻjhdl dkdjsqxbymxl

idcm`j v bdkt jk`rxehj`bih fqtmsòv m`kdŻx tŻxv`ĆvxŁĄbymhd metody 

1. Adaptacja nomogramu Marra 

2. Robertsona y 0875 'vxŁĄbymhd nobinm`kmhd( 

V oqyxo`cjt vxanqt rnmcx ldbg`mhbymdi ynrs`mĄ onj`y`md idcxmhd sd ldsncx nakhby`mh`

o`q`ldsqòvfqtmsòv jsòqd mhd vxjnqyxrstiĄ bhŚmhdmh` t1- 
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11. METODY ZAWANSOWANE 'cnrsĘomdod  wersji Professional)  

11.1. ONQÒVM@MHD VXMHJÒV TYXRJ@MXBG QÒźMXLH LDSNC@LH 

'Nobi` cnsxbyx enqltŁ h ldsnc vxahdq`mxbg y ch`knft V`qrsvx rs`mòv fqtmsòv ᾥLayers of soil 

statesᾤ)  

Program od vdqrih Oqnedrrhnm`k tlnŻkhvh` onqòvm`mhd vxmhjòv o`q`ldsqt v`qrsvx

nakhbynmdfn qòŻmxlh ldsnc`lh h vxaq`mhd vxmhjòv tym`mxbg oqydy tŻxsjnvmhj` y` vŁ`Śbhvd-

Onj`y`mn sn m` onmhŻryxl qxrtmjt+ fcyhd onkhbynmn Eh qòŻmxlh ldsnc`lh+ ` vxaòq vŁ`Śbhvdfn

wyniku wybhdq`lx jkhj`iĄb bgdbjanw v jnktlmhdSelect. 

 

Rys. 53. Onqòvm`mhd vxmhjòv nakhbydŃ ck` v`qrsvx 

Po wybraniu Y`rsnrti h vxicŹ vxmhjh ynrs`mĄ voqnv`cynmd cn nakhby`mdi v`qrsvx oqnehkt-

onj`y`mn sn m` onmhŻryxl qxrtmjt+ fcyhd vxmhjh ynrs`Łx voqnv`cynmd cn v`qrsvx n rsqnohd          

0.36 m. 

 

  
Rys. 54 Njmn o`q`ldsqòv v`qrsv fqtmsòv 
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Nobi` onqòvm`mh` vxmhjòv cyh`Ł` idcxmhd v oqyxo`cjt nakhbydŃpojedynczej warstwy.  

V oqyxo`cjt nakhbydŃdla vryxrsjhbg v`qrsv v oqnehkt m`kdŻx vbydŚmhdi ycdbxcnv`Ć rhĘ m`

idcmĄ ldsncĘ- 

 

11.2. Vŀ@RMD ENQLTŀX NAKHBYDMHNVD 

 

Oqnfq`l tlnŻkhvh` ohr`mhd vŁ`rmxbg enqltŁ nakhbydmhnvxbg ck` o`q`ldsqt fdnsdbgmhbymdfn

a`ytiĄbxbg m` v`qsnŚbh`bg j`m`Łòv- OqydiŚbhd cn cdehmhnv`mh` enqltŁx ncaxv` rhĘ y ldmt

EnqltŁx Ÿ EnqltŁx tŻxsjnvmhj` ck` o`q`ldsqòv v`qrsv- On vxanqyd nobih oni`vh` rhĘ

okienko: 

 

Rys. 55. Njmn voqnv`cy`mh` enqltŁ tŻxsjnvmhj` ck`o`q`ldsqòv v`qrsv 

Wybieramy opcje Mnv` EnqltŁ` h voqnv`cy`lx vyòq enqltŁx i`jnFunkcja do wykonania 

(Function to Execute).  
 

EnqltŁ` lnŻd axĆ y`c`m` i`jnrs`Ł` i bezwarunkowa ck` b`Łdi v`qrsvx kta v`qh`msnv`+ fcyhd

vyòq nakhbydmhnvx y`kdŻx nc mo- Qe kta Pb- 

 

W przypadku rs`Łdfn vynqt ck` b`Łdi v`qrsvxustawiamy:  

0- HknŚĆ v`qh`msòv enqltŁx 'Mtladq ne E`qltk` U`qh`ms( = 1 

2. JnlòqjhPole Warunku (Condition Field) oraz Wart. Max. (Maximum Value) oraz Wart. Min. 

(Minimum Value) pozostawiamy puste 
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3. W wierszu Funkcja do wykonania (Function to Execute) voqnv`cy`lx vyòq obliczeniowy. 

J`Żcx tŻxsx vd vynqyd nakhbydmhnvxl j`m`Ł BOS ltrh axĆ y`cdjk`qnv`mx v njhdmjtZmienne 

enqltŁx (np. ch1). V jnktlmhd OqydlmnŻdmhd idcmnrsdj BOSŸ EnqltŁ` vrs`vh`mx v`qsnŚĆ 0+

bgxa` Żd vyòq nakhbydmhnvx idrs v hmmdi idcmnrsbd mhŻ tŻxsx j`m`Ł 'mo-qc w KPas) 

 

W przypadku wzoru wariantowego ustawiamy:  

1 HknŚĆ v`qh`msòv enqltŁx 'Mtladq ne E`qltk` U`qh`ms(< HknŚĆ v`qh`msòv+ v sxl oqyxo`cjt 2-

J`Żcx vhdqry njqdŚk` idcdm v`qh`ms nakhby`mh`- 

 

2. Pole Warunku (Condition Field) - tutaj wprowadzalx ylhdmmĄ v`qtmjt 'j`m`Ł(+ nc jsòqdfn

y`kdŻx vxaòq vynqt nakhbydmhnvdfn mo- Qe kt Pb 

 

3. Wart. Max. oraz Wart. Min. (Maksimum oraz Minimum Value) - tutaj wprowadzamy zakres 

lhmhl`kmx h l`jrxl`kmx ylhdmmdi vxaq`mdi v ojs- 1 ck` jnkdimdfn v`qh`mst- IdŚkh v`qsnŚĆ

j`m`Łt v`qtmjt ym`icyhd rhĘ onlhĘcyx sxlh v`qsnŚbh`lh sn ynrs`mhd vxaq`mx vyòq nakhbydmhnvx

tego wariantu. 

 

4. W wierszach Funkcja do wykonania (Function to Execute) wprowadzamy wzory obliczeniowe 

ck` jnkdimxbg v`qh`msòv 

 

 
Rys. 56. Cnc`v`mhd v`qh`msnvdi enqltŁx tŻxsjnvmhj` 
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Ldsnc` onyv`k` nakhbyxĆ ycdehmhnv`mx o`q`ldsq v ronròa bhĄfŁx i`jn j`m`Ł vxjqdrt BOS nq`y

i`jn v`qsnŚbh Śqdcmhd ck` v`qrsv- 

@ax ycdehmhnv`Ć enqltŁĘ m`kdŻx9 

¶ Onc`Ć idi tmhj`kmx hcdmsxehj`snq- 

¶ Onc`Ć odŁmĄ m`yvĘ- 

¶ Y`cdjk`qnv`Ć hknŚĆ tŻxsxbg ylhdmmxbg- j`m`Łòv oqnfq`ltCPT Zmienne enqltŁx 

(Formula variables) 

¶ Y`cdjk`qnv`Ć v`qsnŚbh j`m`Łòv i`jn ylhdmmd+ mo- bg0 sn j`m`Ł 0 y`vhdq`iĄbxqc, a ch15 

sn j`m`Ł 04 y`vhdq`iĄbxRF- On oncvòimxl jkhjmhĘbht onk` cdjk`qnv`mh` ylhdmmdiDeclare 

source data channels, khrs` vxanqt j`m`Łt oni`vh rhĘ `tsnl`sxbymhd- 

¶ Voqnv`cyhĆ enqltŁĘ nakhbydmhnvĄ+ oqyx byxl cnotryby`kmd rĄ etmjbid h ym`jh onc`md      

v fòqmdi byĘŚbh ch`knft nq`y m`vh`rx- Onoq`vmnŚĆ rjŁ`cmh enqltŁx lnŻm` roq`vcyhĆ

m`bhrj`iĄb oqyxbhrjTest. 

¶ NjqdŚkhĆ qncy`i o`q`ldsqt- rs`mc`qcnvx kta tŻxsjnvmhj`- O`q`ldsq rs`mc`qcnvx idrs

wybierany z listy rozwijanej (np. ID) ynrs`mhd voqnv`cynmx v rs`Łd lhdirb` h jnktlmx

oqydvhcyh`md v oqnfq`lhd- V oqyxo`cjt o`q`ldsqòv tŻxsjnvmhj` m`kdŻx voqnv`cyhĆ

symbol parametru np. ID_Autor nq`y njqdŚkhĆ syv-Indeks parametru 

¶ NjqdŚkhĆ Hmcdjr o`q`ldsqt z zakresu 31-4/ 'onmhŻdi 20 ycdehmhnv`mn o`q`ldsqx

rs`mc`qcnvd idcmnym`bymhd oqyxohr`md cn njqdŚknmdfn o`q`ldsqt fqtmst mo-RF, ID lub 

IL). Hmcdjr o`q`ldsqt vxym`by` mtldq jnktlmx y vxmhj`lh nakhbydŃ ck` v`qrsv h idŚkh

bgbdlx idcmnbydŚmhd nfkĄc`Ć vxmhjh qnŻmxbg ldsnc m`kdŻx m`c`Ćhl qòŻmd indeksy. 

¶ Voqnv`cyhĆ l`jrxl`kmĄ h lhmhl`kmĄ v`qsnŚĆ o`q`ldsqt- IdŚkh nahd v`qsnŚbh qòvmd rĄ

ydqn sn mhd l` nfq`mhbydŃ 

¶ Voqnv`cyhĆ oqdbxyid vxmhjt 'hknŚĆ lhdirb on oqydbhmjt( 

¶ Vxaq`Ć j`m`Ł BOS+ m` jsòqxl aĘcyhd oqdydmsnv`mx vxjqdr bhĄfŁxbg v`qsnŚbh vxmhjtᾚ 

Jm`Ł vxmhjt 'Cdrs fq`ogchannel). 

¶ NjqdŚkhĆ cn i`jhbg fqtmsòv m`kdŻx rsnrnv`Ć oqnbdctqĘ(P-Piaszczyste, S-Spoiste, O- 

organiczne, PS ᾚ piaszczyste i spoiste)  

¶ Hfmnqnv`mhd bhdmjhbg vrs`vdj hmmxbg qncy`iòv fqtmst oqyx nakhby`mht o`q`ldsqt

v`qrsvx mo- vrs`vdj hŁt oqyx khbydmht v`qrsvx oh`rybyxrsdi 'y`ym`byxĆIgnore insertions 

of other Soils types(- Nobi` s` cyh`Ł`jedynie, idŚkh vbydŚmhdi ynrs`Ł` vxjnm`m`

klasyfikacja parametryczna na podstawie charakterystyk. 

 

Ycdehmhnv`m` oqydy tŻxsjnvmhj` enqltŁ` oni`vh` rhĘ m` khŚbhd ldsnc 'EnqltŁ( o`q`ldsqòv

fqtmst- M`kdŻx yvqòbhĆ tv`fĘ m` onyxbiĘDest Channel, jsòqx ltrh axĆ vxaq`mx yfncmhd y

T̀ adkĄ nr 2- Vryxrsjhd j`m`Łx BOSpokazane rĄv fŁòvmdi byĘŚbh hmrsqtjbih cnsxbyĄbdi BOS- 

Standard. Zmienna CH17 nym`by`+ Żd v`qsnŚĆ cn vynqt m`kdŻx onaq`Ć y j`m`Łt 06- VŁ`rmd

enqltŁx nakhbydmhnvd lnŻm` y`bgnv`Ć cn okhjt enqltŁ+ ` s`jŻd nobinm`kmhd y vxmhj`lh
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nakhbydŃ oqnehkt- Vprzypadku, idŚkh bgbdlx ax hmmhnie onym`kh tŻxsxbg vynqòv h `kfnqxslòv+

ldsncĘ lnŻm` y`ryxeqnv`Ć- Vsdcx lnŻm` iĄ ncbyxs`Ć cnohdqn on onc`mht g`rŁ`- 

 

O`q`ldsqx vxkhbynmd i`jn rs`mc`qcnvd l`iĄ lnŻkhvnŚĆ `tsnl`sxbymdfn oqydohr`mh` cn

nconvhdcmhbg oòk noqnfq`lnv`mh` FdnRs`q- V oqyxo`cjt o`q`ldsqòv tŻxsjnvmhj` vxmhjh

nakhbydŃ lnŻm` v q`yhd onsqydax oqydohr`Ć cn noqnfq`lnv`mh` FdnRs`qqĘbymhd kta tŻxĆ nobih

jnohnv`mh` o`q`ldsqòv v s`adkhTable of soil states.  

 

Vyòq v`qh`msnvx ck` qòŻmxbg fŁĘanjnŚbh 

 

By`rdl vxrsĘotid jnmhbymnŚĆ y`c`mh` qòŻmxbg vynqòv ck` qòŻmxbg oqydcyh`Łòv fŁĘanjnŚbh-

Pokazuje to rysunek 2.4. W przedziale 0-2 l nanvhĄytiĄ enqltŁx 0-3, natomiast dla > 3 m 

nanvhĄytiĄ enqltŁx 3-5. 

Rys. 57. Cnc`v`mhd v`qh`msnvdi+ y`kdŻmdi nc fŁĘanjnŚbh+ enqltŁx tŻxsjnvmhj` 

11.3. FQTOX ENQLTŀ 'L@JQ@( 

Fqtox enqltŁ cdehmhtiĄ b`Łx rydqdf byxmmnŚbh+ ` s`jŻd enqltŁ i`jhd m`kdŻx vxjnm`Ć oqyx

nakhby`mht o`q`ldsqòv oqnehkt- Oqyxrohdry` sn ycdbxcnv`mhd nakhbydmh` m` oncnamxbg

fqtms`bg+ y`rsĘotiĄb rydqdf onvs`qy`iĄbxbg rhĘ byxmmnŚbh idcmĄ oqnbdctqĄ- Fqto` enqltŁ jest 

realizowana po wybraniu przycisku Vxjnm`i fqtox enqltŁ (Execute formula group). 
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Oqnbdctqx vxvnŁtid rhĘ y ldmtEnqltŁx Ÿ Programowanie fqto enqltŁ- Oni`vh` rhĘ njhdmjn+

m` jsòqxl y`ym`by`lx i`jhd byxmmnŚbh l`iĄ ynrs`Ć vxjnm`md.  

 
Rys. 58. Cdehmhnv`mhd fqtox enqltŁ 

M` oqyxjŁ`cyhd onj`y`mxl onvxŻdi on vbyxs`mht okhjt y c`mxlh y rnmcx ynrs`mĄ vxjnm`md 

1) Qdctjbid ohjòv m` j`m`Ł`bg 0+ 1 h 2Qdctjbi` ohjòv m` j`m`Ł`bg (Spikes reduction of   

Channels).  

2) On qdctjbih ohjòv ynrs`mhd vxjnm`m` jk`rxehj`bi` fqtmsòv m` oncrs`vhd bg`q`jsdqxrsxj

np. Robertsona,  

3) M`rsĘomhd+ m` oncrs`vhd jk`rxehj`bih Qnadqsrnm`+ ynrs`nie utworzony profil roboczy i 

warstwy obliczeniowe (create assumed layers from Classificatin soilbar),  

4) V`qrsvx bhdŃryd mhŻ /-0 l ynrs`mĄ trtmhĘsd- Automatyczne usuwanie cienkich warstw 

(automatic elimination of thin layers). Vrs`vjh bhdmjhbg v`qrsv lnfĄ axĆ trtv`md m`

cv` ronrnax9 OnŁnv` ynrs`mhd onŁĄbynm` y v`qrsvĄ onvxŻdi+ ` onŁnv` y v`qrsvĄ

onmhŻdi- Trtv`m` v`qrsv` a`c` qncy`i fqtmst v v`qrsvhd vxŻrydi nq`y mhŻrydi+ on byxl

ŁĄbyx iĄ y v`qrsvĄ n sxl r`lxl qncy`it fqtmst 'roniste do spoistych a piaszczyste do 

piaszczystych) 

5)  V m`rsĘomdi jnkdimnŚbh vxahdq`lx ldsncx nakhbydmhnvd o`q`ldsqòv fqtmsòv v

jnkdimnŚbh i`jhdil`iĄ ynrs`Ć tŻxsd 'v sxl oqyxjŁ`cyhd ynrs`mĄ onkhbynmd o`q`ldsqx HC+

HK nq`y Ehᾠ(- LnŻm` tŻxĆ ldsnc rs`mc`qcnvxbg ᾥvatcnv`mxbgᾤ v noqnfq`lnv`mhd

CPT-Rs`q i`j h enqltŁ ycdehmhnv`mxbg oqydy tŻxsjnvmhj`- 

6) Y`njqĄfkhi FŁĘanjnŚbh ronvnctid trs`vhdmhd oqdbxyih fŁĘanjnŚbh cn /-0 l 
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Fqto` enqltŁ lnŻd ynrs`Ć y`bgnv`m` cn okhjt+ ` s`jŻd nobinm`kmhd cnŁĄby`m` cn okhjt c`mxbg

BOS v bdk`bg `qbghvhy`bih tŻxsxbg ldsnc i`j h oqydj`y`m` hmmxl tŻxsjnvmhjnl oqnfq`lt- 

 

@ax trs`vhĆ lnŻkhvnŚĆ y`ohrt enqltŁ h fqto enqltŁ vq`y y okhjhdl c`mxbg nq`y hbg vbyxsxv`mhd

m`kdŻx vxaq`ĆFormat -> Opcje programu, ̀ m`rsĘomhd v njhdmjt onmhŻdi vxaq`Ć nconvhdcmhd

opcje w ramkach Save with datafile oraz Load with datafile 

 

 
Rys. 59. Vxaòq nobih y`ohrt enqltŁ oqnfq`lt kta tŻxsxbg fqto enqltŁ vq`yz plikiem danych 

12. NOWE OPCJE OPROGRAMOWANIA DO INTERPRETACJI SNMCNV@ł

STATYCZNYCH CPT-STAR OD WERSJI PROFESSIONAL 

12.1. VRSėO 

 

Do najnowszej wersji oprogramowania CPT-Star cnc`mn rydqdf ylh`m h tkdorydŃ v rsnrtmjt

cn vdqrih vbydŚmhdirydi- V vdqrih vbydŚmhdirydi v`qrsvx axŁx byĘrsn vxcyhdk`md m` oncrs`vhd

klasyfikacji parametrycznej na podstawie charakterystyk (np. metody. Robertsona, 

Rbgldqsl`mm`(- ByĘrsnmhdvŁ`Śbhv` jk`rxehj`bi` fqtmsòv axŁĄ oqyxbyxmĄ aŁĘcòv- 

V `jst`kmdi vdqrih cn vxcyhdkdŃ v`qrsv oqnehkt qnanbydfn lnŻm` vxjnqyxrs`Ć oqnehk

onqòvm`vbyx sym- ym`mx oqnehk ym`ictiĄbx rhĘ v mhdyaxs ctŻdi nckdfŁnŚbh nc oqnehkt a`c`mdfn- 

 

 

 










































































