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Tworzenie i edycja map geologiczno – górniczych za pomocą pakietu programów „GeoPlan”


SOFT-PROJEKT

51-616 Wrocław ul. Parkowa 25
TWORZENIE I OBLICZANIE
ZASOBÓW W BLOKACH W KOPALNIACH ODKRYWKOWYCH
ZA POMOCĄ PROGRAMU „GEOPLAN 4”

[image: image1.png]4 Geoplan [D: ! . 40\Programy\Project\Mapa_Kozmin_Fronty._Postepy.MAP4]
¥ projekt  Edyga Widok Vstaw Fomat Romeszczenie Odywka Starpy Obszary Dane Satka lainie Narzedza Moduly Pomoc

IRl ke ronko 10 |[PPENERED T
) Soid v|[ 0 3| [ Black BIRICES Custom v

Mapa gfowna

3
2
i+
A
0]
N

S
SR
S s
R

I
m]
=
) %
e
4
a«

B R BR
I
RN
s
SIS
B

Wsp Y = 3839479.5, Wsp X = 5675086.5 Kody purktow: 0; 1 2; 3 Zachowano: 2008-06-27




Autorzy: mgr inż. Jan Szymański, Soft-Projekt

Opracowanie programów: mgr inż. Jan Szymański, Soft-Projekt
WROCŁAW CZERWIEC 2008

Spis treści:

I. Wstęp...............................................................................................................................3

II. Przygotowywanie danych wyjścioWYCH..................................................4

III. DEFINIOWANIE POZIOMÓW EPLOATACYJNYCH..................................................4

IV. KALENDARZ…..……………………………….............................................................5

V. LINIE FRONTÓW…………………………………………………................................5

VI. BLOKI POSTĘPU…………………………….................................................................7
VII. Obliczanie zasobów w wariantach.............................................................17

I. Wstęp

Program Goplan umożliwia obliczanie objętości mas ziemnych w miarę postępu frontów eksploatacyjnych jak o kreślenie położenia frontu aby uzyskać zadaną objętość lub zadanego dnia. Operacje odbywają się poprzez nowe Menu programu Goplan Odkrywka. Przed prszystapieniem do pracy należy zdefiniować kilka pojęć.
· Kierunek eksploatacji – to prosta wskazująca w którym kierunku następować będzie postęp frontu wydobywczego.

· Poziomy eksploatacyjne – każdy poziom koparki musi być oddzielnie zdefiniowany. Każdy poziom ograniczony jest granicami odkrywki (planowanymi i istniejącymi) modelem stropu, modelem spągu  oraz zawiera obiekty Linie frontu, Bloki postępu i Kalendarz
· Linie frontu  - kolejne linie o zadanych odstępem lub odstępem i katem lub zadane ręcznie wzdłuż których porusza się koparka. Front przebiega pośrodku skarpy.
· Blok postępu – blok zawarty pomiędzy dwoma frontami – przednim  i tylnym (poprzednim).

· Warianty – układ frontów i bloków postępu oraz parametry i wyniki zadanych obliczeń. Warianty można zachowywać i wczytywać na istniejący projekt jako opcje obliczeń. 

· Kalendarz – umożliwia zadawanie wydajności w miesiącach
II. Przygotowywanie danych wyjściowych
Przed przystąpieniem do obliczania należy przygotować:
1. Podkład mapowy z aktualna mapą odkrywki

2. Siatki stropu i spągu dla poziomów eksploatacyjnych także o obszarze planowanej eksploatacji. W tej sytuacji można utworzyć model poziomu a tam gdzie brak danych zdać stała wartość rzędnej poprzez menu Siatka ( Operacje(  Zadaj stała wartość gdy brak wartości.

3. Granice odkrywki dla poziomów eksploatacyjnych

4. Kierunek eksploatacji poprzez zadanie z menu Odkrywka -> Kierunek eksploatacji punktu startowego i punku końcowego. Punkty te powinny być poza granicami odkrywki.

5. Zdefiniować poziomy eksploatacyjne.

6. Wprowadzić kalendarz

7. Zdefiniować fronty

8. Utworzyć bloki postepu

III. Definiowanie Poziomów Eploatacyjnych
Po wybraniu z menu Poziomy eksploatacyjne pojawia się dialog z listą zdefiniowanych poziomów. Aby zdefiniować nowy poziom wybieramy przycisk Dodaj. 
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Dialog definiowania poziomu eksploatacyjnego

Następnie wprowadzamy nazwę poziomu i wybieramy z list rozwijanych granice odkrywki - Granice oraz siatkę modelującą powierzchnie górną poziomu oraz siatkę modelującą powierzchnie dolną i naciskamy Ok.

Po przejściu do listy poziomów wybieramy poziom przyciskiem Wybierz.  Tym momencie na projekcie GoPlan widoczne są dane dotyczące wybranego poziomu. Po wybraniu poziomu można wprowadzić Kalendarz oraz definiować Linie frontów oraz Bloki eksploatacyjne;
IV. Kalendarz
Kalendarz pojawia się po wyborze z menu opcji Kalendarz. Kalendarz służy do wprowadzania zadanej wydajności miesięcznej w kolejnych miesiącach. W tym celu należy zadać Rok początkowy kalendarza. Naciskamy przycisk Dodaj Rok. W momencie pierwszego wyboru program zapyta nas o rok i podajemy rok od którego chcemy prowadzić ewidencję i obliczenia. Najlepiej podajemy rok bieżący. Każde następne wybranie przycisku Dodaj Rok doda kolejny rok.
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Dialog definiowania wydajności dobowej w miesiącach
Aby moc dokonać obliczeń postępu frontów w zadanym czasie należy wprowadzić średnie wydajności dobowe w miesiącu.
V. Linie frontów
Linie frontów wprowadzamy wybierając z memu Dodaj Linie frontu. Pojawi się dialog z którego wybieramy opcje wprowadzania.
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Dialog sposobu dodawania linii frontów

Na początek należy wprowadzić linie aktualną to znaczy na której obecnie pracuje koparka oraz jedną wcześniejszą tzw archiwalną. Najlepiej zacząć od te drugiej.  Pierwsze linie frontu wprowadzamy ręcznie zadając je graficznie. Jej współrzędne można potem skorygować. Po wprowadzeniu ustawiamy im odpowiednio status Archiwalna i aktualna. Automatyczne dodawanie frontów odbywa się od lini aktualnej (lub ostatniej w późniejszym etapie)
Następne linie można wprowadzać zadając skok lub średni skok i kąt nachylenie w stosunku do poprzedniej. Po wprowadzeniu nowych frontów dobrze je posortować, co ustawia je na liście w kolejności odległości od początku eksploatacji. Każda linia frontu posiada zwrot określający w którym kierunku poruszać się będzie koparka. Wybór opcji Ustaw zwroty na przeciwne ustawi automatycznie zwroty tak jak będzie przebiegać eksploatacja. 
Wszystkie fronty są rysowane na mapie na warstwie Fronty. Jednocześnie listę frontów można zobaczyć na dialogu po wyborze z menu Fronty.  
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Dialog listy frontów dla danego poziomu

Każdy front może być

1. Planowany (przewidziany w przyszłości)

2. Aktualny (wzdłuż aktualnej skarpy – zawsze musi istnieć by dokonać obliczeń oraz zadana odległość koparki od początku linii w metrach, nie jest możliwe jego usuniecie)

3. Archiwalny ( kiedyś przebiegała wzdłuż niego skarpa – nie możliwe do usunięcia i zmiany)

4. Wariantu (gdy tworzymy wariant obliczeń)
Poniżej pokazano dialog właściwości frontu po jego wyborze z mapy. Przycisk Sortuj sortuje fronty w kolejności ich odległości od początku eksploatacji. Przycisk ustaw zwroty ustawia automatycznie zwroty na przeciwne zaczynając od frontu aktualnego. Usuń planowane usuwa wszystkie linie planowane.
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Dialog właściwości frontu.
VI. BLOKI POSTĘPU
Bloki postępu służą do obliczeń zasobów pomiędzy frontami i są ograniczone garnicami eksploatacji, Liniami frontów przednia i tylna oraz modelem (siatką) stropu i modelem spągu.
Bloki Postępu są generowane automatycznie po zadaniu linii frontów. W tym celu wybiera się z menu Bloki postępu i ukazuje się dialog.
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Lista bloków postępu

Po zdefiniowaniu frontów wybieramy przycisk Utwórz który tworzy bloki postępu pomiędzy frontami. Po dodaniu nowych frontów wybieramy Uzupełnij co uzupełnia Bloki o nowe fronty. Bloki są  różnicowane kolorami

1. Bloki Planowane są wypełniane na szaro

2. Bloki archiwalne są pomarańczowe

3. Blok aktualny w części nie wyeksploatowanej na żółto a wyeksploatowanej na pomarańczowo

4. Blok użyty w wariancie obliczeniowym na zielono

Właściwości Bloku pokazano na rysunku poniżej. 
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Właściwości Bloku postępu
Wyróżnić tu można trzy objętości

· Całkowita – to całkowita objętość bloku wyliczona z jego wymiarów

· Wyeksploatowana – to objętość do aktualnej pozycji koparki na linii frontu.

· Wariantu – to objętość jaka musi zostać wydobyta aby uzyskać wymagane w danym wariancie zasoby.

VII. Obliczanie w wariantach

Program umożliwia obliczenia objętości wydobytych mas oraz położenia kpoarki na lini frontów w wariantach.

1. Położenie koparki w miejscu by uzyskać wymagana objętość

2. Objętość jak należy wydobyć by koparka znalazła się w zadanym miejscu

3. Położenie na mapie i objętość jak zostanie wydobyta do zadanego dnia.

Aby wybrać wariant należy Wybrać z menu Nowy wariant eksploatacji poziomu. Po wyborze pojawi się dialog:
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Dialog wyboru wariantu obliczenia zasobów

W drugim przypadku program nakaże wskazanie miejsca na mapie. 

Warianty można zachowywać i wczytywać w ramach jednego projektu GeoPlan. Wynik obliczeń wariantu widzimy na rysunku oraz po przyciśnięciu przycisku Informacje o wariancie z menu.
 Czasem może zdarzyć się sytuacja że koparka wyższa musi wydobyć nieco mniej a niższa nieco więcej lub na odwrót. W tej sytuacji wyznaczamy obszar w którym następuje podniesienie i korzystając z funkcji operacje na siatkach zmieniamy w tym obszarze wartości rzędnej siatki stropu/spągu sąsiadujących ze sobą poziomów.
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