Oznaczanie otworów na warstwie zależnie od parametru warstwy.

Istnieje możliwość oznaczania różnymi symbolami i różną wielkością otworów na warstwie zależnie od zadanego parametru warstwy. W tym celu należy:

1. Zdefiniować grupy punktów, którymi będą oznaczane otwory (menu Format(Grupy(Menadżer grup). Definiujemy tu tylko kształt i kolor punktu (symbolu) a nie jego wielkość.

2. Dla wybranej siatki zdefiniować parametry, które maja być narysowane na warstwie i który maja wyznaczać kryterium wielkości lub symbolu punktu. W tym celu należy wybrać Menu Siatka(Właściwości bieżącej siatki.
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Pole warunku określa warstwę stratygraficzną lub litologiczną, która ma być wybrana. Pole wyniku określa jaki parametr tej warstwy ma być naniesiony na mapę. Domyślnie lokalizacja otworów na powierzchni warstwy będzie oznaczona krzyżykiem ukośnym. Aby zależnie od parametru warstwy nadać jej odpowiedni symbol i wielkość należy nacisnąć przycisk Symbol punktów. Pojawi się okienko dialogowe, do którego wpisujemy zakresy parametru ( w tym przypadku HCL) odpowiadający im symbol poprzez wybór grupy i wielkość.
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Następnie podłączamy bazę danych GeoStar przyciskiem pokazanym na poniższym rysunku. W miejscy przecięcia otworu z powierzchnią warstwy pojawią się zdefiniowane symbole o zdanej wielkości zależnie od wielkości parametru.
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