LINIA NIWELETY WCZYTANA Z AUTOCAD

(PRZY POMOCY PROGRAMU GEOPLAN)
1. Uwagi

Oprogramowanie GeoStar/Geoplan traktuje niweletę oraz linie drogi jako jeden obiekt 3D. Ze względu na to że dokumentacje dróg tworzone w programach Microstation oraz Autocad zawierają jedynie rysunek ze szkicową linią niwelety oraz etykiety tekstowe z rzednymi (rys.1)  utworzenie linii niwelety zawierającej jako parametry kilometr drogi oraz odpowiadającą mu rzedną wymaga pewnych operacji w programie GeoPlan. To samo dotyczy morfologii terenu.
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Rys. 1.Fragment projektowanej drogi w programie Autocad
2. Tworzenie

Niweletę w programie GeoPlan na podstawie rysunku Autocad można utworzyć w następujący sposób;

· Zachować rysunek projektowanej drogi w programie Autocad jako plik DXF
· Zaimportować ten rysunek do programu GeoPlan dodając warstwy wczytanego rysunku do istniejących w programie GeoPlan
· Należy określić na jakiej warstwie rysunku znajdują się etykiety z rzędnymi. Uaktywniamy tyko tę warstwę , natomiast wyłączmy aktywność dla pozostałych
· Wybieramy tylko te etykiety które opisują rzedną niwelety

· Eksportujemy wybrane obiekty do pliku tekstowego  sortując od lewej 

· Utworzenie i kalibracja niwelety na podstawie pliku tekstowego. Wybieramy Niweleta Właściwości i wczytujemy utworzony plik tekstowy i wykonujemy korektę kilometrażu punktów. Korekta wynika z tego ze położenie etykiet na rysunku nie odpowiada kilometrom drogi a jedynie proporcjonalnie do kilometra są ułożone
· Zachowujemy Niweletę z menu głównego programu Niweleta-> Zachowaj
· Tak zachowaną niweletę można wczytać do programu GeoStar  na przekrój po kilometrażu 

2.1  Zachowanie rysunek projektowanej drogi w programie Autocad
W programie Autocad wybieramy Plik->Zachowaj Jako, następnie z menu wybieramy format Autocad DXF R12/LT2.
2.1  Wczytanie rysunku do programu GeoPlan
W programie GeoPlan wybieramy Format->Wymiary rysunku A0, następnie Format -> Opcje i ustawiamy skalę na taką w jekiej był wykonany rysunek drogi w Autocad.

Następnie wybieramy Import -> Import DXF i wybieramy wcześniej utworzony w Autocad plik w formacie DXF. Pojawi się okienko dialogowe na którym wybieramy opcje jak na rysunku poniżej: 
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Rys.2. Okienko dialogowe importu rysunku drogi w formacie DXF

Należy zwrócić uwagę by zaznaczona skala DXF była zgodna ze skalą wykonania rysunku.

Następnie wybieramy opcję import i rysunek zostanie wczytany (rys.1).
2.2  Określenie warstw etykiet rzędnych niwelety
Wybieramy myszką dowolną etykietę z rzedną drogi i odczytujemy na dolnym pasku programu warstwę na której się znajduje etykieta. Wszystkie pozostałe dezaktywujemy.

2.3  Wybór wszystkich etykiet rzędnych odcinka niwelety

Można to dokonać kilkoma sposobami zależnie od sytuacji
· wybór etykiet wybierając obiekty wskazując myszką obszar w którym się znajdują

· poprzez szybki wybór – np. gdy kilka rodzajów etykiet znajduje się   na tej warstwie blisko siebie ale róznią się kolorami. np. etykiety morfologii drogi są czerwone a niwelety niebieskie. Wtedy wybieramy z menu Edycja -> Szyki wybór. Na okienku które się pojawi wybieramy 

· Typ obiektu: tekst, 

· Właściwości: Kolor czcionki, 

· Operator: Równy =
· Wartość: Tutaj wprowadzamy kolor w jakim są rysowane wybrane czcionki
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Rys.3. Okienko dialogowe Szybkiego wyboru etykiet o zadanym kolorze

Uwaga: Jeśli na tej samej warstwie w układzie pionowym znajdują się dwa lub więcej odcinków drogi a etykiety znajdują się na tej samej warstwie to zaznaczmy myszką wszystkie etykiety danego  odcinka i kopiujemy na warstwę Użytkownika programu goplan nazywając ją – etykiety niwelety – odcinek 1 i pracujemy na tej warstwie, tak by wybrać etykiety tylko danego odcinka.
2.4  •
Eksport etykiet (wybranych obiektów) do pliku tekstowego
Wybieramy menu Projekt ->Eksport -> wybrane obiekty do pliku tekstowego. Na dialogu który się pojawi musimy koniecznie zaznaczyć Typ obiektu: Tekst oraz Sortuj od lewej do prawej
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Rys.4. Okienko exportu etykiet do pliku tekstowego
2.5  Utworzenie i kalibracja niwelety na podstawie pliku tekstowego
W celu utworzenia niwelety wybieramy z menu Niweleta -> Właściwości. Gdy pojawi się okienko dialogowe właściwości niwelety wybieramy na nim Niweleta -> Import z pliku tekstowego.
Na okienku importu wypełniamy jak na rysunku 5. Do pierwszej kolumny wczytywana jako współrzędna pozioma wczytywane są położenia etykiet niwelety na rysunku projektu wczytanym autocad we współrzędnych lokalnych rysunku. Natomiast rzędne (kolumna 3) są już rzeczywistymi wartościami wczytanymi z etykiet.
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Rys.5. Okienko importu etykiet z pliku tekstowego do niwelety
Po wczytaniu okno niwelety wyglada następująco:
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Rys.6. Niweleta po wczytaniu etykiet z pliku tekstowego
W następnej kolejności należy przeliczyć kilometraż punktów etykiet na podstawie położenia wps. Poziomej czyli położenia na rysunku projektu drogi w Autocad. W tym celu wykorzystujemy rzeczywisty kilometraż pierwszego i ostatniego punktu które odczytujemy z projektu.   
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Rys.7. Z rysunku projektu odczytujemy położenie (kilometraż)  pierwszej i ostatniej etykiety
I tak dla pierwszego punktu wynosi 9357 [m] a dla ostatniego 14789 [m]. Wartości te wprowadzamy do dialogu właściwości niwelety jako kilometraż zadany (kolumna żólta) pierwszego i ostatniego punku i naciskamy przycisk wylicz. Teraz już mamy kilometraż wszystkich punktów i niweleta posiada kilometraż i rzędne. Można też przed wyliczeniem wprowadzić kilometraż zadany dla kilku punktów pośrodku.
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Rys.8. Niweleta po wyliczeniu kilematrażu punktów uzyskanych z etykiet.

Teraz niweletę można zachować do pliku z menu głównego GeoPlan Niweleta-> Zachowaj;
Analogicznie postępujemy z morfologia terenu. Tabele wczytanych punktów należy przejrzeć pod katem wartości rzędnych cze omyłkowo nie zostały wyeksportowane inne etykiety tekstowe, nie tylko opracowywanej niwelety.
Właściwości (cechy) niwelety

Wybór właściwości Niwelety powoduje ukazanie się dialogu:
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Właściwości Niwelety – zakładka opcje graficzne

Dodatek 1: Znaczenie kolumn tabeli punktów  niwelety
	Nazwa kolumny
	Opis

	Wsp. Pozioma, Wsp. Pionowa 
	Współrzędne punktów konturu, określają położenie punktu na mapie

	Rzędna Z
	Rzędna punktu

	Kilometraż wyliczony
	Kilometraż punku wyliczany na zasadzie sumowania odcinków.

	Kilometraż zadany
	Wprowadza się ręcznie w przypadku, gdy kilometraż wyliczony jest różny od rzeczywistego kilometrażu. Punkt służy do korekty wyliczeń rzeczywistego kilometrażu

	Korekta 
	Kolumna wyliczana, słudzy do wyliczania Kilometrażu rzeczywistego

	Kilometraż rzeczywisty
	Kilometraż wprowadzany do bazy danych uwzględniający korekty


