Przenoszenie całych siatek pomiędzy mapami

W przypadku, gdy każda siatka i opowiadający jej model robiona jest na oddzielnej mapie, a pragniemy utworzyć mapę na której zawartych będzie kilka siatek należy:

1. Utworzyć mapę, na której znajdą się konieczne modele. Załóżmy że posiadamy mapy;

· mapę stropu  Strop złoża A2. map3
· mapę miąższości  Miąższość A2.MAP3
Chcemy utworzyć mapę zawierającą dwa powyższe modele oraz model spągu A2.

W tym celu wczytujemy dowolną mapę zwierającą potrzebny nam model i zapisujemy z nową nazwą. Np. Wczytujemy mapę z nazwą „Strop złoża A2. map3” i zachowujemy z nazwą „Złoże A2.map3”. Następnie z menu Siatka(Menadżer siatek wybieramy panel Siatki modelu
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Tworzymy kolejno nowe siatki np. „Miąższość A2” oraz „Spąg A2” naciskając przycisk Nowa siatka. Jeśli będziemy tworzyć nowe modele, korzystając z punktów danych należy siatkom przypisać kody punktów. Jeśli nie i będziemy korzystać z gotowych siatek można kody pominąć.
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2. W następnej kolejności należy utworzony na wcześniejszej mapie model miąższości zapisać jako siatka w pliku siatki.GRD2. W tym celu wczytujemy wcześniejszą mapę  „Miąższość A2.MAP3” i wybieramy opcje Siatka(Zachowaj(Cala mapa i zachowujemy do osobnego pliku „Miąższość A2 – Siatka.GRD2” 

3.Nastepnie należy wczytać zachowaną w pkt. 2 siatkę miąższości na mapę wszystkich parametrów złoża „Złoże A2.MAP”. W tym celu z powrotem wczytujemy „Złoże A2.MAP3” i wybieramy siatkę Miąższość A2. Następnie wybieramy Siatka(Wczytaj i wczytujemy utworzony w pkt2  plik „Miąższość A2 – Siatka.GRD2”. 

Teraz mapa „Złoże A2.MAP3” zawiera dwie siatki wraz z modelami stropu i miąższości oraz pustą siatkę z modelem spągu..
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