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1. PROGRAM GĞčWNY 

 

CzňŜĺ ta zawiera informacje podstawowe o programie gğ·wnym. Bardziej szczeg·ğowe 

informacje moŨna bňdzie znaleŦĺ w czňŜci ADMINISTROWANIE SYSTEMEM GEOSTAR . 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu GeoStar8i.exe, pokaŨe nam siň menu gğ·wne  

z panelem roboczym (Rys. 1-1). Wyb·r zakğadki ĂAplikacje uŨytkowe, Tematy, Eksport-

Import, Opcje i zarzŃdzanieò powoduje rozwijanie siň paneli kaŨdej z nich. 

 

 
Rys. 1-1 Programy uŨytkowe 

1.1 Programy uŨytkowe 

Uruchomienie zakğadki Aplikacje uŨytkowe spowoduje rozwiniňcie siň listy  

z moŨliwoŜciŃ wyboru interesujŃcej nas aplikacji jednego z moduğ·w GeoStar 8i. Przedstawia 

to (Rys. 1-1). 
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1.2 Tematy 

 
Rys. 1-2 Zakğadka Tematy 

 

Opracowania, wykonywane za pomocŃ aplikacji GeoStar, pogrupowane sŃ na tematy. Dla 

kaŨdego nowego opracowania naleŨy utworzyĺ nowy temat. 

Wybór opcji Wybór tematu spowoduje rozwiniňcie siň okna, widocznego na (Rys. 1-2).  

Z tego miejsca moŨliwe jest tworzenie nowych temat·w, ich sortowanie wg grup, wg dat 

wprowadzenia oraz wybieranie konkretnych temat·w jako bieŨŃcych. Zaznaczenie PokaŨ 

otwory tematu poszerza okienko, wyŜwietlajŃc listň wszystkich otwor·w w temacie. 

Po wyborze opcji Nowy temat, otworzy siň okno tworzenia nowego tematu, opisane  

w rozdziale 1.3.1. 

1.3 Opcje i zarzŃdzanie 

Wyb·r tej opcji spowoduje otwarcie siň okna widocznego na (Rys. 1-3). 
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Rys. 1-3 Okno Opcje i zarzŃdzanie 

1.3.1 ZarzŃdzanie tematami 

Wybór opcji Edycja tematów spowoduje otwarcie okna, widocznego na (Rys. 1-4). Okno 

to daje moŨliwoŜĺ tworzenia nowych temat·w, ich usuwanie, edycjň, zmianň uŨytkownika lub 

wğaŜciciela temat·w, klasyfikowanie temat·w do utworzonych grup oraz wyb·r tematu, jako 

aktywnego. Z tego miejsca moŨliwe jest tworzenie nowych temat·w, ich sortowanie wg grup, 

wg dat wprowadzenia oraz wybieranie konkretnych temat·w, jako bieŨŃcych. Po wyborze opcji 

Nowy temat otworzy siň okno widoczne na (Rys. 1-5). Trzeba uzupeğniĺ pole Nazwa skr·cona, 

nie uŨywajŃc spacji oraz polskich liter. Dziňki niej bňdzie tworzony filtr do wszystkich tabel 

bazy, kt·re bňdŃ zwiŃzane z tym tematem. Od tego momentu wszystkie aplikacje, programu 

GeoStar i GeoPlan, bňdŃ pracowağy na wybranym przez nas temacie. 

Peğna nazwa tematu jest polem opisowym i tu mogŃ byĺ wpisywane dowolne litery.  

W oknie tym moŨna r·wnieŨ wybraĺ jakiego rodzaju wsp·ğrzňdnymi bňdziemy dysponowaĺ. 

Jest to istotne szczególnie w sytuacji, gdy chcemy pracowaĺ w programie GeoPlan, z danymi 

wprowadzonymi w GeoStar. 
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Rys. 1-4 Okno zarzŃdzania tematami 

 

 
Rys. 1-5 Tworzenie nowego tematu 

1.3.2 MenadŨer baz 

MenadŨer baz umoŨliwia zarzŃdzanie bazami danych (Rys. 1-6). Po zainstalowaniu  

i uruchomieniu programu GeoStar8.exe, program tworzy i wybiera domyŜlnŃ bazň danych.  W 

przypadku prostych zastosowaŒ, nie ma potrzeby jej zmiany. Wszystkie tematy robocze 

zawarte sŃ, zazwyczaj, w jednej bazie danych. Jednak bazň danych moŨna zmieniĺ na innŃ, np. 

stworzonŃ na innym komputerze, lub na bazň stworzonŃ dla osobnej grupy temat·w.  

W tym celu wybieramy MenadŨer baz i wchodzimy do zakğadki Baza danych. Wyboru bazy 

danych dokonuje siň przy pierwszym uruchomieniu programu, tak wiňc podczas normalnej 

pracy, nie ma potrzeby jej zmiany. Dokonaĺ tego moŨna w nastňpujŃcy spos·b: 
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¶ Lokalna Firebird (lub Interbase) ï poğŃczenie z bazŃ danych odbywa siň poprzez 

wskazanie pliku typu .gdb, zawierajŃcego bazň danych. Dotyczy to przypadku, gdy 

baza danych jest na tym samym komputerze. 

¶ Serwer Interbase/Firebird ï poğŃczenie odbywa siň poprzez wskazanie nazwy lub 

adresu IP serwera oraz tzw. aliasu Firebird, co opisano w czňŜci instalacyjnej, lub 

komputera i peğnej ŜcieŨki dostňpu do pliku bazy danych na tym komputerze. Nie 

moŨna tu korzystaĺ z sieciowych skr·t·w do nazw katalogu. 

¶ Wybór bazy danych ORACLE zostağ opisany w dodatkowym zağŃczniku. 
 

Po wybraniu bazy danych i jej zatwierdzeniu, przyciskiem Wybierz i akceptuj zmianň bazy 

danych program zaŨŃda hasğa. Po zalogowaniu do bazy zweryfikuje zgodnoŜĺ tabel bazy 

danych z wzorcem SQL, po czym ukaŨŃ siň tabele programu. W tym momencie program 

GeoStar rozpoczyna pracň na wybranej bazie. 
 

 
Rys. 1-6 Okno zarzŃdzania tematami i bazŃ danych w przypadku wyboru bazy lokalnej 

 

 
Rys. 1-7 Okno zarzŃdzania tematami i bazŃ danych w przypadku wyboru bazy wybranej na serwerze 

Kolejna zakğadka przy MenadŨerze baz to UŨytkownicy baz. W tym miejscu moŨna 

wprowadzaĺ kolejnych uŨytkownik·w lub teŨ zmieniaĺ hasğa dla uŨytkownik·w juŨ 

istniejŃcych. Opisano to w dodatku ZarzŃdzanie uŨytkownikami. 
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1.3.3 WyglŃd pulpitu 

 
Rys. 1-8 Okno wyglŃdu pulpitu 

 

Opcja umoŨliwia zmianň tğa pulpitu lub uŨycie wskazanego obrazu jako tğa. Program 

umoŨliwia dodawanie sk·rek do aplikacji GeoStar. Sk·rkň moŨna dodaĺ do kaŨdej aplikacji 

indywidualnie. 

 

1.3.4 Konfiguracja  

Konfiguracja umoŨliwia zarzŃdzanie sğownikami (np. wyb·r starej lub nowej stratygrafii, 

wykorzystywanej w bazie danych), dodawanie aplikacji na pasku zadaŒ oraz szybki wglŃd  

w typy sterowników wykorzystywanych w programie. 
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Rys. 1-9 Okno konfiguracji pakietu GeoStar 

Tryb pracy grupowej Korporacja jest moŨliwy w specjalnej wersji oprogramowania 

zawierajŃcej moduğ do pracy grupowej. 
 

 
Rys. 1-10 Zakğadka wywoğywania aplikacji pakietu GeoStar 

 



16 

 

 
Rys. 1-11 Zakğadka profili pakietu GeoStar 

 

 
Rys. 1-12 Zakğadka sğowniki pakietu GeoStar 
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Rys. 1-13 Zakğadka Licencje 

 

 
Rys. 1-14 Zakğadka Administrator 

Zakğadka Administrator przeznaczona jest dla osoby administrujŃcej bazŃ danych. 

JednoczeŜnie umoŨliwia, wszystkim uŨytkownikom, szybki dostňp do katalogów, w których 

znajdujŃ siň Palety i Szablony programu. 
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Rys. 1-15 Zakğadka UŨytkownicy (stosowana tylko w niekt·rych sieciowych wersjach GeoStar) 

Uprawnienia uŨytkownik·w mogŃ byĺ wykorzystywane w wersjach sieciowych 

oprogramowania. W wersjach lokalnych bazy danych nie ma sensu ich wprowadzaĺ i temat ten 

moŨna pominŃĺ. IstniejŃ dwie grupy uŨytkownik·w: uŨytkownicy przypisani do tego 

komputera oraz uŨytkownicy bieŨŃcej bazy danych. W przypadku problem·w z ğŃcznoŜciŃ do 

bazy danych, naleŨy siň zalogowaĺ jako administrator komputera. 

 
Rys. 1-16 Zakğadka Przewracanie 

W przypadku niezamierzonej zmiany zağŃczonych do programu sğownik·w lub szablon·w, 

istnieje moŨliwoŜĺ ich przywr·cenia poprzez przycisk Przywr·ĺ. Przywraca to sğowniki 

domyŜlne, znajdujŃce siň w katalogu instalacji programu (dla wersji geologiczno-inŨynierskiej 

w C:\Program Files (x86)\Soft-Projekt\Geostar8i). 

Aby szybko otworzyĺ folder zawierajŃcy np.: Palety lub Szablony, naleŨy wybraĺ 

odpowiedni przycisk z ramki Otwórz folder. 
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Rys. 1-17 Zakğadka szybkiego dostňpu do waŨnych folder·w 

1.3.5 Informacje o wersji programu oraz dostňpnych aktualizacjach 

Wyb·r tej opcji spowoduje pojawienie siň okna z informacjami o posiadanej wersji 

programu (w tym o wersji kompilacji) oraz o waŨnoŜci licencji na program i aktualizacje 

programu. 

 
 

Wybranie przycisku SprawdŦ aktualizacje powoduje pojawienie siň okna z dostňpnymi na 

serwerze aktualizacjami do programu. Kolorem zielonym sŃ oznaczone aktualizacje, które 

moŨna pobraĺ, natomiast kolorem czerwonym oznaczone sŃ aktualizacje, kt·rych nie moŨna 

pobraĺ ze wzglňdu na zakoŒczenie okresu darmowej aktualizacji programu. DomyŜlnie przy 

zakupie programu uzyskuje siň prawa do rocznej darmowej aktualizacji. Po tym okresie, aby 

móc zaktualizowaĺ program naleŨy wykupiĺ prawo do dalszej aktualizacji. 
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1.4 Eksport-Import  

Wybór Import-Export rozwinie listň wyboru do nastňpujŃcych moŨliwoŜci (Rys. 1-18). 
 

¶ Kopiowanie miňdzy tematami- umoŨliwia kopiowanie lub przenoszenie danych  

z tematu do tematu, w ramach jednej bazy danych GeoStar. Pokazuje to (Rys. 1-19). 

Przenosiĺ / kopiowaĺ moŨna wszystkie, lub teŨ tylko wybrane przez nas otwory, przy 

wğŃczonej lub wyğŃczonej opcji Kopiowanie zdublowanych. 

¶ Export do pliku Firebird- tworzy nowŃ bazň danych Interbase (pliki typu GDB)  

i eksportuje do niej dane wybranych otwor·w bieŨŃcego tematu. Jest to widoczne na 

(Rys. 1-20). 

¶ Import z Firebird- pozwala wczytaĺ dane otwor·w z innej bazy danych (innego pliku 

GDB), przedstawia to (Rys. 1-21). 

¶ Import z GeoStar 3 (DBF) - importuje dane otwor·w i przekroje z wczeŜniejszych 

wersji GeoStar. (Rys. 1-23). 

¶ Exporty specjalne- tworzy plik tekstowy, do którego eksportuje wybrane tabele. Plik 

moŨe byĺ wczytywany przez program Excel (Rys. 1-25). 

¶ Import plików CSV- umoŨliwia wprowadzenie do bazy danych wsp·ğrzňdnych, kt·rymi 

dysponujemy jako plik tekstowy. 

¶ Archiwizacja- archiwizowanie spakowanej zipem bazy danych. 

¶ WyŜlij-emailem- wysyğanie pocztŃ elektronicznŃ danych z wybranych otwor·w. 
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Rys. 1-18 Zakğadka Okno Import-Eksport 

1.4.1 Kopiowanie otwor·w pomiňdzy tematami 

MoŨliwe jest kopiowanie/przenoszenie otwor·w pomiňdzy tematami utworzonymi  

w programie. Pozwala to m.in. na doğŃczanie otwor·w archiwalnych do nowych temat·w.  

W celu przeniesienia otwor·w ze starego tematu do nowego wybieramy w menu gğ·wnym 

programu opcjň Export-Import Ÿ Kopiowanie pomiňdzy tematami. Pojawi siň okno w kt·rym 

wybieramy tematy dla kt·rych chcemy przenieŜĺ otwory. Wybieramy otwory do exportu, 

zaznaczamy ewentualnie opcje dublowania otwor·w, a nastňpnie klikamy przycisk Kopiuj lub 

PrzenieŜ. 
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Rys. 1-19 Kopiowanie pomiňdzy tematami 

1.4.2 Export do pliku Firebird  

 
Rys. 1-20 Eksport danych otworowych do Firebird (w formacie GeoStar) 

 

W przypadku eksportu do pliku Interbase zostaje utworzony plik w formacie GDB 

Firebird/Interbase, zawierajŃcy kompletnŃ bazň danych wybranych otwor·w. Plik ten moŨna 

przenieŜĺ, za pomocŃ Pendriveô a na inny komputer lub wysğaĺ e-mailem. Tak przeniesiony 

plik moŨna zaimportowaĺ do bazy danych GeoStar na innym komputerze. 
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1.4.3 Filtry specjalne exportu otworów z programu GeoStar (m. in. Filtrowanie 

otwor·w wg zakresu wsp·ğrzňdnych) ï funkcja dostňpna  

w wersji Ultimate oraz w wersji Professional w przypadku exportu  

do plików .xml 

1) Wymienione funkcje sŃ dostňpne po klikniňciu przycisku Filtr specjalny w oknie exportu 

otwor·w. Pojawi siň okno Automatyczne zaznaczanie otworów z widocznymi trzema 

zakğadkami: 

a) Filtr SQL 

b) Zakres wsp·ğrzňdnych 

c) Obszar 

2) Zakğadka Filtr SQL sğuŨy do tworzenia zapytaŒ w jňzyku SQL umoŨliwiajŃcych 

przefiltrowanie otwor·w. Zapytania moŨna napisaĺ samemu lub skorzystaĺ  

z p·ğautomatycznego generatora kodu przeciŃgajŃc myszkŃ pole z listy znajdujŃcej siň po 

lewej stronie okna i upuszczajŃc je nad obszarem wpisywania kodu. 

a) Pojawi siň okienko w którym podajemy warunek filtru i zatwierdzamy OK. Zostanie 

wprowadzony kod SQL. Sprawdzamy czy filtr dziağa poprawnie. W tym celu 

wybieramy przycisk Testuj SQL. JeŜli filtr dziağa poprawnie to klikamy OK. 

 
 

3) Zakğadka Zakres wsp·ğrzňdnych umoŨliwia bardziej intuicyjne filtrowanie otwor·w po 

wsp·ğrzňdnych. WaŨne jest wybranie w jakim ukğadzie wsp·ğrzňdnych zostağy zapisane 

otwory oraz wprowadzenie ich zakres·w. JeŜli w ramce pojawiŃ siň wğaŜciwe otwory to 

moŨemy zatwierdziĺ wyb·r przyciskiem OK. 



24 

 

 
 

4) Zakğadka Obszar dziağa na podobnej zasadzie do zakğadki Zakres wsp·ğrzňdnych. 

UmoŨliwienia jednak ustawienie filtrowania otwor·w poprzez dowolnie zdefiniowany 

wielobok zapisany w formacie CSV. 

 
 

Uwaga: JeŜli filtrowanie nie dziağa poprawnie to byĺ moŨe ustawiono filtrowanie na kilku 

zakğadkach jednoczeŜnie co moŨe powodowaĺ bğňdy. W tym przypadku naleŨy uŨyĺ 

przycisków WyczyŜĺ/Zeruj w celu usuniňcia nadmiarowych filtr·w i pozostawiĺ tylko jeden 

poprawny. Nastňpnie zatwierdziĺ przyciskiem OK. 
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1.4.4 Import z Firebird  
 

Okienko importu pokazano na rysunku: 

 
Rys. 1-21 Import z Fierbird/Interbase 

 
Rys. 1-22 Opcje importu z pliku Fierbird/Interbase 

 

1.4.4. Import z GeoStar 3 (DBF) 
 

Aby odczytaĺ dane otworowe oraz przekroje z programu GeoStar 3i, kt·ry miağ bazň 

danych w formacie DBF, naleŨy wybraĺ opcje Import GeoStar 3i. Nastňpnie wskazaĺ katalog 

importowanej bazy danych i wybraĺ otwory, kt·re chcemy zaimportowaĺ. Powinny byĺ 

zaznaczone wszystkie tabele. 
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Rys. 1-23 Okno importu danych z wczeŜniejszych wersji GeoStar 

1.4.5 Exporty specjalne (opcja dostňpna od wersji GeoStar Standard) 

Dane otworowe, zawarte w bazie danych, moŨna wyeksportowaĺ do plik·w tekstowych w 

formacie CSV, Dbase w formacie DBF lub do Excel. 

 
Rys. 1-24 Export danych do plików tekstowych oraz Dbase (*.DBF) 

Po wyborze opcji Eksport do pliku tekstowego, pojawi siň okienko dialogowe pokazane 

poniŨej. Z okienka wybieramy tabele i otwory, kt·re chcemy wyeksportowaĺ. Dane og·lne sŃ 

w tabeli GS_OTWORY, litologia w tabeli GS_LIT, próby laboratorium w tabeli GS_PROBY. 
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Rys. 1-25 Export danych do plików tekstowych 

 

Po wyborze otwor·w i wybraniu Exportu pojawi siň okienko nazwy pliku oraz okienko 

wyboru p·l. Do pliku tekstowego zostanŃ wysğane tylko wybrane pola. 

 
Rys. 1-26 Wybór pól eksportowanej tabeli do pliku tekstowego 
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Rys. 1-27 Export danych do Excel (*.XLS) 

1.4.6 Eksport/import danych GeoStar do formatu XML 

Tradycyjny eksport/import danych do pliku GDB w oparciu o serwer Firebird posiada 

pewne ograniczenia, takie Ũe oprogramowanie serwera musi mieĺ dostňp do pliku GDB jako 

zasobu lokalnego. UniemoŨliwia to korzystanie z zasob·w sieciowych w systemie 

udostňpniania plik·w. O ile w przypadku prostej instalacji GeoStar nie stanowi to duŨego 

problemu, to w przypadku instalacji na serwerze aplikacji operacja importu/eksportu danych 

moŨe byĺ znacznie utrudniona. Uzyskany w ten spos·b plik GDB ma format zupeğnie 

nieczytelny dla czğowieka, co uniemoŨliwia ocenň zawartoŜci pliku bez dostňpu do aplikacji 

GeoStar. 

Opracowany nowy format eksportu/importu danych w oparciu o strukturň formatu XML, 

nie tylko pozwala na zapis lub odczyt pliku z dowolnej lokalizacji dostňpnej z poziomu systemu 

operacyjnego, ale takŨe tworzy plik moŨliwy do podglŃdu jako plik tekstowy. Implementacja 

eksportu/importu danych do formatu XML stanowi takŨe wstňp do stworzenia standardu 

wymiany danych geologicznych. 

W nowym formacie dane pogrupowane sŃ tematami, a w nich otworami, dziedziczŃc 

strukturň tabelarycznŃ bazy danych dopiero wewnŃtrz struktury merytorycznej zbioru danych. 

Nowy format ma charakter otwarty i w zağoŨeniach jest maksymalnie niewraŨliwy na brak 

kompletu danych oraz cağkowicie niewraŨliwy na wystŃpienie danych dodatkowych nie 

znanych pakietowi aplikacji GeoStar. Stanowi to gniazdo przewidziane do wsp·ğpracy  

z innymi systemami obróbki danych geologicznych. 

W nowym formacie dane pogrupowane sŃ tematami, a w nich otworami, dziedziczŃc 

strukturň tabelarycznŃ bazy danych dopiero wewnŃtrz struktury merytorycznej zbioru danych. 

Nowy format ma charakter otwarty i w zağoŨeniach jest maksymalnie niewraŨliwy na brak 

kompletu danych oraz cağkowicie niewraŨliwy na wystŃpienie danych dodatkowych nie 

znanych pakietowi aplikacji GeoStar. Stanowi to gniazdo przewidziane do wsp·ğpracy  

z innymi systemami obróbki danych geologicznych. 
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Obecnie moŨna swobodnie eksportowaĺ i importowaĺ dane cağych otwor·w i cağych 

temat·w, natomiast przy imporcie danych konfiguracji cağej bazy GeoStar naleŨy zachowaĺ 

ostroŨnoŜĺ i stosowaĺ jŃ jedynie przy odtwarzaniu cağej bazy przenoszŃc konfiguracjň og·lnŃ 

do nowoutworzonej jeszcze pustej bazy danych. 

Podczas importu zaleca siň pozamykanie innych aplikacji pakietu. Uruchomienie aplikacji 

wymaga klucza sprzňtowego i wersji GeoStar Standard lub wyŨszej. Z poziomu klucza 

sieciowego aplikacja rejestruje siň jako program wprowadzania do bazy danych. 

 

Uruchomienie aplikacji 
 

By uruchomiĺ aplikacjň naleŨy w panelu gğ·wnym pakietu GeoStar wybraĺ zakğadkň 

Narzňdzia pomoc., a na niej przycisk Eksport / Import XML. W niektórych wersjach pakietu 

GeoStar dostňp do aplikacji moŨe byĺ ograniczony od strony uprawnieŒ zalogowanego 

uŨytkownika. 

Po wybraniu przycisku zostanie otwarte okno gğ·wne aplikacji, kt·re zawiera informacjň o 

obsğugiwanej wersji formatu GeoStar XML, oraz moŨliwe do wyboru dwie opcje Eksportu  

i Importu danych. MoŨna je wybraĺ z menu Operacje albo bezpoŜredni za pomocŃ przycisk·w. 

Wersja 1.0 zawiera ostrzeŨenie o moŨliwoŜci zmiany formatu zapisu danych. 

 

1.4.6.1 Eksport do XML 

Po uruchomieniu tej opcji program pokazuje okno: 
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Zasadniczo wszystkie dalsze operacje wykonywane sŃ juŨ w obrňbie tego jednego okna. 

Na listach od lewej program pokazuje tematy, a po prawej listň otwor·w w wybranym temacie. 

Pierwsza czynnoŜĺ jakŃ naleŨy wykonaĺ to zaznaczenie co ma byĺ eksportowane. MoŨna 

eksportowaĺ: 

¶ Ogólne dane konfiguracyjne bazy ï sŃ to dane nie przypisane bezpoŜrednio ani do 

tematu, ani do otworu. W tym celu naleŨy zaznaczyĺ pole eksportuj dane konf. bazy. 

Funkcja ta jest przydatna, gdy tworzymy kopiň zapasowŃ cağej bazy, dlatego po jej 

zaznaczeniu program pyta czy zaznaczyĺ teŨ wszystkie tematy. JeŜli uŨytkownik 

odpowie, Ũe tak, to zostanie automatycznie zaznaczone wszystko co jest w bazie ï 

tematy i ich otwory. Podobnie jest przy usuwaniu zaznaczenia. W przypadku danych 

uŨytkownik·w bazy ich hasğa nie sŃ eksportowane. 

 

¶ Dane ustawieŒ tematu ï sŃ to dane przypisane do danego tematu, kt·re jednak nie sŃ 

specyficznymi danymi konkretnych otworów. Dotyczy to dokğadnej definicji samego 

tematu, szablon·w kart otwor·w itp. W celu eksportu takich danych naleŨy zaznaczyĺ 

odpowiedni temat na liŜcie Tematy. Przy takiej operacji program pyta czy zaznaczyĺ teŨ 

wszystkie otwory tematu. Podobnie jest przy usuwaniu zaznaczenia tematu. 

 



31 

 

 
 

¶ Dane poszczególnych otworów ï sŃ to wszystkie dane przypisane do danego 

zaznaczonego na liŜcie Otwory tematu otworu. Uwaga moŨna zaznaczyĺ otwory w 

r·Ũnych tematach. Do pliku XML eksportowane sŃ wszystkie otwory, kt·re zostağy 

zaznaczone, nawet jeŜli z powodu zmiany tematu wybranego na niebiesko na liŜcie 

Tematy nie sŃ juŨ wyŜwietlane. Daje to moŨliwoŜĺ zapisania otwor·w z r·Ũnych 

tematów w jednym pliku XML. W przypadku gdy wybrano otwory tematu, który sam 

nie zostağ zaznaczony zostanŃ wyeksportowane dane otworu tylko z lakonicznŃ 

informacjŃ o nazwie i nazwie skr·conej tematu w kt·rym otw·r byğ. 

Po wybraniu co ma byĺ eksportowane naleŨy wcisnŃĺ przycisk Generuj XML. ZawartoŜĺ 

pliku XML jako tekst zostanie wygenerowana i wyŜwietlona w polu po prawej stronie okna, 

Natomiast na liŜcie Wynikowe tabele widnieje informacja z jakich tabel bazy GeoStar zostağy 

wyeksportowane dane. Po prawej stronie kaŨdej tabeli widnieje liczba rekord·w danych. 

 

 

 
 

Tabele sŃ pogrupowane, a kolor tğa wyŜwietlania oznacza funkcjň tabeli. Kolorem 

kremowym oznaczono tabele danych konfiguracji cağej bazy danych. Kolorem niebieskim 

oznaczono tabele zawierajŃce dane temat·w. Kolorem zielonym tabele danych otwor·w. 

Tabele oznaczone kolorem oliwkowym mogŃ zawieraĺ dane zar·wno zwiŃzane z tematem, jak 

i otworem. Zawarte sŃ tam szablony kart otwor·w, kt·re mogŃ byĺ przypisane do tematu lub 

do otworu. 

MoŨe siň zdarzyĺ, Ũe osoba wykonujŃca eksport na przykğad w celu udostňpnienia danych 

innej osobie nie chce ujawniaĺ wszystkich danych. Przykğadowo eksport ma nie zawieraĺ 

danych sondowaŒ CPT. W tym celu na liŜcie tabel naleŨy odznaczyĺ niechciane tabele ï  
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w tym wypadku GS_CPT i GS_CPT_LAYERS. Nastňpnie naleŨy wybraĺ przycisk UsuŒ 

odznaczone tabele z XML. Program dokona powt·rnej analizy juŨ wygenerowanego kodu XML 

i usunie z niego wszystkie dane zwiŃzane z niechcianymi tabelami. Funkcja ta jest dedykowana 

dla uŨytkownik·w bardziej zaawansowanych poniewaŨ wymaga wiedzy kt·re dane zawiera 

dana tabela. W przypadku braku takiej orientacji naleŨy pozostawiĺ wszystkie tabele 

zaznaczone. 

Tak przygotowany kod XML moŨna zapisaĺ do pliku wybierajŃc przycisk Zapisz XML, 

przy czym zapisywana jest zawartoŜĺ aktualnie widoczna w polu Wynikowy XML. 

1.4.6.2 Import danych z pliku XML 
 

Po wybraniu opcji importu XLM pojawi siň okno: 

 
 
 

PierwszŃ wykonanŃ czynnoŜciŃ powinno byĺ wczytanie pliku XML poprzez wciŜniňcie 

przycisku Wczytaj XML. Wybrany plik zostanie poddany wstňpnej analizie, a nastňpnie 

program wyŜwietli informacje skr·cone o zawartoŜci pliku. 

 

 
 

Oraz w polach okna importu informacje bardziej szczeg·ğowe ï tematy i ich otwory. 
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Forma wyŜwietlania jest podobna do tej przy eksporcie. Tematy na ich liŜcie mogŃ byĺ 

wyŜwietlane na tle koloru zielonego - jeŜli plik XML zawierağ szczeg·ğowe dane tematu lub na 

tle kremowym - jeŜli plik XML zawierağ tylko informacjň o nazwach tematu. 

Zaznaczenie tego co ma byĺ importowane odbywa siň w spos·b analogiczny jak przy 

eksporcie. JeŜli plik XML zawierağ dane og·lne bazy, to istnieje moŨliwoŜĺ zaznaczenia 

kwadraty Cağa baza. Program pyta czy zaznaczyĺ teŨ wszystkie tematy. Dalszym 

zaznaczeniom podlegajŃ tematy, jak i poszczeg·lne otwory. Przy zaznaczaniu tematu program 

pyta czy zaznaczyĺ r·wnieŨ wszystkie otwory tematu, poniewaŨ domyŜlna intencja jest taka by 

cağy temat pochodzŃcy z XML, razem z otworami dodaĺ do bieŨŃcej bazy danych. Zaznaczenie 

poszczeg·lnych otwor·w bez zaznaczenia tematu moŨe byĺ potraktowane dwojako zaleŨnie od 

tego co uŨytkownik wybierze w polu wyboru Otwory z niezaznaczonym tematem po prawej 

stronie okna. MogŃ one byĺ zaimportowane do bieŨŃcego tematu, dla uğatwienia orientacji 

informacja o bieŨŃcym temacie jest wyŜwietlana w pasku tytuğowym okna, lub do tematu w 

jakim byğy. Druga wersja zaznaczenia moŨe stworzyĺ temat w jakim byğy otwory lub jeŜli taki 

temat juŨ istnieje zaimportowaĺ do istniejŃcego tematu. 

JednoczeŜnie w polu Wybrane tabele wyŜwietlana jest lista tabel wraz z liczbŃ potencjalnie 

zaimportowanych rekord·w. Usuniňcie zaznaczenia danej tabeli skutkuje pominiňciem jej przy 

imporcie. Tabele sŃ wyŜwietlane na kolorowym tle. Kolorem kremowym oznaczono tabele 

danych konfiguracji cağej bazy danych. Kolorem niebieskim oznaczono tabele zawierajŃce dane 

tematów. Kolorem zielonym tabele danych otworów. Tabele oznaczone kolorem oliwkowym 

mogŃ zawieraĺ dane zar·wno zwiŃzane z tematem, jak i otworem. Zawarte sŃ tam szablony 

kart otwor·w, kt·re mogŃ byĺ przypisane do tematu lub do otworu. Zaleca siň, by odznaczania 

tabel dokonywali tylko zaawansowani uŨytkownicy majŃcy ŜwiadomoŜĺ w kt·rej tabeli jakie 

dane sŃ zawarte. JeŨeli istniejŃ jakieŜ wŃtpliwoŜci bezpieczniej jest pozostawiĺ danŃ tabelň 

zaznaczonŃ. 
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Pole wyboru Klucze w bazie docelowej pozwala okreŜliĺ jak program ma postŃpiĺ  

z unikalnymi identyfikatorami otworów, które pakiet GeoStar nadaje automatycznie. Przy 

czym naleŨy pamiňtaĺ, Ũe zdublowanie identyfikatora spowoduje problemy z dziağaniem 

aplikacji pakietu co moŨna bňdzie naprawiĺ jedynie poprzez cağkowite usuniňcie obu otworów 

ze zduplikowanym identyfikatorem. Dlatego opcja Generuj nowe ID jest bezpieczniejsza. 

JednakŨe jeŜli chcemy zachowaĺ pewne powiŃzanie informacji miňdzy bazŃ Ŧr·dğowŃ, a 

docelowŃ (pozostawiĺ informacjň, Ũe jest to ten sam otw·r) to naleŨy wybraĺ opcjň Pozostaw 

istniejŃce ID. 

Po zakoŒczeniu wyboru wszystkich opcji, by dokonaĺ importu naleŨy wybraĺ klawisz 

import. Program najpierw dokona wstňpnej analizy ewentualnych konflikt·w, kt·re mogŃ 

powstaĺ przy imporcie. MogŃ zostaĺ wyŜwietlone pewne ostrzeŨenia wraz z informacjŃ  

w polu logu (dziennika przeprowadzonych operacji): 

 
To ostrzeŨenie wyŜwietlane jest zawsze, gdy zaznaczono opcjň Cağa baza, gdyŨ moŨe 

naruszyĺ prawidğowe dziağanie istniejŃcej bazy danych, kt·ra juŨ posiada wğasnŃ konfiguracjň. 
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To ostrzeŨenie wyŜwietlane jest gdy importowany jest temat juŨ istniejŃcy w bazie. 

Program automatycznie usuwa zaznaczenia powodujŃce dublowanie danych ï temat i jego 

otwory. 

 
 

To ostrzeŨenie wystňpuje wtedy gdy wybrano opcjň Pozostaw istniejŃce ID, a otwór  

o takim ID juŨ istnieje w bazie. Otwory potencjalnie zdublowane zostajŃ automatycznie 

odznaczone. 

Wszystkie okna informacji o ostrzeŨeniach przewidujŃ moŨliwoŜĺ przerwania importu. 

Takie przerwanie jest zalecane z uwagi na to, Ũe uŨytkownik m·gğby straciĺ orientacjň,  

co zostağo zaimportowane, a co nie. W przeciwnym wypadku zostanie zaimportowane, to co 

pozostağo zaznaczone po automatycznej korekcie. Uwaga ï opcja Cağa baza nie podlega 

automatycznej korekcie. NaleŨy zachowaĺ szczeg·lna ostroŨnoŜĺ, a jeŜli importowane byğy 

dane o uŨytkownikach bazy, to naleŨy rňcznie uzupeğniĺ ich hasğa. Plik XML nigdy nie zawiera 

haseğ. 

Po wykonaniu importu okno programu powinno wyglŃdaĺ tak: 
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W polu logu po prawej stronie moŨna odczytaĺ skr·towŃ informacjň, co zostağo 

zaimportowane, do jakich tabel i w jakim rozmiarze. 

By import byğ skuteczny naleŨy wybraĺ przycisk ZatwierdŦ. Zamkniňcie oka w dowolny 

spos·b bez wczeŜniejszego wyboru tego przyciski spowoduje anulowanie zmian w bazie. Opcja 

ma zastosowanie, gdy serwer baz danych obsğuguje mechanizm transakcji. 

1.4.7 Import tabeli litologii z pliku CSV (wystňpuje od wersji Professional) 

Wraz z aktualizacjŃ z listopada 2017 r. moŨliwe jest wprowadzanie do programu GeoStar7i 

(Professional/Ultimate) litologii zapisanej wczeŜniej w Excelu lub innym arkuszu 

kalkulacyjnym (waŨne: import jest moŨliwy tylko poprzez pliki .csv). 

Przed wykonaniem importu litologii z pliku CSV naleŨy wybraĺ temat, do kt·rego ma 

zostaĺ zaimportowana litologia (najlepszym rozwiŃzaniem jest stworzenie nowego tematu, do 

kt·rego zostanŃ zaimportowane dane, a w przypadku braku bğňd·w bňdzie moŨna przenieŜĺ 

zaimportowane otwory do wğaŜciwego tematu). 

Narzňdzie Import CSV wybieramy z Narzňdzia pomocnicze Ÿ Export/Import XML Ÿ 

Import CSV. 

Pojawia siň okno, w kt·rym wybieramy przycisk Wczytaj CSV. PokaŨe siň nastňpnie okno, 

w którym wybieramy Wczytaj z CSV. 
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Znajdujemy odpowiedni plik i klikamy Otwórz. Plik CSV powinien zostaĺ wczytany do 

widocznej tabeli. NaleŨy sprawdziĺ czy program dobrze ustawiğ wczytane kolumny. JeŜli np. 

kolumna X jest opisana jako Y naleŨy dwa razy kliknŃĺ bğňdny nagğ·wek kolumny (Ũ·ğte pole) 

i z listy rozwijanej wybraĺ wğaŜciwŃ kolumnň (w tym przypadku X). 

KolejnŃ funkcjŃ jest PomiŒ od g·ry wierszy, kt·ra umoŨliwia ustawienie, od kt·rego 

wiersza majŃ byĺ wczytywane dane. 

JeŜli wczytywane kolumny sŃ ustawione poprawnie to zatwierdzamy operacjň przyciskiem 

OK. 

W gğ·wnym oknie programu pojawi siň wczytana tablica CSV, a z prawej strony lista 

otwor·w do importu. MoŨna zaznaczaĺ poszczeg·lne otwory albo wybraĺ przycisk Wszystkie. 

Nastňpnie naleŨy kliknŃĺ Importuj zaznaczone. Pojawi siň okno z informacjŃ  

dot. Importu. Klikniňcie okna dwa razy myszkŃ powoduje znikniňcie wspomnianego okna. 

Moduğ Import z CSV dziağa na tzw. Transakcjach wiňc aby dane zostağy ostatecznie 

wprowadzone do bazy danych GeoStar naleŨy kliknŃĺ przycisk ZatwierdŦ. Nastňpnie moŨna 

zamknŃĺ moduğ przyciskiem Zamknij i przejŜĺ do aplikacji Baza danych w celu ewentualnego 

uzupeğnienia zaimportowanych danych. 

Uwaga: Do wprowadzenia litologii do bazy wymagane sŃ tylko informacje dotyczŃce nazw 

otwor·w, stropu warstw i ich gruboŜci (pola: NAZW, STROP, GRUB) lub nazw otwor·w, 

stropu warstw i ich spŃgu (pola: NAZW, STROP, SPAG). Wtedy program wstawi puste 

warstwy litologiczne, jednak zazwyczaj wprowadza siň dodatkowe informacje  

o litologii takie jak symbol gruntu lub opis (pola: SYMBOL, OPIS). 

JeŜli pola kt·re chcemy doczytaĺ nie ma w tabeli to moŨemy je dodaĺ wybierajŃc ze 

znajdujŃcej siň na spodzie okna listy dodatkowe pola litologii do importu i klikajŃc przycisk 

dodaj wybrane pole do tabeli importu. 

1.4.8 Uzupeğnij litologiň z pliku CSV (wystňpuje od wersji Professional) 

Opr·cz importowania cağej litologii otwor·w program GeoStar umoŨliwia uzupeğnianie 

litologii poprzez doczytywanie pojedynczego pola z pliku CSV. Narzňdzie Uzupeğnij litologiň 
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uruchamiamy wybierajŃc z Narzňdzia pomocnicze Ÿ Export/Import XML Ÿ Uzupeğnij 

litologiň. Pojawi siň okno, w kt·rym wybieramy przycisk Wczytaj tabelň CSV. 
 

 
 

Po wybraniu pliku dane pojawiŃ siň w oknie. NaleŨy zaznaczyĺ która kolumna tabeli 

zawiera: identyfikacje otworu (pole NAZW), identyfikacjň warstwy (pole STROP) i kt·ra 

kolumna zawiera pole do zmiany (np. pole OPIS). Nastňpnie wybieramy przycisk Wykonaj. 

Pojawi siň informacja, ile rekord·w w bazie zostağo zmienionych. JeŜli jesteŜmy zadowoleni  

z wprowadzonych zmian to wybieramy przycisk ZatwierdŦ, a jeŜli nie to wybieramy Zatrzymaj. 

Po zakoŒczeniu operacji moŨna zamknŃĺ okno. 

1.4.9 Import tabeli WYKONANIE z pliku CSV (wystňpuje od wersji 

Professional) 

Program umoŨliwia import danych dotyczŃcych wykonania (np. lokalizacja, inwestor, 

doz·r, data wykonania) otwor·w do bieŨŃcego tematu. W arkuszu kalkulacyjnym moŨna 

stworzyĺ tabelň, w kt·rej rekordami bňdŃ poszczeg·lne otwory tematu, natomiast  

w kolumnach bňdŃ umieszczone dane dotyczŃce wykonania. 
 

 
ObowiŃzkowŃ kolumnŃ jest nazwa otworu. Pozostağe kolumny wybieramy z listy 

rozwijanej znajdujŃcej siň na dole okno i zatwierdzamy Dodaj wybrane pole do tabeli importu 

(utworzony szablon kolumn moŨna zapisaĺ wybierajŃc przycisk Dyskietki).  

W przypadku importu danych zawierajŃcych daty (np. data rozpoczňcia wierceŒ) naleŨy 

ustawiĺ format daty i separator. Wczytujemy dane poprzez przycisk Wczytaj CSV.  
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W kolejnym oknie wybieramy ponownie Wczytaj z CSV. JeŜli kolumny w arkuszu 

kalkulacyjnym majŃ te samy nazwy jak w GeoStarze, to program dokona powiŃzania 

automatycznie. W innym przypadku naleŨy podw·jnie kliknŃĺ nazwy kolumn i z listy 

rozwijanej wybraĺ odpowiednie kolumny w bazie danych. Nastňpnie zatwierdzamy OK.  

W gğ·wnym oknie wybieramy jeszcze, do kt·rych otwor·w chcemy zaimportowaĺ dane 

i wybieramy Importuj zaznaczone. UWAGA:  Operacja jest przeprowadzona w trybie tzw. 

Transakcji, dlatego po imporcie moŨna sprawdziĺ rezultat operacji w bazie danych. JeŜli dane 

zostağy zaimportowane poprawnie przed zamkniňciem okna wybieramy przycisk ZatwierdŦ ï 

dane zostajŃ ostatecznie zapisane w bazie. W innym przypadku operacja ulega cofniňciu. 

1.4.10 Import wsp·ğrzňdnych sondowaŒ dynamicznych i dylatometrycznych z 
pliku CSV (wystňpuje od wersji Professional) 

W celu zaimportowania wsp·ğrzňdnych sondowania dylatometrycznego czy teŨ 

dynamicznego naleŨy z menu gğ·wnego wybraĺ Narzňdzia pomoc., a nastňpnie uruchomiĺ 

Eksport/Import XML. Po wybraniu tej opcji pojawi siň okno przedstawione poniŨej. 

 

 
 

NaleŨy nastepnie wybraĺ Import CSV XYZ sond. Pojawi siň okno Importu wsp·lrzňdnych dla 

sondowaŒ dynamicznych i dylatometr·w. NaleŨy w tym oknie zaznaczyĺ w Tabelach 

powiŃzanych Dylatometry lub Sondowania dynamiczne i wczytaĺ plik CSV. Plik CSV musi 

zawieraĺ dane na temat Nazwy otworu, Numeru sondowania, Wsp·ğrzednej X, Y oraz rzňdnej 

H. Po wczytaniu pliku CSV naleŨy sprawdziĺ czy wszystkie pola siň zgadzajŃ i ewentualnie je 

skorygowaĺ przypisujŃc do odpowiednich p·l. 

 
 

Po wczytaniu pliku CSV naleŨy zaznaczyĺ, kt·re dane majŃ zostaĺ zaimportowane. JeŨeli majŃ 

zostaĺ zaimportowane wszystkie dane moŨna zaznaczyĺ opcjň Wszystkie. Nastňpnie wybieramy 
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Importuj zaznaczone. NaleŨy pamiňtaĺ o zatwierdzeniu zaimportowanych danych przed 

wyjŜciem z okna Importu. Analogicznie wykonujemy import wsp·ğrzňdnych sondowania 

dynamicznego. 

 

 
 
 

1.4.11  Tworzenie plików ShapeFile w GeoStar8i (opcja dostňpna od wersji 

Professional) 

Pliki ShapeFile sŃ popularnym formatem wymiany informacji przestrzennych (GIS).  

W GeoStarze moŨna utworzyĺ punktowy ShapeFile na podstawie danych otworowych (dane 

ogólne, wykonanie, litologia). UWAGA:  naleŨy pamiňtaĺ, Ũe format ShapeFile skğada siň  

z kilku skojarzonych plik·w. Podstawowymi plikami niezbňdnymi do uruchomienia pliku 

ShapeFile sŃ: 

¶ .shp ï przechowujň geometriň obiektu 

¶ .shx ï plik indeksowy 

¶ .dbf ï plik przechowujŃcy tabelň atrybut·w (znajdŃ siň tam informacje dotyczŃce 

otworu np. nazwa otworu, wsp·ğrzňdne, rzňdna, gğňbokoŜĺ otworu). 

W celu utworzenia pliku ShapeFile naleŨy otworzyĺ moduğ Baza Danych, nastňpnie z menu 

programu wybraĺ Baza danych -> Eksport -> Eksport do shape. Pojawi siň okno widoczne 

poniŨej w kt·rym moŨna skonfigurowaĺ tabelň atrybut·w. 
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Liczbň parametr·w zmieniamy suwakiem znajdujŃcym siň u g·ry okna (domyŜlnie 

ustawione sŃ 4 parametry: nazwa, X, Y, H). Po zwiňkszeniu liczby parametr·w pojawiŃ siň 

nowe puste wiersze, w kt·re bňdzie moŨna wstawiĺ dodatkowe informacje o otworach.  

Na poczŃtku wybieramy z kt·rej tabeli i pola bazy danych bňdziemy pobieraĺ dane  

(np. pobranie z tabeli GS_OTWORY pola H umieŜci w tabeli atrybut·w naszego pliku 

ShapeFile informacjň o rzňdnej otwor·w). 

W kolumnie Pole pliku dbf wpisujemy jak powinien nazywaĺ siň nagğ·wek kolumny  

w tabeli atrybut·w naszego pliku ShapeFile (uwaga: nagğ·wki nie powinny byĺ dğuŨsze niŨ  

8 znaków ï GeoStar dopuszcza dğuŨsze, ale inne programy mogŃ 

tego nie robiĺ lub ucinaĺ nadmiarowe znaki). 

W kolumnie Typ pola wybieramy czy dane bňdŃ typu 

znakowego (C), czy liczbowego (F). W przypadku typu 

liczbowego moŨna ustawiĺ jeszcze precyzjň zapisu (ile miejsc po 

przecinku powinna przechowywaĺ liczba). 

Kolumna Zachowaj pozwala na wybranie które parametry 

zostanŃ zapisane w nowo utworzonym pliku ShapeFile (ma ona 

najwiňksze zastosowanie podczas wczytywania rozbudowanych 

szablon·w z kt·rych nie wszystkie dane chcemy wykorzystaĺ w 

konkretnym eksporcie danych). 

Z prawej strony okna znajduje siň panel na kt·rym moŨemy 

wybraĺ m. in. ukğad wsp·ğrzňdnych. 

MoŨna r·wnieŨ zaznaczyĺ, kt·re otwory powinny zostaĺ 

wyeksportowane. W tym celu naleŨy na panelu znaleŦĺ opcjň 

Wybór otworów i zmieniĺ opcjň Wszystkie na liŜcie na Wybór  

z listy. 

Wybrane parametry moŨna zapisaĺ, jako szablon ï pozwoli to 

na stworzenie schematów eksportowanych plików ShapeFile. 
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Generowanie pliku ShapeFile nastňpuje po naciŜniňciu przycisku Utwórz plik shape. 

Pojawi siň okno w kt·rym moŨna wskazaĺ miejsce zapisu pliku. 

UWAGA: Eksport do ShapeFile moŨna r·wnieŨ wykonaĺ z poziomu okna Listy otworów 

(uzyskujemy wtedy dostňp do filtrowania otwor·w poprzez skrypty SQL-owe). 

UWAGA: Podczas kopiowania w systemie Windows wyeksportowanych z GeoStara 

ShapeFileô·w naleŨy pamiňtaĺ aby zaznaczyĺ wszystkie utworzone pliki (shp, shx, dbf). 

 

1.5 Sğowniki 

Zarzadzanie sğownikami zawarto w czňŜci GeoStar8 ï Administrowanie 

1.5.1 Szrafury i grunty  

Wybór Sğownik litologiczny z opcji Sğowniki spowoduje otwarcie siň okna widocznego na 

(Rys. 1-28). GeoStar 8 umoŨliwia tworzenie wğasnych sğownik·w szrafur i grunt·w  

w bazie danych na serwerze lub lokalnie (domyŜlnie). Standardowa baza szrafur i grunt·w 

moŨe byĺ zmieniana lub uzupeğniana, przy wykorzystaniu opcji Wstaw (Rys. 1-28). Spowoduje 

to ukazanie dialogu (Rys. 1-29), umoŨliwiajŃcego wprowadzenie do sğownika litologii nowego 

rodzaju litologii. 

 

 
Rys. 1-28 Okno Szrafury i grunty 
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Rys. 1-29 Okno wyboru opcji przy dodawaniu szrafur 

Wybór katalogu i bazy danych szrafur, sŃ moŨliwe po wciŜniňciu ikony Wyb·r sğownika. 

Rysunki nowych szrafur trzeba zapisywaĺ w katalogu Szrafury (Rys. 1-30). 

 

 
Rys. 1-30 Okno wyboru sğownika szrafur 

Niekt·re wersje GeoStar (np. dla geologii inŨynierskiej) posiadajŃ moŨliwoŜĺ przypisania 

sğownika do tematu. Wtedy zmiana tematu, daje moŨliwoŜĺ zmiany klasyfikacji grunt·w  

np. ISO wg Eurokodu, DIN lub tradycyjna wg GeoStar. 

Uwaga: Poza wyborem sğownika waŨne jest odpowiednie zaznaczenie opcji Klasyfikacja 

(Typ normy,) ma to na celu dziağanie programu zgodnie z wybranŃ normŃ (np. tworzenie 

symbolu gruntu wg algorytmu, zgodnego z wybranŃ normŃ oraz zgodne wprowadzanie go na 

kartň otworu lub przekroje). Klasyfikacja niezdefiniowana powoduje, Ũe program pracuje na 

ostatnio wybranych ustawieniach (domyŜlna to Klasyczna GeoStar). 

1.5.2 Stratygrafia  

Wybór Sğownik stratygrafii z opcji Sğowniki spowoduje otwarcie siň okna widocznego 

poniŨej. DomyŜlnŃ stratygrafiň moŨna dowolnie uzupeğniaĺ wstawiajŃc wğasne wydzielenia  

w puste pola. 
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MoŨliwa jest r·wnieŨ zmiana podziağu stratygraficznego ze starego (zawierajŃcego 

Trzeciorzňd) na nowy, w kt·rym Trzeciorzňd zostağ zamieniony na Paleogen i Neogen.  

W tym celu wybieramy przycisk Konwersja stratygrafii w tabeli litologii do trzystopniowej. 

 

 
Rys. 1-31 Uproszczona stratygrafia starszego typu 

 

 
Rys. 1-32 Peğny sğownik stratygrafii dostňpny od GeoStar8 
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1.6 Wersje jňzykowe 

Oprogramowanie GeoStar umoŨliwia: 

1. Obsğugň programu (interfejs uŨytkownika ï menu i dialogi) w jňzyku polskim lub 

angielskim. 

2. Tworzenie dokumentacji w jňzyku angielskim i polskim. 

Aby przeğŃczyĺ jňzyk obsğugi programu naleŨy wybraĺ Konfiguracja z panelu Opcje  

i ZarzŃdzanie, a nastňpnie na zakğadce Ogólne wybraĺ jňzyk. 

 

 

Po wyborze jňzyka angielskiego dialogi wyglŃdajŃ odpowiednio: 

 

Aby tworzyĺ dokumentacje w jňzyku angielskim naleŨy tworzŃc nowy temat zaznaczyĺ 

jňzyk angielski. Pokazano to na poniŨszym rysunku. Wybranie angielskiego jňzyka 

dokumentacji skutkuje: 

1. Wyborem angielskiego sğownika litologicznego i genezy grunt·w 

2. Tworzeniem nagğ·wk·w tabel w kartach otworu i przekrojach geologicznych  

w jňzyku angielskim 
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3.  Wybranie jňzyka angielskiego nie tğumaczy tytuğ·w kolumn parametr·w grunt·w na 

karcie uniwersalnej. UŨytkownik powinien skorygowaĺ to samodzielnie na szablonie 

karty i szablon zachowaĺ z nowŃ nazwŃ. 
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2. BAZA DANYCH GEOSTAR 8 - INFORMACJE OGÓLNE, 

WPROWADZANIE DANYCH I ICH EDYCJA  

 

Baza danych GeoStar jest zbiorem informacji zawartych w polach. Pola zgrupowane sŃ  

w rekordach i zawierajŃ informacje np.: o jednej warstwie litologicznej. Dla prostszego 

poruszania siň po bazie danych zostağ stworzony element graficzny ï pasek nawigatora 

widoczny na (Rys. 2-1). Zawiera on nastňpujŃce zakğadki, umoŨliwiajŃce edycjň danych: 

¶ Dodaj ï dodawanie nowego rekordu do bazy danych 

¶ Skasuj ï kasowanie aktualnie podŜwietlonego (uŨywanego) rekordu. Spowoduje 

usuniňcie wszystkich danych w polach rekordu 

¶ Edycja ï umoŨliwia wprowadzanie lub poprawianie danych juŨ istniejŃcych 

¶ ZatwierdŦ ï wprowadza edytowane dane do bazy. Operacja ta jest konieczna 

kaŨdorazowo po wprowadzeniu nowych danych lub poprawieniu danych juŨ 

istniejŃcych 

¶ Anuluj ï anulowanie operacji poprzedniej 

¶ OdŜwieŨ ï powoduje ponowne wczytanie do bazy danych bieŨŃcego rekordu z dysku, 

kt·ry m·gğ zostaĺ zmodyfikowany w tym czasie przez innego uŨytkownika. Operacja 

ta, ma wiňc sens, jedynie w przypadku pracy w sieci 
 

 
Rys. 2-1 Pasek nawigatora obsğugujŃcy bazň danych 

 

Zakğadki 
 

ChcŃc wprowadziĺ dane otworu lub punktu naleŨy najpierw utworzyĺ otw·r.  

Po uruchomieniu programu z menu gğ·wnego naleŨy wybraĺ Baza danych. Otworzy to okno 

dialogowe bazy danych z zakğadkami, umoŨliwiajŃce tematyczne wprowadzenie 

podstawowych informacji o otworze takich jak: 
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¶ Dane ogólne ï wprowadzenie ogólnych danych geologicznych o otworze 

¶ Wykonanie ï tu umieszcza siň informacje o lokalizacji, wykonaniu oraz dacie 

badaŒ 

¶ Definiowanie pól ï umoŨliwia definiowanie wğasnych p·l dla otworu, kt·re bňdŃ 

wykorzystane w kartach otworu jako dodatkowa kolumna lub w raportach 

¶ Litologia ï okreŜlenie kolejnych warstw litologicznych i wyb·r okreŜlonych 

parametrów gruntów 

¶ Próbki ï umoŨliwia wprowadzenie peğnych wynik·w badaŒ laboratoryjnych 

¶ Sondowanie dynamiczne ï umoŨliwia wprowadzenie danych i obliczenie 

parametr·w sondowaŒ dynamicznych 

¶ CPT ï umoŨliwia wprowadzenie danych i obliczenie parametr·w sondowaŒ 

statycznych 

¶ Zarurowanie ï umoŨliwia wprowadzenie informacji dotyczŃcych wykonanego 

zarurowania otworu 
 

2.1 Dane ogólne 

Zakğadkň dane ogólne pokazano na (Rys. 2-2). 

 
Rys. 2-2 Arkusz edycji danych otworu 

 

W lewej stronie okna widoczna jest lista otworów wprowadzonych do bazy danych. Wybór 

kt·regoŜ z nich spowoduje, Ũe wszystkie dane w zakğadkach bňdŃ dotyczyĺ wybranego otworu. 

Zanim przystŃpi siň do wprowadzania wynik·w badaŒ naleŨy najpierw utworzyĺ otw·r. 

MoŨna to zrobiĺ na dwa sposoby: 

¶ Po wybraniu z menu gğ·wnego Baza danych otworzy siň okno, w kt·rym  

z g·rnego paska menu trzeba wybraĺ Baza danych­Wstaw otwór. Otworzy siň 

okno dialogowe umoŨliwiajŃce wprowadzenie danych na jego temat. 

¶ Z paska na dole naleŨy wybraĺ + Wstaw. Uruchomi to okno, do kt·rego moŨna 

wprowadzaĺ dane. 
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Po uruchomieniu opcji wprowadzania otworu naleŨy wprowadziĺ jego unikalnŃ nazwň (bez 

znak·w < > = : ( ) oraz bez znak·w polskich), wsp·ğrzňdne i gğňbokoŜĺ. Pozostağe pola sŃ 

opcjonalne i nie ma obowiŃzku ich wypeğniania. 

Konieczne jest wprowadzenie wsp·ğrzňdnych, bowiem bez tych danych nie bňdzie 

moŨliwe utworzenie przekroju z wykorzystaniem konkretnych punkt·w. Gdy wsp·ğrzňdne 

otworu nie sŃ okreŜlone w ukğadzie bezwzglňdnym (np.: PUWG 1992) moŨna je wprowadziĺ 

w ukğadzie lokalnym, odczytujŃc je z arkusza mapy wzglňdem wybranego punktu odniesienia 

np.: lewy dolny r·g arkusza i po przeliczeniu na metry wprowadziĺ do ramki wsp·ğrzňdne 

otworu. MoŨna r·wnieŨ przeliczyĺ je automatycznie na metry, wykorzystujŃc pola w ramce 

poğoŨenie na arkuszu. W tej drugiej sytuacji oznaczamy w ramce Jednostki Ÿ PoğoŨenie na 

arkuszu i wprowadzamy wsp·ğrzňdne w milimetrach wzglňdem wybranego przez nas punktu 

odniesienia, najlepiej lewy dolny r·g mapy. Po naciŜniňciu Ok powrócimy do okna gğ·wnego, 

pokazanego na (Rys. 2-2), a nastňpnie wprowadzone dane moŨna zatwierdziĺ (ZatwierdŦ) lub 

z nich zrezygnowaĺ (Anuluj). 

Aby m·c korzystaĺ z przeliczenia, ze wsp·ğrzňdnych odczytanych w milimetrach na 

arkuszu do wsp·ğrzňdnych terenowych w metrach, naleŨy zdefiniowaĺ arkusze. W tym celu 

wybieramy menu Baza danych Ÿ Arkusze. 
 

 
 

Nastňpnie naleŨy wprowadziĺ ustalony przez nas numer arkusza, skalň i wsp·ğrzňdne 

punktu odniesienia. MoŨe to byĺ (0,0) jako ukğad lokalny lub geodezyjne wsp·ğrzňdne punktu 

odniesienia. Po wybraniu z menu Narzňdzia­Przelicz wsp·ğrzňdne arkusza, zostanŃ one 

automatycznie przeliczone na metry i wprowadzone do ramki Wsp·ğrzňdne otworu. 

W przypadku przekroj·w liniowych (wzdğuŨ linii drogi lub innej magistrali) wprowadzanie 

wsp·ğrzňdnych otworu jest opcjonalne, ale nie konieczne. W tym przypadku konieczne jest 

wprowadzenia kilometraŨu drogi (w metrach), na kt·rym leŨy dany otw·r. Wprowadzanie 
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nastňpuje w ramce Drogownictwo ­ KilometraŨ. MoŨna oznaczyĺ takŨe otw·r jako Lewy lub 

Prawy. Opcja KilometraŨ zadano oznacza, Ũe kilometraŨ ten jest narzucony przez projektanta i 

nie moŨe zostaĺ zmieniony przez inne programy (np. program do map GeoPlan). 

Dziňki ramce klasyfikacja moŨliwe jest nadawanie opisu rodzaju otworu oraz typu 

wiercenia. MoŨna to wykonaĺ rňcznie lub poprzez przycisk Pomoc i wybranie z rozwijanej listy 

rodzaju otworu i techniki sondowania. 

Poprzez wybór Baza danych z menu oraz paska na g·rze moŨna r·wnieŨ filtrowaĺ otwory, 

usuwaĺ, zmieniaĺ ich nazwy, a takŨe wyszukiwaĺ po nazwie. 

Baza danych umoŨliwia: 

1. Usuniňcie pojedynczego otworu lub wielu jednoczeŜnie poprzez zaznaczenie na liŜcie 

2. Zmianň nazwy wielu otwor·w po wczytaniu z pliku tekstowego w postaci:  

Stara Nazwa; Nowa Nazwa 

3. Usuniňcie wszystkich otwor·w tematu 

4. Utworzenie duplikatu istniejŃcego otworu z nowŃ nazwŃ 

2.1.1 Przeliczanie wsp·ğrzňdnych otworów 

Opcje zwiŃzane z przeliczaniem wsp·ğrzňdnych otwor·w znajdujŃ siň w menu 

Wsp·ğrzňdne (rozdziağ: 2.15.2  Wsp·ğrzňdne). 

2.2 Wykonanie 

W tym miejscu wprowadza siň dane dotyczŃce lokalizacji, daty badania oraz dane na temat 

wykonania, takie jak wykonawca, inwestor, nadzór geologiczny (Rys. 2-3). 

Gdy dane, w tej zakğadce, nie zmieniajŃ siň dla kilku otwor·w, moŨna je skopiowaĺ do 

otwor·w nas interesujŃcych poprzez wyb·r z menu Edycja­Kopiuj arkusz. Na ekranie pojawi 

siň okno Wybór pól do kopiowania, w kt·rym moŨna wybraĺ kt·re pola formularza powinny 

zostaĺ skopiowane. Nastňpnie naleŨy z menu wybraĺ Edycja­Wklej arkusz do wszystkich 

otworów, w ten sposób wskazane pola zostanŃ powielone do wszystkich otwor·w tematu. W 

sytuacji, gdy chcemy skopiowaĺ dane do pojedynczych otwor·w wybieramy Edycja­Wklej 

arkusz do wybranych otworów. 
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Rys. 2-3 Zakğadka z moŨliwoŜciŃ wprowadzania danych na temat wykonania otworu 

 

MoŨliwe jest teŨ kopiowanie pojedynczych p·l zakğadki Wykonanie do innych otworów 

poprzez skorzystanie z menu podrňcznego (uruchamianego prawym przyciskiem myszy). 

Przyciski Kopiuj/Wklej pole sğuŨŃ do manualnego kopiowania/wklejania p·l arkusza. Przyciski 

UŨyj dla wybranych otwor·w/UŨyj dla cağego tematu sğuŨŃ do przekopiowania p·l arkusza do 

wielu otwor·w naraz. MoŨliwe jest zaznaczenie czy wklejane dane majŃ nadpisywaĺ 

poprzednie (np. w przypadku poprawiania bğňdnie wprowadzonych danych), czy teŨ nie. 

Dodatkowo moŨna kopiowaĺ/wklejaĺ tekst poprzez schowek Windows. 
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Zakğadka korzysta ze sğownik·w MiejscowoŜci i Instytucji, kt·re moŨna redagowaĺ z Menu 

Sğowniki. 
 

2.3 Definiowanie pól 
 

Arkusz ten umoŨliwia definiowanie wğasnych p·l otworu, zar·wno dla litologii jak  

i próbek. Pokazuje to Rys. 2-4. Tak utworzone pola bňdŃ wykorzystane, jako dodatkowe 

kolumny w kartach otworu. Definiowania wğasnych p·l moŨna dokonaĺ dla indywidualnie 

wybranych otwor·w lub teŨ wsp·lnie dla cağej bazy danych. Zalecane jest stosowanie opcji 

drugiej, gdyŨ raz zdefiniowane pola mogŃ sğuŨyĺ w cağej bazie danych. Pierwsza zakğadka  

w tym arkuszu, Litologia, dotyczy pól wprowadzonych w bazie danych litologii, druga- Próbki- 

zawiera dane o polach definiowanych w bazie danych próbek. 

 

 
Rys. 2-4 Definiowanie wğasnych p·l baz danych  
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Rys. 2-5 Arkusz do wprowadzania i edycji litologii 
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2.4 Litologia 

Ten arkusz umoŨliwia wprowadzanie parametr·w kolejnych warstw litologicznych otworu. 

Widoczny jest on na Rys. 2-5. Po lewej stronie znajduje siň lista otwor·w geologicznych ze 

wskazaniem, dla którego z nich tworzona jest aktualnie litologia. 

Aby m·c wprowadzaĺ kolejne warstwy, konieczne jest uaktywnienie dodawania warstw, 

poprzez wejŜcie w zakğadkň Opcje i zaznaczenie okienka MoŨliwe dodawanie warstw, 

widoczne ponad tabelkŃ.  

TŃ samŃ lokalizacjň ma r·wnieŨ okno Edycji opisu litologii. MoŨna do niego wprowadzaĺ, 

nie ujňte w listach wyboru, parametry dotyczŃce opisu danej warstwy. 

Aby dodaĺ kolejnŃ warstwň naleŨy wcisnŃĺ przycisk dodaj rekord (+ wstaw) lub przesunŃĺ 

w d·ğ kursor, znajdujŃcy siň po lewej stronie, kt·ry jest znacznikiem wybranej przez nas 

warstwy otworu. Dla kaŨdej warstwy konieczne jest wprowadzenie stropu  

i gruboŜci. W pierwszej warstwie wartoŜĺ stropu jest wprowadzana rňcznie, gruboŜci sŃ 

przeliczane po wprowadzeniu danych i wciŜniňciu z dolnego paska przycisku GruboŜci. 

Wszystkie wprowadzone dane moŨna poprawiaĺ, a ewentualne zmiany zatwierdziĺ 

przyciskiem ZatwierdŦ.  

Dane litologiczne mogŃ byĺ wprowadzane na dwa sposoby: 

¶ Z uŨyciem kreatora 

¶ Tryb bezpoŜredniego wypeğniania tabeli 

Tryb bezpoŜredniego wypeğniania tabeli jest kğopotliwy i czasochğonny. Dlatego teŨ 

zalecane jest wprowadzanie danych przy uŨyciu kreatora, po uprzednim uaktywnieniu go ikonŃ 

UŨywaj kreatora, znajdujŃcŃ siň ponad tabelkŃ z wydzielonymi warstwami litologicznymi. 

Aby rozpoczŃĺ wprowadzanie nowych warstw, naleŨy naprowadziĺ kursor na pole 

kolumny strop i wpisaĺ Ă0ò. Ominiňcie wartoŜci stropu spowoduje, Ũe wiersze poprzesuwajŃ 

siň, gdyŨ sŃ sortowane wedğug wartoŜci stropu. Wpisanie Ă0ò w polu kolumny strop, przy 

wğŃczonym kreatorze, otworzy okno z nastňpujŃcymi zakğadkami: ĂKlasyfikacja wg PNò, 

ĂKlasyfikacja wg ISOò ĂGenezaò, ĂStratygrafiaò, ĂBadaniaò. W ten spos·b moŨna szybko 

wprowadziĺ dane, jedynie klikniňciami myszkŃ. 

Kreator ï Klasyfikacja wg PN  

Zakğadka Klasyfikacja wg PN umoŨliwia wybranie grupy, skğadu, domieszek oraz barwy 

warstwy litologicznej zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02480:1986. Przedstawiono to na 

Rys. 2-6. 
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Rys. 2-6 Wprowadzanie litologii z uŨyciem kreatora warstw- skğad 

WybierajŃc element z kolumny Grupa, np.: Ăpiaskiò, w kolumnie Skğadnik podstawowy 

pojawi siň lista wyboru skğadu piasku, np.: Ăpiasek drobnyò, Ăpiasek Ŝredniò. Barwa moŨe byĺ 

rozr·Ũniana na odcienie jasne, ciemne, proste, bŃdŦ teŨ ğŃczone. Ustawia siň to poprzez 

zaznaczenie interesujŃcej nas opcji, a nastňpnie jej wyb·r z listy. 

JeŨeli w listach wyboru grupy, skğadu i barwy nie ma interesujŃcych nas opcji, moŨna 

wprowadziĺ je rňcznie w polu Sğowny opis litologiczny wg PN-B-02480:1986. 

Zakğadka Dodatki umoŨliwia dowolne modyfikowanie opisu warstwy oraz uzupeğnienie 

informacji o ewentualnych jej przewarstwieniach lub teŨ domieszkach. Widoczne to jest na 

Rys. 2-7. Wykonuje siň to poprzez wyb·r rodzaju przewarstwienia lub domieszki  

i zatwierdzenie wyboru przyciskiem Dodaj. Operacja ta spowoduje dodanie wybranych 

elementów do opisu warstwy litologicznej. 
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Rys. 2-7 MoŨliwy opis sğowny warstwy, zamieszczanie informacji o domieszkach i przewarstwieniach 

 

Kreator ï Klasyfikacja wg ISO  

 

Zakğadka Klasyfikacja wg ISO umoŨliwia wybranie grupy, skğadu, domieszek oraz barwy 

warstwy litologicznej zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2. 

Przedstawiono to na Rys. 2-8. 

 
Rys. 2-8 Wprowadzanie litologii z uŨyciem kreatora warstw- (wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2) 
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WybierajŃc element z kolumny Grupa, np.: Ăpiaskiò, w kolumnie Skğadnik podstawowy 

pojawi siň lista wyboru skğadu piasku, np.: Ăpiasek drobnyò, Ăpiasek Ŝredniò. Barwa moŨe byĺ 

rozr·Ũniana na odcienie jasne, ciemne, proste, bŃdŦ teŨ ğŃczone. Ustawia siň to poprzez 

zaznaczenie interesujŃcej nas opcji, a nastňpnie jej wyb·r z listy.  

JeŨeli w listach wyboru grupy, skğadu i barwy nie ma interesujŃcych nas opcji, moŨna 

wprowadziĺ je rňcznie w polu Sğowny opis litologiczny wg ISO. 

Dodatkowo istnieje moŨliwoŜĺ wprowadzania manualnie symboli litologicznych zgodnych 

z normŃ PN-EN ISO 14688-2 za pomocŃ przycisku WprowadŦ manualnie bez kreatora. Po 

klikniňciu przycisku pojawia siň nowe okno ĂEdycja symbolu wg ISOò,  

w kt·rym moŨna dowolnie modyfikowaĺ wprowadzony symbol litologiczny. 

 

Kreator ï Geneza 

Praca na tej zakğadce (Rys. 2-9) pozwala wprowadziĺ symbol genezy. 

 
Rys. 2-9 Wprowadzanie genezy 
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Kreator - Stratygrafia  

 
Rys. 2-10 Wprowadzanie stratygrafii 

Praca na zakğadce stratygrafia (Rys. 2-10) pozwala wprowadziĺ kod odpowiadajŃcy 

okreŜlonym wydzieleniom stratygraficznym. Definiowanie stratygrafii, z dostosowaniem dla 

potrzeb uŨytkownika, odbywa siň przez wykonawcň programu przy jego sprzedaŨy. 
 

Kreator ï Badania 
 

W tej zakğadce mamy moŨliwoŜĺ wyboru danych, dotyczŃcych stanu gruntu, wilgotnoŜci, 

CaCO3, iloŜci wağeczkowaŒ, ID (stopnia zagňszczenia), IL (stopnia plastycznoŜci) oraz danych 

dotyczŃcych poziom·w wodonoŜnych (nawiercony poziom wody i ustabilizowany poziom 

wody). Dostňpne opcje pokazuje Rys. 2-11. 

 
Rys. 2-11 Zakğadka umoŨliwiajŃca wprowadzanie znanych wynik·w badaŒ 
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Dodatkowe opcje ï litologia 
 

Okno zakğadki ĂLitologiaò posiada dodatkowe polecenia umoŨliwiajŃce edycjň tworzonej 

tabeli litologii. 

W dolnej czňŜci okna (Rys. 2-12) znajdujŃ siň podstawowe przyciski sğuŨŃce do obsğugi  

i edycji tabeli. NajwaŨniejsze z nich to GruboŜci (sğuŨŃcy do przeliczania miŃŨszoŜci warstw 

litologicznych) i Kolumny (umoŨliwiajŃcy wyğŃczenie niepotrzebnych w danym projekcie 

kolumn z polami baz danych. Po uŨyciu go pojawi siň okno z moŨliwoŜciŃ wyboru kolumn, 

widocznych na zakğadce Litologia (Rys. 2-16). MoŨliwe jest zachowanie optymalnych ustaleŒ 

tylko dla jednej konkretnej bazy danych lub, teŨ jako domyŜlne, dla nowych baz. 

W g·rnej czňŜci okna (bezpoŜrednio nad tabelŃ z danymi) znajdujŃ siň dwie zakğadki 

Edycja i Opcje rozszerzajŃce moŨliwoŜci edycji tabeli (Rys. 2-13). 

W prawym górnym rogu okna (Rys. 2-14) znajdujŃ siň dodatkowe zakğadki rozszerzajŃce 

moŨliwoŜci programu (np. zakğadka Wydzielenia umoŨliwia obliczanie miŃŨszoŜci wybranych 

wydzieleŒ/pokğad·w. Obliczona miŃŨszoŜĺ moŨe posğuŨyĺ do obliczania objňtoŜci 

wydzielonych obszar·w zawierajŃcych te warstwy, a takŨe do modelowania). 

 

Zakğadki: 
- Edycja 

- Opcje 

Zakğadki: 

- Dane 

- Wydzielenia 

Przeliczenie miŃŨszoŜci 
warstw 

Wyb·r uŨywanych kolumn 

Rys. 2-15 Opis elementów 
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Rys. 2-16 Definiowanie kolumn widocznych w arkuszu Litologia 

Polecenia w zakğadce Ăedycjaò i Ăopcjeò (Rys. 2-17). 

 
Rys. 2-17 Polecenia w zakğadce Edycja i Opcje 

Powielanie warstw litologicznych 

Czasem zdarza siň, Ũe warstwa o takich samych lub podobnych parametrach, powtarza siň 

w otworze lub kilku otworach na r·Ũnych gğňbokoŜciach. Aby nie wprowadzaĺ jej za kaŨdym 

razem moŨna skorzystaĺ z opcji:  

¶ Kopiuj warstwň litologicznŃ 

¶ Wklej na gğňbokoŜci 

Najpierw wybieramy warstwň, kt·rŃ chcemy uznaĺ jako wzorzec i naciskamy Kopiuj 

warstwň litologicznŃ, a nastňpnie wybieramy Wklej na gğňbokoŜci, podajŃc strop, na kt·rym 

chcemy utworzyĺ duplikat wzorca. 

 

Powielenie wartoŜci pola 

Czasem zdarza siň r·wnieŨ, Ũe wartoŜĺ pola bazy danych powtarza siň wielokrotnie, dla 

kilku warstw litologicznych np. wilgotnoŜĺ NW. Aby skopiowaĺ pole do innego pola najpierw 

wybieramy pole i warstwň, kt·rŃ chcemy uznaĺ za wzorzec i naciskamy przycisk Kopiuj Pole, 

a nastňpnie wybieramy miejsca, gdzie chcemy wzorzec wkleiĺ i wybieramy przycisk Wklej 

Pole. 

Przeliczaj gruboŜci po zakoŒczeniu edycji 

Program automatycznie przelicza gruboŜci warstw po zmianie otworu. 

Polecenia w menu Ălitologiaò 

Podziel warstwň litologicznŃ 

Dzieli warstwň litologicznŃ na dwie warstwy na zadanym stropie. 
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WyczyŜĺ litologiň otworu 

Usuwa cağŃ litologiň otworu. 

Skopiuj z innego otworu 

UmoŨliwia przekopiowanie do obecnie edytowanego otworu litologii z innego otworu w 

aktywnym temacie. 

2.5 Próbki  (opcja dostňpna od wersji GeoStar Standard) 

Wprowadzenie danych pr·b laboratoryjnych odbywa siň w spos·b analogiczny, jak  

w przypadku litologii. WaŨne jest, aby byğa zaznaczona opcja MoŨliwe dodawanie pr·b 

znajdujŃca siň w prawym dolnym rogu ekranu (Rys. 2-18). 

 
 

W zwiŃzku z tym, Ũe gğňbokoŜci pobrania pr·b, nie muszŃ pokrywaĺ siň warstwami 

litologicznymi (jednej warstwie moŨe byĺ przypisanych kilka pr·b), kaŨda z takich pr·b 

powinna mieĺ sw·j indywidualny numer. 
 

 

Rys. 2-19 Arkusz wprowadzania parametrów próbek z laboratorium 
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Dla wprowadzenia danych o pr·bkach konieczne jest okreŜlenie stropu i spŃgu oraz 

opcjonalnie rodzaju pr·by (NNS, NW), co moŨe byĺ widoczne na przekrojach. Wprowadzenie 

numeru próby, jest r·wnieŨ opcjonalne i moŨe byĺ istotne dla wyszukania pr·by np.: przy 

tworzeniu mapy. 

JeŨeli mamy do czynienia z pr·bŃ punktowŃ, to wpisana wartoŜĺ stropu i spŃgu bňdzie taka 

sama. 

Prawa strona tabeli to pola dotyczŃce zawartoŜci procentowej poszczeg·lnych frakcji, 

konsystencji oraz innych parametr·w, takich jak: ciňŨar wğaŜciwy, kŃt tarcia wewnňtrznego. 

MoŨliwe jest r·wnieŨ wprowadzenie parametr·w zdefiniowanych, indywidualnie przez 

uŨytkownika, kt·re zostağy okreŜlone w arkuszu Definiowanie.  

MoŨliwe jest wyliczenie stopnia plastycznoŜci oraz wskaŦnika plastycznoŜci. UmoŨliwia 

to uŨycie przycisku Policz, widocznego w dolnej lewej czňŜci. Dane te moŨna wprowadziĺ 

rňcznie, jeŨeli uzyskaliŜmy je w inny spos·b. 

Wprowadzanie pr·b laboratoryjnych zgodnych z normŃ ISO (opcja dostňpna tylko w 

wersji GeoStar Ultimate) 

Wprowadzanie pr·b laboratoryjnych wykonanych zgodnie z nowŃ normŃ (PN-EN-1997-2, 

2009) jest moŨliwe po wybraniu zakğadki Parametry gruntów wg ISO znajdujŃcej siň na g·rze 

ekranu. 

 

 

2.6 Sondowanie dynamiczne 

Arkusz sondowaŒ dynamicznych przedstawia Rys. 2-21. UmoŨliwia on wprowadzanie 

danych z sondowaŒ dynamicznych, przeprowadzonych dla danego otworu. 

W g·rnej czňŜci znajduje siň lista sondowaŒ dynamicznych wykonanych przy otworze,  

a poniŨej wyniki sondowaŒ i policzone przez program parametry. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe jeŨeli w 

Rys. 2-20 Arkusz wprowadzania parametrów próbek z laboratorium wg ISO 
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otworze wykonano wiňcej niŨ jedno sondowanie, to kaŨde z nich powinno mieĺ sw·j 

indywidualny numer. 
 

 
Rys. 2-21 Arkusz wprowadzania danych i obliczanie parametr·w sondowaŒ dynamicznych 

Wprowadzanie danych naleŨy rozpoczŃĺ od wybrania zakğadki Nowe sondowanie. Pojawi 

siň okno, w kt·rym uzupeğnia siň numer sondowania, typ sondy z rozwijanej listy, skok 

gğňbokoŜci oraz zakres gğňbokoŜci sondowania (Rys. 2-22). 

 
Rys. 2-22 Nowe sodowanie 

NaleŨy wprowadziĺ: 

Numer kolejny (Jest to numer sondowania przy otworze, a nie numer otworu). 

Typ sondy i skok gğňbokoŜci 

PoczŃtek i koniec sondowania 

Opcjonalnie wprowadzamy: 
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WskaŦnik r·ŨnoziarnistoŜci. Dotyczy to przypadku, gdy obliczania ID chcemy dokonaĺ 

wzorami zgodnymi z wymogami Unii Europejskiej. 

Parametry krzyŨaka ï dotyczy to sondy ŜcinajŃcej SLVT.  

Dane wprowadza siň do tabeli pokazanej na Rys. 2-21, jedynie w biağych kolumnach: liczbň 

uderzeŒ w kolumnie N oraz poczŃtki i koŒce warstw w kolumnie P,S,K: 

poczŃtek (P) i koniec (K) dla grunt·w niespoistych 

poczŃtek (S) i koniec (K) dla grunt·w spoistych 

Kolumny w kolorze Ũ·ğtym sğuŨŃ do wprowadzania parametr·w Ŝcinania - sonda SLVT.  

Kolumny w kolorze niebieskim zawierajŃ wartoŜci wyliczane. 

Kolumny w kolorze szarym i zawierajŃ informacje nie edytowane. 

Na podstawie wprowadzonych danych zostanŃ obliczone odpowiednie parametry. UŨycie 

przycisku Oblicz, otworzy okno wyboru algorytmu obliczeniowego (Rys. 2-22) 

W oknie tym moŨna dokonaĺ wyboru metody obliczeŒ ID oraz IS, bŃdŦ na podstawie 

wzor·w, lub teŨ tabeli, przeliczeŒ. Po wybraniu metody i zatwierdzeniu w tabeli, pojawiŃ siň 

wyliczone parametry. JeŨeli, z jakiŜ przyczyn, wyniki nas nie satysfakcjonujŃ lub, gdy chcemy 

wprowadziĺ zmiany w wprowadzonych danych naleŨy wybraĺ Zeruj wyniki i, po zmianie 

danych, proces obliczeniowy powt·rzyĺ. 

Dane obliczeniowe moŨna kopiowaĺ do Excela lub teŨ wczytaĺ z Excela. Z paska menu, 

przy arkuszu Dynamiczne, wybieramy dynamiczne­ kopiuj do Excela (lub wczytaj  

z Excela). Z tego miejsca moŨna r·wnieŨ wybieraĺ opcjň wstawiania nowych sondowaŒ, 

czyŜciĺ tabelň, naprawiaĺ tabelň. Wyb·r PrzesuŒ do G·ry/Doğu umoŨliwia przesuniňcie 

sondowania o zadanŃ wartoŜĺ. 

 
Rys. 2-23 Okno dialogowe po uŨyciu opcji Oblicz 

Wyb·r wzoru wykorzystywanego do obliczeŒ jest moŨliwy poprzez Opcje­Wzory do 

sondowaŒ dynamicznych. MoŨna tam wybraĺ wzory zgodne z normŃ europejskŃ lub stare, 

uŨywane wczeŜniej. Ponadto istnieje moŨliwoŜĺ dopasowania wzor·w i metod obliczeniowych 

dopasowanych do indywidualnej sondy uŨytkownika. Obliczenia, na podstawie wzorów, 

umoŨliwiajŃ wyliczenie parametr·w ID oraz IS, dla niektórych rodzajów sond. W 
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standardowym wykonaniu istnieje moŨliwoŜĺ policzenia ID dla sond SD-10 (DPL), SD-30 

(DPM), SD-50 (DPH), SD-63.5 (DPSH) oraz parametru IS dla sondy SD-10 (DPL). Istnieje 

moŨliwoŜĺ zdefiniowania wğasnej tabeli przeliczeniowej, jej zapis na dysku oraz odczyt. W ten 

sposób moŨna korzystaĺ z tabel utworzonych dla kilku rodzaj·w sond.  

W standardowym zestawie istniejŃ tabele dla sond ITB-ZW oraz SLVT. 

Baza danych sondowaŒ dynamicznych umoŨliwia korzystanie z sond, mierzŃcych dla 

grunt·w spoistych wartoŜĺ wytrzymağoŜci na Ŝcinanie. Jest to kolumna TF. MoŨliwe jest teŨ 

wprowadzenie Tfmin (sonda ITB-ZW), kt·ry okreŜla wytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie, juŨ po 

przekroczeniu maksimum i Ŝciňciu gruntu. WyŨej wymienione parametry bňdŃ prezentowane 

na odpowiednich kartach otworu. 

Wybór Opcje­Preferencje w arkuszu Dynamiczne, umoŨliwia wyb·r opcji liczenia 

Ŝrednich N z zaokrŃgleniem w d·ğ oraz uŨycie opisu zarurowania otworu. 

Wyznaczanie przedziağ·w gğňbokoŜci grunt·w 

Przed obliczeniem ID (opcjonalnie IL) dla sondy dynamicznej konieczne jest wyznaczenie 

przedziağ·w gğňbokoŜci grunt·w piaszczystych i spoistych . 

Warstwň piaszczystŃ wyznacza siň Pé.K 

Warstwň SpoistŃ wyznacza siň Sé.K. 

MoŨna to zrobiĺ Ărňcznieò lub wykorzystaĺ informacje wprowadzone do tabeli litologii. W 

programie GeoStar 8i dodano opcjň pobrania wydzieleŒ z litologii oraz, po wyliczeniu ID (lub 

IL), przekopiowania wyników z powrotem do odpowiednich warstw tabeli litologii. 

Pokazano to na poniŨszym rysunku: 

 

Przy pobieraniu rodzaju gruntu, z litologii do tabeli sondowaŒ dynamicznych, moŨliwe sŃ 

dwie opcje: 

Rodzaj gruntu pobierany jest z kolumny ĂRodzaj gruntuò tabeli litologii. Wymaga to 

wypeğnienia tego pola symbolami ĂPò lub ĂKò lub dla grunt·w nieokreŜlonych Ă-Ă 

Rodzaj gruntu okreŜlany jest na podstawie litologii, gdzie parametrem wyjŜciowym jest 

przyporzŃdkowanie kodu szrafury do rodzaju gruntu w tabeli Szrafury grunty w programie 

gğ·wnym. 

 

Po obliczeniu parametr·w ID (opcjonalnie IL) moŨliwe jest skopiowanie ich do tabeli 

litologii. 
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JeŜli oznaczymy WyczyŜĺ dane przed skopiowaniem, wszystkie pozycje ID/IL w tabeli 

litologii zostanŃ wyczyszczone i wprowadzone zostanŃ do nich wyğŃcznie dane z tabeli 

sondowania dynamicznego. JeŜli opcji tej nie zaznaczymy, zostanŃ zmienione jedynie warstwy 

obliczone w tabeli sondowania dynamicznego (oznaczone przedziağami PéK oraz SéK). 

UmoŨliwia to uzupeğnianie wynik·w wprowadzonych np. z laboratorium. 

Opcje dodatkowe z Menu 

 
Wczytaj tabele sondowania z pliku TXT ï wczytuje wynik sondowania przygotowany  

w pliku testowym w postaci: 

0.1;3 

0.2;5 

0.3;7 

0.4;12 

0.5;14 

0.6;11 

0.7;16 

0.8;17 

WyczyŜĺ obliczenia tabeli wynik·w sondowania ï zeruje wszystkie wartoŜci wyliczone 

Napraw tabele wyników sondowania ï uzupeğnia brakujŃce pomiary, gdyby niepotrzebnie 

zostağy usuniňte. 

PrzesuŒ gğňbokoŜĺ sondowania ï przesuwa gğňbokoŜci sondowaŒ o zadanŃ wartoŜĺ 

ZmieŒ wielkoŜĺ tabeli wynik·w sondowania ï zmienia zakres gğňbokoŜci sondowania dla 

istniejŃcej tabeli. 

0 0

0

0
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UsuŒ cağa tabele wynik·w sondowania ï usuwa cağa tabele pozostawiajŃc deklaracje 

sondowania w górnej tabeli. 

Utwórz tabele wyników sondowania ï tworzy nowŃ tabelň wyników sondowania dla 

wybranej, w górnej tabeli deklaracji sondowania  

Wczytaj tabele sondowania z pliku CSV ï tak jak z pliku TXT 

Wczytaj sondowanie Excel ï wczytuje sondowanie przygotowane w Excel z tym, Ũe 

pierwsza kolumna oznacza gğňbokoŜĺ, a druga iloŜĺ uderzeŒ 

UWAGA:  NaleŨy zwracaĺ bacznŃ uwagň na prawidğowe oznaczenia warstw PéK oraz 

SéK, gdyŨ inaczej wyniki obliczeŒ dla warstw nie bňdŃ prawidğowe. 

Modyfikacja wzorów ID 

Podczas obliczania wsp·ğczynnika ID, na mağych gğňbokoŜciach, moŨliwa jest korekta od 

gğňbokoŜci. JednoczeŜnie moŨna ustaliĺ maksymalnŃ wartoŜĺ ID. Pokazano to na rysunku 

poniŨej. Zmiany wspomnianych ustawieŒ dokonuje siň po wybraniu z menu Opcje Ÿ 

Preferencje i wybraniu zakğadki Sondowania dynamiczne. 

 

2.7 CPT (opcja dostňpna od wersji GeoStar Professional) 

Arkusz CPT umoŨliwia wprowadzanie danych sondowaŒ CPT z programu CPT-Star. 

Przycisk PodglŃd sondowania CPT umoŨliwia wczytanie danych (rozszerzenie .sta). PrzydatnŃ 

funkcjŃ jest zaznaczenie opcji Pokazuj sondowania CPT umoŨliwiajŃcej podglŃd 

szczeg·ğowych informacji zwiŃzanych z parametrami sondowania. 

Dodana zostağa moŨliwoŜĺ wczytywania wsp·ğrzňdnych z danych sondowania (jeŨeli 

zostağy wczeŜniej wprowadzone). W celu wczytania wsp·ğrzňdnych z sondowania naleŨy w 

Bazie danych w zakğadce CPT wybraĺ Z danych sondowania. Przedstawione to zostağo na 

rysunku poniŨej. 
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Pobrane wsp·ğrzňdne sŃ wczytywane r·wnoczeŜnie w zakğadce Ogólne. 

2.8 Zarurowanie (opcja dostňpna od wersji GeoStar Professional) 

Arkusz Zarurowanie sğuŨy do wprowadzania danych zarurowania otworu. MoŨliwe jest 

wprowadzenie opis·w wymiar·w rur osğonowych oraz kork·w izolujŃcych. 

2.9 Dylatometry (opcja dostňpna tylko w wersji GeoStar Ultimate) 

Arkusz Dylatometry umoŨliwia wprowadzanie danych z sondowaŒ DMT dla danego 

otworu (rys.2.9). 

Do wprowadzania nowego sondowania sğuŨy przycisk Dodaj nowe sondowanie.  

W nowym oknie naleŨy wprowadziĺ numer sondowania oraz wskazaĺ lokalizacjň pliku  

z danymi (moŨna r·wnieŨ wstňpnie zadeklarowaĺ sondowanie, natomiast plik danych wczytaĺ 

p·Ŧniej uŨywajŃc przycisku Import sondowania z pliku. Podczas importu pojawia siň okno w 

kt·rym moŨna dokonaĺ edycji nagğ·wka sondowania (m.in. wpisaĺ datň, wykonawcň, 

lokalizacjň sondowania). Edycja nagğ·wka jest r·wnieŨ moŨliwa po zaimportowaniu danych. 

W tym celu naleŨy na arkuszu zaznaczyĺ opcjň WğŃcz edycjň nagğ·wka. 

MoŨliwe jest r·wnieŨ manualne dodawanie pomiar·w po zaznaczeniu opcji MoŨliwe 

manualne dodawanie pomiarów znajdujŃcej siň poniŨej przycisku Oblicz. Manualne 

wprowadzanie pomiar·w na arkuszu sondowaŒ dylatometrycznych nie r·Ũni siň od manualnej 

edycji tabeli litologii lub sondowaŒ dynamicznych. 

Obliczenie parametr·w sondowania nastňpuje po naciŜniňciu przycisku Oblicz. MoŨliwe 

jest okreŜlenie, kt·re parametry majŃ byĺ wyliczone poprzez zaznaczenie/odznaczenie 

odpowiednich opcji znajdujŃcych siň pod przyciskiem Zadaj gamma manualnie dla 

sondowania. 
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Rys. 2-24 Arkusz wprowadzania danych i obliczania parametr·w sondowaŒ dylatometrycznych 

2.10 Wykresy (opcja dostňpna od wersji GeoStar Professional) 

Arkusz Wykresy sğuŨy do wprowadza wykresów dowolnych dodatkowych parametrów 

zwiŃzanych z wybranym otworem (mogŃ to byĺ np. dane pomiar·w geofizycznych, wyniki 

sondowaŒ, wykresy zmiany naprňŨenia w podğoŨu gruntowym). 

Wprowadzenie nowego wykresu nastňpuje po naciŜniňciu przycisku Wstaw (czerwony 

krzyŨyk) lub po ustawieniu kursora w ostatnim wierszu tabeli i naciŜniňciu strzağki w d·ğ.  

W efekcie pojawi siň okno Definicja nowego wykresu w kt·rym naleŨy ustawiĺ numer 

wykresu, nazwň parametru i jego jednostkň.  

Nastňpnie naleŨy uŨyĺ przycisku Wczytaj dane wykresu z tabeli CSV (dane w pliku .csv 

powinny byĺ ustawione w dw·ch kolumnach. Pierwsza powinna zawieraĺ wartoŜci gğňbokoŜci 

pomiarów, natomiast druga ï ich wartoŜci. Kolumny powinny byĺ rozdzielone znakiem 

Ŝrednika. WartoŜci pomiar·w moŨna r·wnieŨ wprowadzaĺ manualnie w tabeli wykresu oraz 

edytowaĺ, w celu wprowadzenia ewentualnych korekt. 

Wprowadzone do bazy danych wykresy parametr·w moŨna p·Ŧniej umieszczaĺ na kartach 

otworów stworzonych na Karcie uniwersalnej 2. 

2.11 Preferencje 

Ustawienie preferencji bazy danych pokazano na poniŨszych dialogach: 
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2.12 Transakcje i cofanie zmian 

W starszej wersji programu GeoStar, praca odbywağa siň bezpoŜrednio na bazie danych  

i wszelkie zmiany byğy wprowadzane od razu do bazy danych tak, Ũe byğo niemoŨliwe cofniňcie 

wykonanych operacji. W bazie danych GeoStar od wersji 6i wprowadzono tzw. Transakcje. 

Wszelkie dane i zmiany wprowadzane sŃ do bufora danych, kt·ry, na ŨŃdanie uŨytkownika, 

moŨe zaktualizowaĺ bazň danych. Odbywa siň to poprzez wyb·r z menu Zachowaj zmiany w 

bazie danych. Po zachowaniu, cofniňcie zmian nie jest juŨ moŨliwe.  

Do czasu zachowania, moŨliwe jest cofniňcie zmian (nawet cağodziennych) poprzez wyb·r  

z menu Anuluj zmiany w bazie danych. 

MoŨliwa jest r·wnieŨ praca w starym systemie, bez transakcji bezpoŜrednio na bazie 

danych. Obywa siň to poprzez wyb·r z menu preferencje. 
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Rys. 2-25 Panel preferencje WğŃczanie/WyğŃczanie bezpoŜredniej pracy na bazie danych 

MoŨna r·wnieŨ pracowaĺ w systemie z transakcjami ustawiajŃc opcje Automatycznie 

zachowuj co 3 minuty. Wtedy stan wprowadzonych danych zostaje wprowadzony 

automatycznie do bazy danych co 3 minuty. 

2.13 Sondowanie cylindryczne 

Sondowanie cylindryczne jest bezpğatnym dodatkiem do oprogramowania GeoStar. Aby 

pracowaĺ na arkuszu sondowaŒ cylindrycznych, naleŨy z g·rnego paska menu, wybraĺ Baza 

danych­Sonda cylindryczna. Arkusz ten jest widoczny na Rys. 2-26. 

 
Rys. 2-26 Arkusz wprowadzania sondy cylindrycznej 

Nastňpnym krokiem jest uŨycie ikony: 

Przeliczenia­ tabela ID. Pojawi siň okno widoczne na Rys. 2-26. Tak otwartŃ tabelň naleŨy 

wczytaĺ i z okienka selekcyjnego wybraĺ plik Sonda SPT.ID 

Przeliczenia­ tabela IL. Analogicznie trzeba wczytaĺ plik Sonda SPT.IL (Rys. 2-27).
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Rys. 2-27 Interpretacja parametru ID 

 

 
Rys. 2-28 Wybór pliku Sonda SPT.IL 

W ten spos·b zostanŃ wczytane tabele przeliczeniowe dla parametrów ID oraz IL. Uzupeğnieniu 

podlegajŃ jedynie biağe pole (podobnie jak w przypadku sondowaŒ dynamicznych). NaleŨy wprowadziĺ 

iloŜĺ uderzeŒ oraz informacjň czy dany grunt jest piaszczysty P, czy spoisty S. Po uŨyciu przycisku Policz 

ID/IL zostanie wyliczony parametr ID/IL. 

2.14 Okno Lista otworów (niekt·re funkcje dostňpne od wersji Professional) 

Okno Lista otworów sğuŨy do zbiorczego przeglŃdania/edytowania danych otworów. Wspomniane 

okno zawiera szereg narzňdzi umoŨliwiajŃcych zbiorczŃ zmianň wartoŜci p·l tabeli otworów, dlatego 

Ŝwietnie nadaje siň do korekty bğňdnie wprowadzonych danych, jednak powinno byĺ stosowane  

z ostroŨnoŜciŃ przez doŜwiadczonych uŨytkownik·w. 

Przycisk uruchamiajŃcy okno listy otworów znajduje siň u g·ry okna Bazy danych GeoStar na pasku 

narzňdziowym. Po klikniňciu pojawia siň okno widoczne poniŨej. 
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W oknie Lista otworów moŨliwe jest m. in. przesuniňcie wsp·ğrzňdnych X, Y otwor·w o okreŜlony 

wektor przesuniňcia, zamiana X z Y (np. w przypadku omyğkowego wprowadzenia bğňdnych danych).  

W przypadku wprowadzenia bğňdnych wsp·ğrzňdnych w wiňkszych tematach (liczŃcych np. kilkaset 

otwor·w) warto skorzystaĺ z narzňdzia SprawdŦ wsp. Wspomniane narzňdzie wyszukuje w liŜcie 

otwor·w punkty o odbiegajŃcych wartoŜciach wsp·ğrzňdnych i zaznacza je na arkuszu. WraŨliwoŜĺ 

narzňdzia ustawiamy przesuwajŃc pasek CzuğoŜci. Opcja Uwzglňdnij rzňdnŃ umoŨliwia wyszukiwanie 

r·wnieŨ bğňdnie wprowadzonych rzňdnych otworu. 

Ciekawym narzňdziem o sporych moŨliwoŜciach jest Filtr SQL. Klikniňcie przycisku Ustaw filtr SQL 

otwiera okno, w kt·rym moŨna wyfiltrowaĺ otwory przy pomocy kreatora SQL wg zadanego przez 

uŨytkownika warunku np. zawierajŃce literň l w polu symbol tabeli litologii. 

Wspomniane okno widoczne na poniŨszym rysunku jest uniwersalnym moduğem programu, kt·ry 

uruchamia siň m. in. podczas exportu otwor·w z programu GeoStar dlatego rozszerzona instrukcja 

korzystania z poszczeg·lnych zakğadek okna Automatyczne zaznaczanie otworów znajduje siň w 

rozdziale 1.4.3. 

NaleŨy zaznaczyĺ, Ũe narzňdzia: PrzesuŒ X,Y, Drukuj, SprawdŦ wsp., Filtr SQL sŃ dostňpne od wersji 

Professional programu GeoStar! 
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2.15 Opcje menu gğ·wnego Bazy danych GeoStar 

2.15.1 Widok 

2.15.1.1  Tryb Expert 

Jest to dwustanowe polecenie z przeğŃcznikiem (ã). WğŃczenie trybu expert powoduje wyŜwietlenie 

na zakğadce Ogólne dodatkowych informacji o otworze (m.in. identyfikator otworu, dane osoby 

wprowadzajŃcej, dokumenty powiŃzane). Uzyskujemy dostňp do zakğadki Markery, (w której moŨemy 

oznaczyĺ np. otw·r z niezweryfikowanŃ litologiŃ) oraz Wprowadzanie (pozwalajŃca m.in. na 

zablokowanie otworu do edycji). 

2.15.1.2  Zakğadki 

Polecenie otwiera okno z widocznymi zakğadkami programu. Usuniňcie przeğŃcznika (ã) przed nazwŃ 

zakğadki powoduje, ukrycie jej na gğ·wnym oknie programu (UWAGA: Nie dochodzi do utraty 

jakichkolwiek danych!). Polecenie jest uŨywane do ukrycia nieuŨywanych czňsto zakğadek (np. Próby, 

Dylatometry). 

2.15.2  Wsp·ğrzňdne 

Opcja zawiera polecenia konwersji wsp·ğrzňdnych otwor·w. 

2.15.2.1  Kopiuj wsp·ğrzňdne z ukğadu do ukğadu 

Polecenie umoŨliwia skopiowanie (bez konwersji wsp·ğrzňdnych z jednego ukğadu do drugiego). 

INFO: Polecenie czňsto jest uŨywane w przypadku omyğkowego wprowadzenia wsp·ğrzňdnych do 

niewğaŜciwego ukğadu. 

2.15.2.2  Przelicz wsp·ğrzňdne Soft-Projekt (opcja dostňpna od wersji Professional) 

Podmenu zawierajŃce polecenia zawierajŃce przeliczanie wsp·ğrzňdnych opracowane w firmie Soft-

Projekt na podstawie Wytycznych Technicznych G ï 1.10 GUGIK-u. 

2.15.2.2.1 BL/92/2000 

Polecenie otwiera okno konwersji wsp·ğrzňdnych kŃtowych na ukğad 92 lub 2000, w którym 

wybieramy: operacjň przeliczenia, zakres (wszystkie otwory lub wybrane) i opcjň nadpisywania.  
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Po zatwierdzeniu ustawieŒ przyciskiem OK pojawi siň okno z informacjŃ o iloŜci otwor·w, dla kt·rych 

zostağy przeliczone wsp·ğrzňdne. Na koniec wartoŜci wsp·ğrzňdnych pojawiŃ siň w poszczeg·lnych 

zakğadkach ukğad·w wsp·ğrzňdnych znajdujŃcych siň na zakğadce Ogólne programu. 
 

 
 

JeŜli program wyŜwietliğ komunikat o niemoŨliwoŜci konwersji wsp·ğrzňdnych to najczňŜciej 

wsp·ğrzňdne zostağy wpisane do niewğaŜciwej zakğadki (innego ukğadu wsp·ğrzňdnych) lub podczas 

wpisywania wsp·ğrzňdnej zostağa pominiňta cyfra. 

(UWAGA: W wersji Professional moŨna uŨyĺ konwersji tylko w jednŃ stronň tj. z ukğadu kŃtowego 

na ukğad 92 lub 2000!). 

2.15.2.2.2 BL/42 

Polecenie otwiera okno konwersji wsp·ğrzňdnych kŃtowych na ukğad 42. Procedura konwersji zostağa 

podana w rozdziale 2.15.2.2.1. 

(UWAGA: W wersji Professional moŨna dokonaĺ konwersji tylko w jednŃ stronň tj. z ukğadu 42 

ukğad kŃtowy!). 

2.15.2.2.3 BL/65 

Polecenie otwiera okno konwersji wsp·ğrzňdnych kŃtowych na ukğad 65. Procedura konwersji zostağa 

podana w rozdziale 2.15.2.2.1. 

 (UWAGA: W wersji Professional moŨna konwersji tylko w jednŃ stronň tj. z ukğadu 65 ukğad 

kŃtowy!). 

2.15.2.2.4 UTM 

Polecenie otwiera okno konwersji wsp·ğrzňdnych kŃtowych na ukğad UTM. Procedura konwersji 

zostağa podana w rozdziale 2.15.2.2.1. 

 (UWAGA: W wersji Professional moŨna konwersji tylko w jednŃ stronň tj. z ukğadu UTM na: 

kŃtowy, 92 i 2000!). 

2.15.2.3 Przelicz wsp·ğrzňdne do innego ukğadu GeoTrans 

Polecenie otwiera okno z obsğugŃ moduğu konwersji wsp·ğrzňdnych poprzez zewnňtrzne biblioteki 

GeoTrans. INFO: Opcja pozostawiona w ramach zgodnoŜci ze starszymi wersjami programu. Obecnie 

zalecamy korzystanie z podmenu Przelicz wsp·ğrzňdne Soft-Projekt. 

2.15.2.4  WyczyŜĺ wsp·ğrzňdne w wybranym ukğadzie 

Polecenie umoŨliwia usuniňcie wsp·ğrzňdnych dla bieŨŃcego otworu lub cağego tematu. 
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2.15.2.5  Kopiuj rzňdne do innego odniesienia 

Polecenie umoŨliwia skopiowanie rzňdnych do innego ukğadu odniesienia (np. Ă0ò Wisğy) dla 

bieŨŃcego otworu lub cağego tematu. 

2.15.2.6  Testowanie bibliotek GeoTrans 

W przypadku korzystania ze wspomnianych bibliotek polecenie sprawdza ich poprawnoŜĺ. 

2.15.3  Raporty (opcja dostňpna od wersji Ultimate) 

Opcja Raporty pozwala na tworzenie zbiorczych raport·w wykonanych pr·b skağ i grunt·w 

(GS_PROBY_GRUNTY i GS_PROBY_SKALY). 

2.15.3.1  Raport WFM otwór 

Polecenie tworzy plik pdf z raportem wykonanych pr·b skağ i grunt·w dla wybranego otworu 

(UWAGA: JeŜli w wybranym otworze nie znajdujŃ siň Ũadne pr·by to plik nie zostanie utworzony!). 

2.15.3.2  Raport WFM temat 

Polecenie tworzy plik pdf z raportem wykonanych pr·b skağ i grunt·w dla tematu (UWAGA: JeŜli w 

temacie nie znajdujŃ siň Ũadne pr·by to plik nie zostanie utworzony!). 

2.15.3.3  Raport edytowalny 

Polecenie tworzy edytowalny raport wykonanych pr·b skağ i grunt·w. NaleŨy wybraĺ otwory i 

ŜcieŨkň zapisu, a nastňpnie kliknŃĺ przycisk Wykonaj. Pojawi siň okno z edytorem gotowego raportu, w 

którym moŨna dokonaĺ edycji i zapisu do formatu rtf, doc, docx poprzez polecenie file->Export. 
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3.  KARTA OTWORU  (dawna - UNIWERSALNA KARTA OTWORU) 

ChcŃc przejŜĺ do karty uniwersalnej otworu, naleŨy z menu gğ·wnego panelu wybraĺ Aplikacje 

uŨytkowe ­ Karta otworu (dawniej - Programy uŨytkowe ­ Karta uniwersalna). Po otwarciu i wyborze 

otworu, pojawi siň rysunek karty wybranego otworu w takiej formie, w jakiej zostanie on wydrukowany 

(Rys. 3-1) 

Wyboru otworu moŨna dokonaĺ na kilka sposob·w: 

¶ Z górnego paska menu wybieramy Karta otworu­Dane i wybór otworu. 

W tym miejscu moŨna wybraĺ skalň rysunku i zatwierdziĺ jej uŨywanie, jako domyŜlne dla nowych 

otworów, lub dla wszystkich otworów w danym temacie. Widoczne to jest na Rys. 2-30. 

¶ Numer otworu, dla kt·rego mamy aktualnie otwartŃ kartň, widoczny w oknie na liŜcie rozwijanej 

zlokalizowanej pod gğ·wnym paskiem menu. 

¶ Trzecia metoda otworzenia karty, dla konkretnego otworu, polega na wybraniu ikony, bňdŃcej 

skrótem Dane do karty otworu. Jest to pierwsza na lewo ikona, widoczna obok okna dialogowego  

z rozwijanŃ listŃ wyboru otwor·w. 

 
Rys. 3-1 Widok aplikacji Karty Uniwersalnej po uruchomieniu i wyborze otworu 

W tym arkuszu jest teŨ moŨliwe przejŜcie do zakğadki Opracowanie karty. Tutaj wprowadza siň dane 

dotyczŃce tytuğu rysunku, firmy, informacje o dacie badania, miejscu. Przedstawia to Rys. 3-2. 
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Rys. 3-2 Dane do karty otworu z moŨliwoŜciŃ wyboru otworu i skali rysunku 

 
Rys. 3-3 Dane do karty otworu ï opracowanie karty 

3.1 Szablony karty 

Do wybranej grupy otworów, lub teŨ do wybranego tematu, moŨna utworzyĺ szablon karty. Daje on 

moŨliwoŜĺ tworzenia konkretnych ukğad·w karty otworu i korzystanie z nich, w zaleŨnoŜci od potrzeb. 

UŨycie szablonu pozwala regulowaĺ liczbň kolumn oraz zawarte w nich parametry. 

3.1.1  Parametry kolumn 

ChcŃc wprowadziĺ kolumny, z interesujŃcymi nas parametrami, wybieramy z g·rnego paska menu 

Szablony­Parametry kolumn, a nastňpnie zakğadkň Kolumny definiowane. Okno to jest pokazane na 

Rys. 3-4. 
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Rys. 3-4 Definiowanie szablonu karty otworu - parametry otworu 

Istnieje tu moŨliwoŜĺ dodawania/usuwania (wstaw wiersz/usuŒ wiersz) kolumn, z interesujŃcymi nas 

parametrami, kt·re dotyczŃ pr·bek oraz litologii. W oknie tym moŨna ustawiaĺ kolejnoŜĺ kolumn, 

widocznych na karcie otworu ( PrzesuŒ w d·ğ/PrzesuŒ w g·rň) oraz zmieniaĺ ich szerokoŜĺ. 

ChcŃc dodaĺ dany parametr, przejmujemy go myszkŃ z listy widocznej po lewej stronie i przenosimy, 

do odpowiadajŃcej nam kolumny po prawej stronie. Tak okreŜlone parametry moŨna uŨywaĺ dla kaŨdego 

otworu indywidualnie lub dla wszystkich otworów w danym temacie. UmoŨliwia to wybranie jednej  

z dwóch opcji, widocznych w lewym dolnym rogu okna (Rys. 3-4). 

W oknie Parametry kolumn moŨna definiowaĺ nastňpujŃce parametry: 

¶ Tabela - nazwa tabeli baz danych, z której pobierana jest informacja np.: GS_LIT, 

GS_PROBY 

¶ Pole 

¶ Tytuğ kolumny- tytuğ kolumny zawierajŃcej zadany parametr 

¶ SzerokoŜĺ - podana szerokoŜĺ kolumny w mm (moŨliwa jej zmiana dla kolumn definiowanych 

indywidualnie, jak i dla kolumn stağych) 

¶ Pion - powoduje pionowe wpisanie wartoŜci parametr·w kolumn 

¶ Format - wyznacza format parametru (tekst, liczba, symbol gruntu) 

¶ Dziesiňtna - okreŜla iloŜĺ miejsc po przecinku w przypadku formatu dziesiňtnego 

¶ ĞŃcz - ğŃczy ze sobŃ wiersze o tej samej wartoŜci parametru 

3.1.2  Grupowanie kolumn 

Po wybraniu Szablony­Grupowanie kolumn moŨna zgrupowaĺ wybrane przez nas kolumny. Okno 

to jest widoczne na Rys. 3-5. 
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Rys. 3-5 Grupowanie kolumn 

3.1.3  Wczytaj szablon 

Wybór Szablony ­Wczytaj szablon spowoduje otwarcie wybranego przez nas typu szablonu karty 

na kt·rym bňdziemy pracowaĺ. 

3.1.4  Zachowaj jako szablon 

Wybranie tej opcji spowoduje zapisanie utworzonego przez nas szablonu w celu p·Ŧniejszego go 

wykorzystania. 

3.1.5  Zachowaj w bazie danych dla wszystkich otworów tematu 

Operacja ta spowoduje, Ũe wybrany lub utworzony przez nas szablon bňdzie obowiŃzywağ dla 

wszystkich kart otworów w danym temacie. 

3.2 Preferencje 

Aby nowe dokumenty miağy okreŜlone wğaŜciwoŜci naleŨy z g·rnego paska menu wybraĺ 

Format­Preferencje. 

3.2.1  Tytuğy domyŜlne 

Po wybraniu Format­Preferencje i otworzeniu zakğadki Tytuğy domyŜlne, moŨna wprowadziĺ dane 

uŨytkownika. BňdŃ siň one pokazywağy jako domyŜlne w nowo tworzonych kartach. Zakğadka ta jest 

widoczna na Rys. 3-6. 
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Rys. 3-6 Wprowadzanie danych o uŨytkowniku 

3.2.2  Wymiary strony  

KolejnŃ czynnoŜciŃ jest ustawienie formatu rysunku oraz margines·w. Zakğadka ta jest pokazana na 

Rys. 3-7. 

 
Rys. 3-7 Ustawienia wymiarów strony 

3.2.3  Ogólne 

Zakğadka Ogólne dotyczy ustawienia wğaŜciwoŜci karty otworu, a w szczeg·lnoŜci sposobu 

wypeğnienia tabel i formatu danych. Przedstawia to Rys. 3-8. 
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Rys. 3-8 Zakğadka og·lne ï ustawienia sposobu wypeğniania karty otworu 

W zakğadce tej jest moŨliwa zamiana skali rysowania szrafur, zmiana czcionki opisu, okreŜlenie 

pozycji poğoŨenia opisu warstwy litologicznej, wyb·r rodzaju karty, linii oddzielajŃcych oraz wğaŜciwoŜci 

ogólnych. 

 

3.2.4 Nagğ·wek 

Okno widoczne na Rys. 3-9 umoŨliwia zmianň rodzaju nagğ·wka oraz uwzglňdnienie w karcie otworu 

jego wsp·ğrzňdnych. 

 
Rys. 3-9 Zakğadka Nagğ·wek 

3.2.5  Numeracja 

Okno widoczne na Rys. 3-10 umoŨliwia zmianň numeracji kart otworów. 
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Rys. 3-10 Zakğadka Numeracja 

3.2.6  Poziomy wodonoŜne 

Okno widoczne na Rys. 3-11 umoŨliwia zmianň opis·w poziom·w wodonoŜnych. 

 
Rys. 3-11 Zakğadka Poziomy wodonoŜne 

3.2.7  Inne 

Okno widoczne na Rys. 3-12 zawiera zbi·r dodatkowych opcji edycyjnych (umoŨliwia m.in. 

wstawienie na kartň otworu grafiki stağej zawierajŃcej np. logo firmy). 
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Rys. 3-12 Zakğadka Inne 

3.3. Kopiowanie/drukowanie 

UtworzonŃ kartň otworu moŨna kopiowaĺ do Worda, jako rozszerzony metaplik, jako rysunek do 

schowka lub teŨ jako zaznaczony fragment, czy teŨ wyciňcie danych otworu wraz z numerami kolumn 

lub bez nich. Karty otworu moŨna drukowaĺ z poziomu GeoStar lub z poziomu Worda (po ich 

wczeŜniejszym skopiowaniu). 

MoŨliwe jest drukowanie kart pojedynczo, poprzez wyb·r Karta otworu­Drukuj, lub wskazanie 

cağej listy kart do drukowania (z podglŃdem lub bez). W tym celu z paska menu wybiera siň Karta 

otworu­Drukuj lub zachowaj do PDF listň otwor·w. Otworzy siň okno, widoczne na Rys. 3-13. Po 

wyborze otwor·w, kt·rych karty bňdŃ drukowane, naleŨy okreŜliĺ spos·b drukowania (z podglŃdem) i 

uŨyĺ przycisku Drukuj. Tak wybrane karty otwor·w moŨna teŨ w tym miejscu zapisaĺ do pliku, w postaci 

rysunku we wskazanym folderze, pliku. 

 
Rys. 3-13 Okno wyboru listy kart otworów do drukowania 
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Na wykonanej karcie otworu moŨna nanosiĺ wğasne elementy graficzne takie jak linie, ramki, teksty 

oraz mapy sporzŃdzone w innych programach. Wszystkie naniesione obiekty moŨna edytowaĺ, 

przesuwaĺ, poprawiaĺ, usuwaĺ. 

Wszystkie informacje widoczne na karcie otworu sŃ zgrupowane w Ăwarstwachò. 

Poprzez wybór z górnego paska menu Format­Warstwy widoczne (warstwy aktywne) moŨna 

okreŜlaĺ, kt·re z nich majŃ byĺ widoczne, aktywne (na nich moŨna dokonywaĺ zmian), oraz bieŨŃce (te, 

na których obecnie pracujemy). Okno z warstwami jest widoczne na Rys. 3-14. 

 
Rys. 3-14 Okno z widocznymi warstwami rysunku 

Istnieje moŨliwoŜĺ umieszczenia na karcie drugiego otworu w celu lepszego zagospodarowania 

przestrzeni na arkuszu papieru. W tym celu naleŨy wybraĺ z Karta otworu­Dostaw drugi otwór ï  

z nagğ·wkiem uproszczonym i wskazaĺ z listy dostawiany otw·r. 
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4. KARTA SONDOWAő CYLINDRYCZNYCH 

Po wprowadzeniu danych dotyczŃcych sondowaŒ cylindrycznych w Bazie danych­sondowanie 

cylindryczne moŨna przejŜĺ do tworzenia karty sondowaŒ cylindrycznych. Praca na tej karcie odbywa siň 

w spos·b analogiczny jak w przypadku karty sondowaŒ dynamicznych. 

Poprzez wybór Format­Preferencje moŨna modyfikowaĺ treŜci zawarte w karcie. Okno 

umoŨliwiajŃce te zmiany jest widoczne na Rys. 4-1. 

 
Rys. 4-1 Parametry uŨytkowe programu ï Ogólne 

W tej zakğadce moŨna okreŜlaĺ maksymalnŃ iloŜĺ uderzeŒ, gruboŜĺ linii wykresu, osie wykresu, 

siatkň oraz symbole gruntu. 

Zakğadka Tytuğy domyŜlne pozwala na wprowadzenie informacji o tytule rysunku i wykonawcy, 

natomiast w zakğadce Specjalne moŨna zmieniĺ czcionkň opisu oraz skalň drukowania szrafur. 
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5. KARTA SONDOWAő DYNAMICZNYCH 

DysponujŃc danymi wprowadzonymi w Bazie danych­Dynamiczne, kt·re dotyczŃ 

przeprowadzonych sondowaŒ dynamicznych, moŨna utworzyĺ kartň sondowaŒ dynamicznych. 

Z gğ·wnego menu GeoStar8i wybieramy Aplikacje uŨytkowe­Karta sond dynamicznych. Po jej 

uruchomieniu naleŨy wybraĺ otw·r i sondowanie. MoŨna tego dokonaĺ na dwa sposoby.  

¶ Z g·rnego paska menu wybraĺ Karta otworu­wybór otworu i sondowania 

¶ UŨyĺ ikony widocznej na Rys. 5-1. 

 
 

UŨycie, kt·rejŜ z tych metod spowoduje otwarcie okna widocznego na Rys. 5-. 

 
Rys. 5-2 Okno karty otworu sondowaŒ dynamicznych 

Zakğadka Dane otworu umoŨliwia wyb·r otworu, numer sondowania, ustalenie skali (moŨe byĺ 

ustawiona dla wszystkich otwor·w w temacie) oraz wyb·r interpretacji wartoŜci. Zakğadka Tytuğ  

i wykonanie, przedstawiona na Rys. 5-, daje moŨliwoŜĺ wprowadzenia danych dotyczŃcych tytuğu oraz 

wykonania. 

Rys. 5-1 Ikony wyboru otworu i sondowania, rodzaju wykresu oraz wstawiania wğasnych obiekt·w 

Ikona wyboru 

otworu i 

sondowania 

Ikony wyboru rodzaju 

wykresu sondowaŒ 
dynamicznych 

Ikony do wprowadzania 

wğasnych obiekt·w 
tekstowych i graficznych 

Lista wyboru rodzaju karty: 
- klasyczna 

- ITB-ZW 

- SLVT 

Przycisk 
ĂOdŜwieŨ 

zawartoŜĺ kartyò 
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Rys. 5-3 Zakğadka Tytuğ i wykonanie 

KorzystajŃc z Karta otworu­dodaj drugi otwór moŨna wstawiĺ kartň sondowaŒ kolejnego otworu 

na tym samym arkuszu. 

Po wyborze otworu, otworzy siň karta sondowaŒ dynamicznych dla danego otworu/sondowania. Na 

tym etapie moŨna dokonaĺ wyboru rodzaju wykresu, kt·ry bňdzie graficznŃ prezentacjŃ wynik·w 

sondowania. MoŨna to zrobiĺ uŨywajŃc ikon widocznych na Rys. 5-1 lub teŨ wybierajŃc z g·rnego paska 

menu Narzňdzia­Wykres schodkowy/liniowy/sğupkowy. 

5.1 Preferencje 

Spos·b przedstawienia treŜci, widocznych na karcie sondowaŒ dynamicznych, moŨna modyfikowaĺ  

w zaleŨnoŜci od potrzeb. W tym celu wchodzimy do Format­Preferencje. W rezultacie pojawia siň okno 

Parametry uŨytkowe programu (Rys. 5-). 

5.1.1 Ogólne 

Zakğadka Ogólne pozwala modyfikowaĺ kartň poprzez wypeğnienie nastňpujŃcych p·l: 

¶ Maksymalna iloŜĺ uderzeŒ 

¶ GruboŜĺ linii wykresu (mm) 

¶ OkreŜlenie widocznych osi siatki wykresu 

¶ Opis iloŜci uderzeŒ 

¶ Wyb·r dodatkowych parametr·w rysowania, takich jak: kolorowanie sğupk·w, zamykanie 
wykresu schodkowego do zera, opis wartoŜci widoczny na wykresie liniowym 

¶ Ustalenie skali rysowania szrafur 

¶ Wstawienie symbolu gruntu zamiast szrafury 

¶ Dane ogólne 



89 

 

 
Rys. 5-4 Parametry uŨytkowe programu ï Ogólne 

5.1.2 Tytuğy domyŜlne 

Okno z polami do wypeğniania w tej zakğadce jest widoczne na Rys. 5-. 

 
Rys. 5-5 Zakğadka Tytuğy domyŜlne 

UmoŨliwia ona wpisanie tytuğu, wykonawcy oraz nazwy profilu. 

5.1.3 Poziomy wodonoŜne 

Tutaj moŨna dokonaĺ wyboru rodzaju przedstawienia sŃczenia.  

5.1.4 Sondowanie 

W zakğadce Sondowanie moŨna dokonaĺ zmiany parametr·w wykresu sondowania (m.in. ustawiĺ 

siatkň i osie wykresu). 
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Rys. 5-6 Zakğadka Sondowanie 

5.1.5 Dodatkowe funkcje 

Na karcie sondowaŒ dynamicznych moŨliwe jest nanoszenie wğasnych p·l tekstowych, obiekt·w 

graficznych oraz ich edycja. UmoŨliwiajŃ to ikony widoczne na Rys. 5-1. 

SatysfakcjonujŃcŃ nas formň karty sondowaŒ dynamicznych moŨna wysyğaĺ pocztŃ elektronicznŃ 

jako metaplik WMF lub jako rozszerzony metaplik EMF (Karta otworu­WyŜlij pocztŃ­Rysunek jako 

metaplik ïWMF / Rysunek jako rozszerzony metaplik-EMF). MoŨliwe jest r·wnieŨ kopiowanie karty 

jako rysunek, rozszerzony metaplik lub sam obszar danych profilu z numerami kolumn 

(Edycja­Kopiuj­Jako rysunek / rozszerzony metaplik / obszar danych profilu z numerami kolumn). 
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6. PRZEKROJE GEOLOGICZNE  

Przed utworzeniem przekroju zalecane jest wybranie i ustawienie parametrów drukarki. Ostatnio 

ustawione parametry sŃ zapamiňtywane i uruchamiane przy kolejnym uruchomieniu programu. NaleŨy 

r·wnieŨ pamiňtaĺ, Ũe w przypadku zawarcia w bazie danych duŨej iloŜci otwor·w, z podziağem ich na 

arkusze/tematy, moŨna uŨyĺ filtru arkuszy/temat·w. Dokonuje siň tego poprzez wyb·r Opcje­wybór 

arkuszy / wybór tematów. 

ChcŃc stworzyĺ nowy przekr·j geologiczny z menu gğ·wnego GeoStar8i wybieramy Aplikacje 

uŨytkowe­ Przekroje. Na poczŃtku pojawia siň okno w kt·rym wybieramy czy chcemy stworzyĺ nowy 

przekr·j, czy wczytaĺ wczeŜniej wykonany. Po wyborze opcji Nowy przekrój pojawia siň kolejne okno 

(Rys. 6-1) w którym naleŨy wybraĺ spos·b wyboru punkt·w do przekroju. 

 
Rys. 6-1 Mapka z lokalizacjŃ otwor·w po wyborze aplikacji Nowy przekrój 

Nastňpnie otworzy siň okno ze szkicowŃ mapkŃ, na kt·rej znajdujŃ siň wszystkie wprowadzone  

w danym temacie otwory. Jest ono przedstawione na Rys. 5-2. 

 
 

Zatwierdzenie 

wyboru punkt·w 

Przyciski wyboru punkt·w 

przekroju 

Rys. 6-2 Mapka z lokalizacjŃ otwor·w po wyborze opcji Nowy przekrój 
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6.1 Wybór linii przekroju geologicznego 

Liniň przekroju geologicznego moŨna utworzyĺ na wiele sposobów: 

¶ Jako liniň ğamanŃ, poprzez wyb·r kolejnych otwor·w i wskazanie ich myszkŃ na mapie. 
Metodň tň moŨna wywoğaĺ, uŨywajŃc ikony widocznej na Rys. 5-2 lub teŨ, wybierajŃc  

z górnego paska menu Przekrój­ Przekr·j po ğamanej poprzez wskazane myszkŃ otwory 

¶ Jako liniň ğamanŃ, poprzez wyb·r kolejnych otwor·w z listy. Pokazane jest to na Rys. 6-3. 

Wywoğuje siň tŃ funkcjň w spos·b analogiczny jak w przypadku powyŨej. 

 
Rys. 6-3 Okno wyboru otworów z listy 

¶ Jako rzut otwor·w na prostŃ. Wsp·ğrzňdne poczŃtku i koŒca linii moŨna wprowadziĺ rňcznie 
lub wskazaĺ je na ekranie myszkŃ. Pokazane to jest na Rys. 6-4. Po podaniu szerokoŜci linii 

rzutu, otwory znajdujŃce siň nie dalej od niej, bňdŃ rzutowane na liniň. 

 
Rys. 6-4 Okno parametrów linii rzutu 

¶ Przekr·j drogowy po kilometraŨu. Przekrój ­ Przekr·j po kilometraŨu przez wskazane 

otwory. Po pojawieniu siň poniŨszego okienka: 



93 

 

 

Wybieramy z ramki Zakres ­ KilometraŨ od ï do i naciskamy przycisk Ustaw. W tabeli pozostanŃ 

jedynie otwory z zadanego kilometraŨu. Nastňpnie wybieramy otwory kt·re chcemy by byğy na przekroju. 

Dodatkowe opcje wyboru uruchamia siň przyciskiem Wybierz z warunkiem maski, wtedy program 

automatycznie wybierze otwory zawierajŃce w nazwie Maskň wyboru. Po naciŜniňciu przycisku OK 

powrócimy do mapki.  

Wyb·r kt·rejŜ z metod spowoduje wrysowanie linii przechodzŃcej przez otwory w kolejnoŜci wyboru 

na mapce. Aby narysowaĺ przekr·j naleŨy wybraĺ z menu Przekrój ­ Rysuj. 

6.2 Rysunek przekroju 

Po utworzeniu linii przekroju moŨna przejŜĺ do tworzenia przekroju geologicznego. MoŨna go 

utworzyĺ dwoma metodami: uŨywajŃc do tego ikony Rysuj przekrój, widocznej na Rys. 5-2 lub poprzez 

wybór z paska menu Przekrój­Rysuj. CzynnoŜci te spowodujŃ otwarcie okna z widocznym rysunkiem 

przekroju. Rysunek, na kt·rym sŃ widoczne sğupki otwor·w ze szrafurami litologii i opisami, jest 

generowany automatyczne, w oparciu o dane z bazy danych litologii oraz linii rzutu. Tak powstağy 

rysunek moŨna skalowaĺ oddzielnie w kierunku X i Y. Og·lny widok na powstağy przekr·j geologiczny, 

wraz  

z opisem poszczególnych funkcji ikon, przedstawia Rys. 5-5. 
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Parametry utworzonego rysunku moŨna modyfikowaĺ, wykorzystujŃc do tego dwa panele z 

zakğadkami: 

¶ Format­Opcje-skala i sğupki 

¶ Format ­Preferencje 

6.2.1 Skala i sğupki przekroju geologicznego 

6.2.1.1 Ogólne 

Zakğadka Ogólne jest widoczna na Rys. 6-6. Poprzez zaznaczenie wybranych przez nas parametrów 

bňdziemy wpğywaĺ na formň i treŜci rysunku przekroju geologicznego. 

Przyciski widoku Przyciski zmiany 

poğoŨenia przekroju 

Wymiary rysunku 
Preferencje i opcje rysowania 

ĞŃczenie warstw 

Rys. 6-5 Wstňpnie utworzony przekr·j geologiczny wraz z objaŜnieniem ikon 
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Rys. 6-6 Skala i sğupki przekroju geologicznego ï Ogólne 

W tej zakğadce moŨna okreŜliĺ rodzaj przekroju, informacje zawarte po lewej i prawej stronie sğupka, 

dane dotyczŃce nagğ·wka otworu, informacji zawartych poniŨej przekroju, informacji og·lnych oraz 

ustaliĺ skalň poziomŃ X i pionowŃ Y tworzonego przekroju. 

6.2.1.2 Sğupki 

Zakğadka ta umoŨliwia wyb·r parametr·w opisu i prezentacji sğupka litologicznego Widoczna ona 

jest na Rys. 6-7. 

 
Rys. 6-7 Skala i sğupki przekroju geologicznego- Sğupki 

6.2.1.3 InŨynierska 

Zakğadka ta jest widoczna na Rys. 6-8. Parametry, kt·re podlegajŃ zaznaczeniu to wilgotnoŜĺ, stan 

gruntu, informacje o pr·bkach i spos·b ich prezentacji, spos·b oznaczania wilgotnoŜci oraz symbole 

grunt·w. Zakğadka ta umoŨliwia w ramce Próby wybranie pola Pole bazy. W jego obrňbie zaznacza siň 

rodzaj parametru pr·bki, kt·ry chcemy, aby byğ przedstawiony na przekroju geologicznym, wraz  
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z konkretnymi wartoŜciami tego parametru. Takie graficzne przedstawienie, okreŜlonej wartoŜci 

wybranego parametru pr·bki, jest moŨliwe zar·wno dla pr·bek liniowych jak i dla punktowych. 

 
Rys. 6-8 Skala i sğupki przekroju geologicznego ï InŨynierska 

6.2.1.4 Hydrogeologia 

Zakğadka ta daje moŨliwoŜĺ rysowania piezometr·w na przekrojach, uzupeğniania informacji  

o poziomach wodonoŜnych, w oparciu o dane z wiercenia otworu lub z odczytu piezometru. Okno to jest 

przedstawione na Rys. 6-9. 

 
Rys. 6-9 Skala i sğupki przekroju geologicznego ï Hydrogeologia 

6.2.1.5 Osie 

Zakğadka ta daje moŨliwoŜĺ dokğadnego opisania wğaŜciwoŜci i parametr·w osi poziomej X oraz 

pionowej Y. Okno to widoczne jest na Rys. 6-10. 
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Rys. 6-10 Skala i sğupki przekroju geologicznego- Osie 

6.2.2 Preferencje 

Panel ten umoŨliwia ustawianie preferencji indywidualnych uŨytkownika. 

6.2.2.1 Ogólne 

Okno z moŨliwoŜciami ustawieŒ preferencji w tej zakğadce jest widoczne na Rys. 6-11. 

 
Rys. 6-11 Panel Preferencje- Ogólne 

 

 

 












































































































































































