
HISTORIA

GeoStar 3 – jest wersją bardzo starą i od 2000 roku nie oferowaną. Występuje wyłącznie w wersji geologiczno-inżynierskiej dla bardzo małych firm.
GeoStar 5 jest wersją od 2010 roku nie oferowaną i obecnie nie rozwijaną do systemu Windows 7. Wwystępuje w wykonaniu dla wszystkich rodzajów złóż jak i dla geologii inżynierskiej.
GeoStar 6 jest wersją aktualnie oferowaną. Wwystępuje w wykonaniu dla większości rodzajów złóż jak i dla geologii inżynierskiej.. Zawiera nowe sterowniki do bazy danych.
WERSJE
Wersje dla geologii inżynierskiej 

Dla geologii inżynierskiej polecamy pakiet (i).

Wersje surowcowe dla złóż

Dla złóż surowców pospolitych dla kruszywa i ceramiki zalecamy pakiet (kr). 

Dla złóż wapieni i gipsów polecamy pakiet (m).

Dla złóż węgla brunatnego polecamy pakiet (wb).

Dla złóż węgla kkamiennego polecamy pakiet (wb).
Dla złóż ropy naftowej polecamy pakiet (ng).
Dla złóż  soli kamiennej wydobywanej metodą tradycyjna (sk).
Dla złóż  soli kamiennej wydobywanej metodą wypłukiwania (so).
Wersje dla hydrogeologii i ujęć wodnych

Dla hydrogeologii i dokumentowania ujęć wodnych polecamy pakiet (hs).
.Wersje dla geologii inżynierskiej występują w pakietach:
	Small Bisness
	Standard
	Profesional
	Utlimate


Wersje dla złóż występują jedynie w pakiecie Profesional
Uwagi odnośnie współpracy pakietów.

Pakiety instaluje sie jako osobne specjalizowane pakiety nie "widzące się" nawzajem mogące jednak opcjonalnie pracować na tych samych danych uzupełniając sie wzajemnie.

Dodatkowe jednoczesne zamówienie dodatkowego pakietu jako uzupełnienia do pakietu surowcowego na tym samym komputerze kosztuje zaledwie 2000 zł za pakiet. 

Dodatkowe jednoczesne zamówienie dodatkowego pakietu złożowego jako uzupełnienia do dla geologii inżynierskiej na tym samym komputerze kosztuje  3500 zł za pierwszy pakiet i 2000 zł za dalsze 

Realizacja płatności w tym przypadku może być odwleczona w czasie. Termin do uzgodnienia

W przypadku późniejszego dokupienia cena ta wynosi 3500  zł za pakiet


	Funkcja
	Small Bisness
	Standard
	Profesional
	Utlimate

	Baza danych
	tak
	tak
	tak
	tak

	Uniwersalna karta otworu
	tak
	tak
	tak
	tak

	Sondowanie dynamiczne
	tak
	tak
	tak
	tak

	Przekroje geologiczne
	tak
	tak
	tak
	tak

	Sonda cylindryczna
	nie
	tak
	tak
	tak

	Karta studni/piezometru
	nie 
	tak
	tak
	tak

	Łączność z programem GeoPlan
	nie
	tak
	tak
	tak

	Łączność i wymiana danych z programem do sondy statycznej CPT-star
	nie
	nie
	tak
	tak

	Wysyłanie rysunków  i danych wprost z programu emailem
	nie
	tak
	tak
	tak

	Maksymalna głębokość otworu
	15 m
	50 m
	3000 m
	3000 m

	Ilość otworów w jednym temacie
	Maks. 25
	Max 150
	Bez ograniczeń
	Bez ograniczeń

	Maksymalny format przekroju
	290 x 630 

(1.5 x A3)
	421 x 1060

(2 x A2)
	Praktycznie bez ograniczeń
	Praktycznie bez ograniczeń

	Maksymalna ilość otworów na przekroju
	6
	100
	Bez ograniczeń
	Bez ograniczeń

	Zachowywanie/wczytywanie gotowych przekrojów
	Plik
	Plik
	Plik lub baza danych
	Plik lub baza danych

	Eksport do pilików tekstowych i Excel
	nie
	tak
	tak
	tak

	Kopiowanie rysunków do innych programów
	nie
	tak
	tak
	tak

	Zawarta przeglądarka dokumentów z możliwością przekazywania klientom
	tak
	tak
	tak
	tak

	Laboratoria
	nie
	tak
	tak
	tak

	Możliwość utworzenia kilka przekrojów na jednym arkuszu
	nie
	tak
	tak
	tak

	Grupowanie warstw i liczenie miąższości (zasobów) zgrupowanych warstw 
	nie
	nie
	tak
	tak

	Tworzenie przekrojów do obliczeń stateczności skarp – opcja materiały (do programu GeoSlope)
	nie
	nie
	tak
	tak

	Profile użytkownika. Możliwość zmiany bazy danych i konfiguracji programu „w locie” poprzez zmianie profilu
	nie
	tak
	tak
	tak

	Profile drukarek 
	nie
	nie
	tak
	tak

	Export Przekrojów do DXF
	nie
	tak
	tak
	tak

	Zapis dokumentów do PDF
	tak
	tak
	tak
	tak

	Tworzenie na bieżąco i drukowanie całej listy kart pojedynczych  otworów lub zapis listy kart otworów do jednego dokumentu PDF bez możliwości zachowania szablonu listy.
	nie
	tak
	tak
	tak

	Listy załączników dokumentacji – tworzenie i automatyczne drukowanie/Zapis do jednego pliku PDF dokumentów wg listy. Istnieje możliwość łączenia w ramach załącznika kilku płytkich otworów na jednym dokumencie. Możliwość zachowywania list
	nie
	nie
	nie
	tak

	Usprawniony eksport przekrojów DXF do Autocad poprzez zmianę typu obiektów i optymalizacje rysunku
	nie
	nie
	nie
	tak



	Baza danych – sortowanie listy otworów po zadanym kryterium(np rzędna, głębokość, rok lub współrzędne)
	Nie 
	Tak
	Tak 
	Tak

	Baza danych – weryfikacja i wyszukiwanie otworów z blednie wyprowadzonymi współrzędnymi
	Nie 
	Nie 
	Tak 
	Tak

	Baza danych – Statystyka 
	Nie 
	Nie 
	Nie 
	Tak 
w opracowaniu

	Baza danych Kopiowanie całych otworów, warstw litologicznych
	Nie
	Tak
	Tak
	Tak

	Wczytywanie listy otworów/zachowywanie do pliku listy otworów tworzących przekrój
	Nie
	Nie
	Tak
	Tak

	Wczytywanie listy otworów/zachowywanie do pliku listy otworów tworzących przekrój do wydrukowania lub zachowania do PDF
	Nie
	Nie
	Tak
	Tak

	Przekroje – możliwość szrafurowania warstwy litologicznej pod kątem
	Nie
	Nie
	Tak
	Tak

	Przekroje – możliwość szrafurowania warstw wzdłuż dowolnie zadanej krzywej
	Nie
	Nie
	Nie

Tak dla wersji HS
	Tak 

(w opracowaniu)

	Przekroje – możliwość wyświetlania współrzędnych punktów/kata i długości linii podczas tworzenia obiektów
	Nie
	Tak
	Tak
	Tak


OMÓWIENIE WERSJI GEOSTAR





WYKAZ DOSTĘPNYCH OPCJI PAKIETÓW GEOSTAR 


w wersji geologiczno - inżynierskiej (i)











