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Light Standard Professional

Korzystanie z wielu siatek i funkcje na siatkach (GIS)

Maksymalna liczba siatek na jednym projekcie

Grupowanie punktów zadając im cechy graficzne

Grupowanie otworów bazy danych zadając im cechy graficzne

Wstawianie punktów hydrogeologicznych

OGÓLNE

www.linkedin.com/company/soft-projekt/

1 4 100

Maksymalny rozmiar rysunku [m] 2x2 50x50 50x50

Wstawianie punktów o zdefiniowanych graficznie symbolach

Obszary wypełnione specjalną szrafurą (lasy, pastwiska i inne)

Linie specjalne (granica złoża, granice administracyjne i inne)

Maksymalna liczba wczytanych podkładów rastrowych

Grupowanie obszarów

Podział mapy na arkusze (sekcje)

Przesunięcie liniowe układu współrzędnych („przesunięcie o wektor”)

Możliwość transformacji map i modeli pomiędzy różnymi układami
współrzędnych (np. z układu 1942 do układu 2000)

Kalibracja podkładów rastrowych

1 4 100

max.5 bez
ograniczeń

1* 1* 2* 1* 3*

Podkłady rastrowe - możliwość zastąpienia wielu wykalibrowanych
podkładów jednym z możliwością zachowania go do pliku 
w dowolnym formacie

Obracanie całego rysunku przed wydrukiem

Obsługa serwisów WMS

Obsługa plików GeoTiff

1*  - uproszczona kalibracja do 4 punktów kalibrujących z wprowadzeniem ich współrzędnych i wskazanie na bitmapie
2* - pełna kalibracja poprzez pokazanie wektorów przesunięcia 3 do 4 punktów
3* - pełna kalibracja poprzez pokazanie wektorów przesunięcia dowolnej ilości punktów

Light Standard Professional

Modelowanie* metodą triangulacyjną (interpolacja liniowa)

Modelowanie* metodą odwrotnych odległości

MODELOWANIE I OBLICZANIE OBJĘTOŚCI

Modelowanie* metodą Krigingu



Light Standard Professional

Siatki nachylone pod zadanym kątem

Widok 3D siatki prostokątnej

MODELOWANIE I OBLICZANIE OBJĘTOŚCI

Wyznaczanie zalegania gruntów na zadanej głębokości/rzędnej
(metodą diagramów Woronoja)

Obliczanie objętości i zasobów na podstawie modeli siatki
prostokątnej

Operacje arytmetyczne na siatkach

Ustawianie ograniczeń wartości siatki

Operacje arytmetyczne na siatce z warunkami na innej siatce.
Operacje warunków złożonych tzn. wyniki jednej siatki są
warunkami ograniczeń dla innej siatki

Grupowanie punktów danych służących do wyliczeń siatki
przypisując im dowolne symbole graficzne

Obliczanie zasobów metodą Bołdyriewa

*  - modelowanie metodą siatki prostokątnej

Light Standard Professional

Zachowanie rysunku w formacie PDF

Zachowanie rysunku w formatach rastrowych 

Zachowanie rysunku w formatach Windows metafile (wmf, emf)

Zachowanie rysunku w formacie ESRI Shape File (*.shp) 

EKSPORTY MAP

Zachowanie rysunków w formacie DXF

Light Standard Professional

Import rysunków w formacie DXF

Import rysunku w formatach rastrowych 

Wczytywanie w formatach Windows metafile (wmf, emf)

Wczytywanie rysunków w formacie ESRI Shape File (*.shp) 

IMPORTY MAP

Formaty rastrowe (tif, bmp)

max.1 max.4

Wczytywanie rysunków w formacie Map Info Exchange Format
(*.mif)



Light Standard Professional

Formaty

Paleta kolorów - ilość bitów

EKSPORTY MAP DO FORMATÓW RASTROWYCH

32 bity 32-bity

tif,bmp tif,bmp tif,bmp,jpg

1 (mono), 
4,8 (indeksowana)

24,32 (true color RGB)

Zapis do plików skompresowanych (dotyczy tif oraz jpg)

Konwersja rysunków map do plików w formatach czarnobiałych 
i odcieni szarości

Tworzenie plików referencyjnych (ref, tfw) przy zachowaniu jako
raster całej mapy GeoPlan

Light Standard Professional

Pokazywanie otworów znajdujących się w bazie danych

Wczytywanie dowolnych parametrów/pomiarów otworów z bazy
danych skryptami SQL

POWIĄZANIA Z GEOSTAR

Przenumerowanie otworów znajdujących się na mapie pasami 
o zadanej szerokości

Wczytywanie otworów z krzywizną z nanoszeniem trajektorii
krzywizny na mapie

Wstawianie otworów do bazy danych wskazując myszką ich
lokalizacje na mapie

Przypisywanie rożnych symboli graficznych otworom z bazy
danych GeoStar zależnie od rodzaju/parametru otworu

Tworzenie przekroju geologicznego wskazując otwory wprost 
na mapie

Light Standard Professional

Modelowanie powierzchni metodą siatki trójkątnej

Obliczanie objętości pomiędzy różnymi siatkami

MODELOWANIE 3D 
(WYŁĄCZNIE Z PROGRAMEM GEOMODEL) 

Tworzenie profili przekrojów jako przestrzeni pomiędzy różnymi
siatkami

Widok 3D utworzonych modeli

Light Standard Professional

Ewidencja Gruntów (działek)

Moduł niwelety

OPCJE ZAAWANSOWANE

Bloki i komory (głównie dla kopalń głębinowych)



Light Standard Professional

Rysowanie skarp 2D

Rysowanie skarp 3D

OPCJE ZAAWANSOWANE

Obliczanie zasobów pomiędzy skarpami 3D

Wycinanie izolinii poza wskazanymi obszarami

Rysowanie otworów z krzywizną z oznaczaniem na mapie
krzywizny, przejść przez warstwy litologiczne jak o parametrów
warstwy w punkcie przejścia 
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